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Copyright

Copyright

A jelen kiadvany semmiféle része sem reprodukalhato, tarolhatd visszakeresé-rendszerben vagy vihetd at barmiféle
eszkozzel, elektronikusan, mechanikusan, fénymasolassal, felvétellel vagy barmilyen mas modszerrel a Seiko Epson
Corporation el6zetes irasbeli engedélye nélkiil. A dokumentum tartalménak felhasznaldsara vonatkozéan nem
vallalunk felel6sséget. A dokumentum tartalméanak felhasznaldsabdl szarmazo karokért sem vallalunk semmiféle
feleldsséget. A jelen dokumentumban 1év6 informéciok csak az ezzel az Epson termékkel torténé felhasznalasra
vonatkoznak. Az Epson nem felel6s az olyan esetekért, amikor ezeket az informacidkat mas termékekre
alkalmazzdk.

Sem a Seiko Epson Corporation, sem barmely lednyvallalata nem vallal felel6sséget a termék megvasarldjanak vagy
harmadik félnek olyan karaért, veszteségéért, koltségéért vagy kiadasaért, amely a kovetkez6kbél szarmazik:
baleset, a termék nem rendeltetésszerii vagy helytelen hasznalata, a termék jogosulatlan mddositasa, javitasa vagy
megvaltoztatasa, illetve (az Egyesiilt Allamok kivételével) a Seiko Epson Corporation iizemeltetési és karbantartési
utasitdsainak nem pontos betartasa.

A Seiko Epson Corporation nem villal felel6sséget az olyan karokért és problémakért, amelyek a Seiko Epson
Corporation altal Eredeti Epson terméknek, vagy az Epson altal jévdhagyott terméknek nem mindsitett kiegészitok
vagy fogydeszkozok hasznalatabdl szarmaznak.

A Seiko Epson Corporation nem tehet6 felel6ssé az olyan karokért, amelyek a Seiko Epson Corporation éltal
EPSON jévahagyott terméknek nem mindsitett barmely csatlakozokabel hasznalatdbdl kovetkezd elektromagneses
interferencidbdl szarmaznak.

© 2016 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

A kézikonyv tartalma és a termékspecifikaciok minden kiilon figyelmeztetés nélkill médosulhatnak.
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Védjegyek

Védjegyek

(d Az EPSON® bejegyzett védjegy, az EPSON EXCEED YOUR VISION és az EXCEED YOUR VISION pedig a
Seiko Epson Corporation védjegye.

(4 A PRINT Image Matching™ és a PRINT Image Matching log6 a Seiko Epson Corporation védjegyei. Copyright
© 2001 Seiko Epson Corporation. All rights reserved.

[d Epson Scan 2 software is based in part on the work of the Independent JPEG Group.

[ libtiff
Copyright © 1988-1997 Sam Leftler
Copyright © 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.
Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is
hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in
all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics
may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written
permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS,

IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF
MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL,
INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES
WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED
OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.

1 Microsoft®, Windows®, and Windows Vista® are registered trademarks of Microsoft Corporation.

(4 Apple, Macintosh, Mac OS, OS X, Bonjour, Safari, iPad, iPhone, iPod touch, and iTunes are trademarks of Apple
Inc., registered in the U.S. and other countries.

(d Chrome™, Chrome OS™, and Android™ are trademarks of Google Inc.

[d Adobe and Adobe Reader are either registered trademarks or trademarks of Adobe Systems Incorporated in the
United States and/or other countries.

[ Intel® is a registered trademark of Intel Corporation.

O Altaldnos megjegyzés: az itt haszndlt egyéb terméknevek kizérélag az azonosités céljat szolgaljék, és
el6fordulhat, hogy tulajdonosaik védjeggyel védték azokat. Az Epson ezekkel a védjegyekkel kapcsolatban
semmiféle jogra nem tart igényt.
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A Kézikonyvrél

A Kézikonyvrol

A kézikonyvek bemutatasa

Az Epson-nyomtaté a kovetkez6 kézikonyvekkel keriil forgalomba. A kézikényveken kiviil az Epson szoftveres
alkalmazasainak sugdit is hasznalhatja.

[ Itt kezdje (nyomtatott kézikonyv)

Tobbek kozott a nyomtato bedllitdsara, a szoftver telepitésére, a nyomtat6 hasznalatara, a problémak
megoldasara vonatkozé informadcidkat tartalmazza.

[d Hasznalati utmutaté (digitalis kézikonyv)

Ez a kézikonyv. Altaldnos informacidkat és utasitdsokat nydjt a nyomtaté hasznalatdrdl, a halézati bedllitasokrol
a nyomtato haldzati hasznalata esetén, valamint a problémak megoldasarol.

A fent felsorolt kézikonyvek legfrissebb verzidihoz az alabbi valtozatokban juthat hozza.

d Nyomtatott kézikonyv

Léatogasson el az Epson eurdpai timogatasi webhelyére a http://www.epson.eu/Support cimen vagy az Epson
nemzetkozi timogatasi webhelyére a http://support.epson.net/ cimen.

[ Digitalis kézikonyv
Inditsa el az EPSON Software Updater alkalmazast a szamitogépén. Az EPSON Software Updater ellendrzi,

hogy rendelkezésre éll-e frissitett Epson szoftveralkalmazas és digitalis kézikonyv, majd lehet6vé teszi, hogy On
letdltse a legtjabbakat.

Kapcsol6dé informacio
= _EPSON Software Updater” 89. oldal

Jelek és szimbolumok

A Figyelem!

Utasitdsok, melyeket a testi sériilések elkeriilése érdekében pontosan be kell tartani.

n Fontos:

Utasitdsok, melyeket a berendezés sériiléseinek elkeriilése érdekében kell betartani.

Megjegyzés:
Kiegészit6 és hivatkozdsi informdciot kozol.

= Kapcsolodé informacid

Hivatkozasok a kapcsolodo fejezetekhez.


http://www.epson.eu/Support
http://support.epson.net/
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A Kézikonyvrél

A kézikonyvben szereplé leirasok

d A nyomtatomeghajt6 képernyéfelvételei és az Epson Scan 2 (lapolvasé illesztéprogram) képernyéi Windows 10
vagy Mac OS X v10.11.x rendszeren késziiltek. A képerny6kon megjelend tartalom a késziilék tipusatdl és az
adott helyzettdl fiiggéen valtozik.

[ A kézikonyvben szerepl6 nyomtatd képei csak példaként szolgalnak. Ugyan az egyes modellek esetében lehetnek
kiillonbségek, de a késziiléket ugyanugy kell mtikodtetni.

Operacios rendszerre vonatkozo hivatkozasok

Windows

A kézikonyvben a ,,Windows 10", ,,Windows 8.1", ,Windows 8", ,Windows 7", ,Windows Vista" és ,, Windows XP"
kifejezések az alabbi operacids rendszerekre vonatkoznak. Tovabba, a "Windows" kifejezés valamennyi verziora
vonatkozik.

(4 Microsoft® Windows® 10 operdcids rendszer
[d Microsoft® Windows® 8.1 operacids rendszer
[ Microsoft® Windows® 8 operacids rendszer

[ Microsoft® Windows® 7 operacids rendszer

[d Microsoft® Windows Vista® operacids rendszer
(d Microsoft® Windows® XP operacids rendszer

(1 Microsoft® Windows® XP Professional x64 Edition operdcids rendszer

Mac OS X

A kézikonyvben a ,Mac OS X v10.11.x" kifejezés az OS X El Capitan operacids rendszerre, a ,,Mac OS X v10.10.x"
kifejezés az OS X Yosemite operacids rendszerre, a ,,Mac OS X v10.9.x" kifejezés az OS X Mavericks operacids
rendszerre és a ,Mac OS X v10.8.x" kifejezés az OS X Mountain Lion operacids rendszerre vonatkozik. Ezenkiviil a
»Mac OS X" kifejezés a ,,Mac OS X v10.11.x", ,Mac OS X v10.10.x", ,Mac OS X v10.9.x", ,Mac OS X v10.8.x", ,Mac
OS X v10.7.x" és ,Mac OS X v10.6.8" operacids rendszerekre vonatkozik.
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Fontos utasitasok

Fontos utasitasok

Biztonsagi utasitasok

A nyomtaté biztonsigos hasznalatdnak érdekében olvassa el és tartsa be ezeket az utasitdsokat. Orizze meg a
kézikonyvet, hogy késébb is hasznalni tudja. Tovabba kovesse a nyomtatdn talalhaté figyelmeztetéseket és
utasitasokat is.

(d A nyomtaton 1évé szimbolumok egy része a késziilék biztonsagos és helyes haszndlatat segiti. A szimboélumok
jelentését a kovetkezd webhelyen tekintheti meg.

http://support.epson.net/symbols

[d Csak a nyomtatohoz kapott tapkabelt hasznalja, és azt ne hasznalja mas késziilékkel. Ha mas kébellel hasznalja a
nyomtatot, vagy mas késziilékkel hasznalja a mellékelt tapkabelt, az tiizet és dramiitést okozhat.

[ Gy6z6djon meg rdla, hogy a valtéaramu tapkdbel megfelel a helyi biztonsagi szabvanyoknak.

[d Semmilyen koriilmények kozott se szedje szét, alakitsa at, vagy probalja meg megjavitani a tapkabelt, a
kabelcsatlakozdt, a nyomtatdegységet, a lapolvasdegységet vagy valamely kiegészitdjét, kivéve ha az eljarasok
részletesen le vannak irva a nyomtat6 hasznalati Gtmutatoiban.

[J Ha a kovetkez6 helyzetek barmelyike el6allna, huzza ki a nyomtat6t a konnektorbol, majd forduljon a
szakképzett szakemberhez:

A tapvezeték vagy csatlakozdja megsériilt; folyadék keriilt a nyomtatoba; a nyomtatot leejtették, vagy boritdsa
megsériilt; a nyomtatéd nem a megszokott médon miikodik, vagy feltlinéen megvaltozott a teljesitménye. Ne
modositsa olyan vezérldeszkozok beallitasait, amelyeket a hasznalati utasitdsok nem ismertetnek.

[d A nyomtatét olyan fali konnektor kozelébe helyezze, ahonnan kénnyen ki lehet htzni a tapkabelt.

[J Ne helyezze vagy tarolja a nyomtatot szabadban, szennyezett vagy poros teriileten, viz kozelében, héforras
mellett, illetve iités-, és razkddasveszélyes, til meleg vagy magas paratartalmu helyeken.

1 Ugyeljen r4, nehogy folyadék 6moljon a nyomtatora, és ne hasznélja a nyomtat6t nedves kézzel.

[ A szivritmus-szabélyozdk és a nyomtato kozott legalabb 22 cm tavolsagot kell tartani. A nyomtaté altal
kibocsatott radidhullamok zavarhatjak a szivritmus-szabalyozok miikodését.

1 Ugyeljen arra, hogy ne érjen hozz4 a festékhez, amikor a tintatartalyokat, a tintatartalyok kupakjat, a felnyitott
tintapalackokat vagy a tintapalackok kupakjat megfogja.

[J Ha festék keriil a b6rére, szappannal és vizzel azonnal mossa le.

(J Ha a tinta a szemébe keriil, azonnal 6blitse ki b6 vizzel. Ha tovabbra is bantd érzés marad a szemében, vagy
rosszul lat, azonnal forduljon orvoshoz.

[J Ha tinta keriil a sz4jaba, azonnal kopje ki, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
[d A zaro6félia eltavolitasa utan ne dontse meg és ne razza fel a tintapalackokat, mert kifolyhat a tinta.

[J A tintapalackokat és a tintatartdly egységet gyermekektdl elzart helyen térolja. Ne engedje a gyerekeknek, hogy
igyanak a tintapalackokbdl, és azt se hagyja, hogy megfogjak a tintapalackot vagy a kupakjat.


http://support.epson.net/symbols

Hasznalati utmutato

Fontos utasitasok

A nyomtatoval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

A nyomtat6 és kornyezete sériilésének elkeriilése érdekében olvassa el, és kovesse az ebben a részben talalhato
utasitdsokat. Orizze meg ezt a kézikényvet késébbi felhasznalasra.

A nyomtato beallitasaval és hasznalataval kapcsolatos tanacsok és
figyelmeztetések

[d Ne zarja el és ne fedje le a nyomtato nyildsait.
[d Csak a nyomtatdn feltiintetett tipusa tapforrast hasznalja.

[J Ne hasznaljon olyan konnektort, amely gyakran ki- és bekapcsolodo késziilékekkel (példaul fénymasolokkal
vagy légkondicionald rendszerekkel) azonos dramkoron van.

[d Ne hasznaljon fali kapcsolérol vagy automatikus id6zitér6l vezérelt konnektorokat.

[ Az egész szamitogépes rendszert tartsa tavol olyan késziilékektdl, amelyek elektromagneses interferenciat
okozhatnak.

[ A tapkabeleket ugy kell elhelyezni, hogy elkeriiljiik dorzs6l6désiiket, elvagasukat, kopasukat, dsszetekeredésiiket
és gubancoldédasukat. Ne tegyen rd semmit a tdpkdbelekre, helyezze el ket ugy, hogy ne lehessen rajuk lépni
vagy beléjiik botlani. Kiilondsen tigyeljen rd, hogy a tdpkabelek ne torjenek meg azon a ponton, ahol
csatlakoznak a transzformatorra.

[J Ha hosszabbité kabellel hasznélja a nyomtatét, tigyeljen ra, hogy az sszes csatlakoztatott berendezés amperben
mért aramfelvétele ne haladja meg a hosszabbit6 kdbelének engedélyezett dramerGsségét. Arra is tigyeljen, hogy
a fali konnektorba csatlakozé osszes késziilék egyiittes aramfelvétele ne haladja meg a konnektor engedélyezett
aramleadasat.

[J Ha a nyomtatdt Németorszagban kivanja hasznalni, a rovidzarlat és talaram elleni megfeleld védelem érdekében
az aramkort 10 vagy 16 amperes kismegszakitoval kell ellatni.

(d Ha ezt a nyomtatdt a kabellel szamitogéphez vagy mas eszkozhoz csatlakoztatja, tigyeljen a csatlakozok helyes
irdnydra. Az egyes csatlakozok csak egyetlen helyes behelyezési irannyal rendelkeznek. Ha egy csatlakozot rossz
iranyban dug be, a kabellel 6sszekotott mindkét eszkéz megsériilhet.

(J Helyezze stabil, sik feliiletre, amely minden oldalrél szélesebb a nyomtaténal. A nyomtaté nem mikodik
normalisan, ha meg van dontve.

[d Tarolaskor vagy szallitaskor ne dontse meg, ne tarolja fligg6legesen vagy fejjel lefelé a nyomtatdt, mert igy tinta
szivaroghat ki.

(J Hagyjon helyet a nyomtato felett, hogy a dokumentumfedelet teljesen ki lehessen nyitni.
d A nyomtaté el6tt hagyjon elég helyet a papirlapok teljes kiadasahoz.

[ Keriilje az olyan helyeket, ahol gyors véltozasok kovetkezhetnek be a hdmérsékletben vagy a paratartalomban.
Ne helyezze a nyomtat6t oda, ahol kozvetlen napsugarzasnak, erés fénynek vagy magas hémérsékletnek lehet
kitéve.

[d Ne helyezzen targyakat a nyomtaté nyilasaiba.
[d Nyomtatas kozben ne nyuljon bele a nyomtatdba.
[d Ne érintse meg a fehér lapos kabelt és a tintaszallité csoveket a nyomtaté belsejében.

(d Ne hasznaljon a nyomtaté belsejében vagy annak kozelében gyulékony gazokat tartalmazo aeroszolos
termékeket. Az ilyen termékek hasznalata tlizet idézhet eld.
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Hasznalati utmutato

Fontos utasitasok

[d A nyomtatéfejet ne mozgassa kézzel, mert azzal kart tehet a nyomtatdban.
[ Ugyeljen, hogy ujjait ne hagyja a lapolvaso alatt, amikor azt becsukja.
[J Ne nyomja le tdl erGsen a szkenneriiveg alkatrészt, amikor réhelyezi az eredeti anyagokat.

[J Ha barmelyik tintatartalyban az als6 vonal alatt van a tintaszint, toltse fel festékkel haladéktalanul. Ha tovabb
folytatja a nyomtatast, amikor a festékszint a tintatartdlyokon 1év6 als6 vonal ald siillyedt, azzal karosithatja a
nyomtatot.

(J A nyomtatét mindig a Q) gomb megnyomasaval kapcsolja ki. Addig ne hizza ki a nyomtaté tapkabelét, illetve
ne kapcsolja le a tapellatast, amig a Q) gomb jelzéfénye villog.

J A nyomtato szallitasa elStt figyeljen arra, hogy a nyomtatofej alaphelyzetben (a jobb szélen) legyen.

[J Ha hosszabb ideig nem szandékozik hasznalni a nyomtatét, hizza ki a tapkabelt a konnektorbdl.

Tanacsok és figyelmeztetések a nyomtato hasznalatara vezeték
nélkili kapcsolat esetén

[J A nyomtato altal kibocsatott radidhulldimok negativan befolyasolhatjék az elektromos orvosi berendezések
miikodését, melyek ett6l akar meg is hibdsodhatnak. Ha ezt a nyomtatot egészségiigyi létesitményekben vagy
orvosi berendezések kozelében haszndlja, kovesse az egészségiigyi létesitményeket képvisel szakemberek
utasitdsait, valamint kovesse az orvosi berendezésen olvashato figyelmeztetéseket és utasitasokat.

[J A nyomtaté altal kibocsétott radidhullaimok negativan befolyasolhatjdk az olyan automatikus vezérlést
berendezések miikodését, mint az automata ajtok vagy tiizjelz6k, melyek meghibdsodasa balesethez vezethet.
Ha ezt a nyomtatot automatikus vezérlésii berendezések kozelében haszndlja, tartsa be a berendezéseken
olvashatd valamennyi figyelmeztetést és utasitast.

Személyes adatok védelme

e

&
beallitdsokat oly médon, hogy bekapcsolja a nyomtatdt, mikdzben a kezeldpanelen 1évé IB gombot lenyomva
tartja.

1



Hasznélati utmutato

A nyomtato alapjai

A nyomtato alapjai

Részek nevei és funkcioi

1 2

——

(5] (6]

(1) Elvezets

A papirt kdzvetleniil a nyomtatéba adagolja. Csusztassa
a papirlap széleihez.

(2] Hatso papir adagolas

Papir betoltése.

(3] Papirtamasz

A betoltott papirt tdmasztja ala.

(4] Adagolovezetd

Megakadalyozza, hogy idegen anyag keriljon a
nyomtatéba. Altalaban ezt a vezetét tartsa zarva.

(5) Kiadé télca

A kiadott papirt tartja. Nyomtatas elétt hajtsa fel az
itk6z6t, hogy a kiadott papir ne essen le a talcardl.

(6] Vezérl6pult

A nyomtatét makodteti.
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Hasznélati utmutato

A nyomtato alapjai

(1) Lapolvasé egység Beolvassa a behelyezett eredetiket. A nyomtatéban
elakadt papir eltavolitasa esetén kell felnyitni.
(2] Tintaszallit cs6 Eljuttatja a tintat a nyomtatofejhez.
(3] Tintatartaly egység Ebben vannak a tintatartalyok.
(4] Tintat tarold tartalyok (Tintatartalyok) Innen megy a tinta a tintaszallité csébe.
(5] Nyomtatéfej Kil6vi a tintat.
(1) Dokumentumfedél Szkennelés kdzben meggatolja, hogy a fény kivilrél
bejusson.
(2] Szkenneriiveg Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
e I A
—~ %
(1) AC (valtéaramu) bemenet A halézati kabel csatlakoztatasa.
(2] USB-port Az USB-kdbelt csatlakoztatja.




Hasznélati utmutato

A nyomtato alapjai

Vezérlopult

Beallithatja, hogy milyen szogben élljon a vezérlGpult.

A vezérl6pult lehajtasahoz nyomja Gssze a kart a panel hatoldalan az abran lathaté médon.

Gombok és jelzofények

?990600

I

ﬁj [Wi—Fi

|
w (e]e) (o)t O
L— O

[, Y|

A bal és jobb oldali jelzé6fények a halozat allapotot jelzik.

[ Zold fény — balra: vilagit, amikor a nyomtaté csatlakozik a vezeték nélkiili (Wi-Fi)
halézathoz, vagy pedig villog a kommunikacié alatt.

1 Narancssarga fény — jobbra: villog, ha probléma Iépett fel a nyomtaté vezeték nélkili (Wi-
Fi) halézati kapcsolataval.

A jelz6fények felvaltva vagy egyszerre villognak az inicializalas vagy a hélézati beéllitasok
végzése kozben.

A nyomtato ki- és bekapcsolé gombja.
Ne kapcsolja ki, amig a jelz6fény villog (amig a nyomtatdé nyomtat vagy adatot dolgoz fel).

Huzza ki a tapkabelt, amikor a jelz6fény kialszik.

6 Wi-Fi

Ha haldzati hiba 1ép fel, ezen gomb megnyomasaval a hibajelzés térolhetd. Ha tébb mint harom
masodpercig lenyomva tartja ezt a gombot, elvégezheti a Wi-Fi automatikus beéllitadsat a WPS
nyomdégomb hasznalataval.

Kinyomtat egy halézati kapcsolddasi jelentést, melynek segitségével meghatarozhatja a
nyomtatd hélézati haszndlatdval kapcsolatos esetleges problémak okait. Ha részleteket
szeretne a haldzati bedllitasokrol és a kapcsolddasi dllapotrdl, tartsa lenyomva ezt a gombot 10
masodpercig egy haldzati dllapotlap kinyomtatasahoz.

Elinditja a monokrém mésolast A4-es normal papirra. A példanyszam noveléséhez (legfeljebb
20 példanyig), nyomja meg ezt a gombot egy masodperces id6kdzonként.
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Hasznalati utmutato

A nyomtato alapjai

Elinditja a szines masolast A4-es normal papirra. A példanyszam noveléséhez (legfeljebb 20
példanyig), nyomja meg ezt a gombot egy masodperces id6kozonként.

Megszakitja a jelenlegi mkodést.
A nyomtatofej tisztitasanak inditdsahoz tartsa lenyomva ezt a gombot harom masodpercig,
amiga Q) gomb villogni nem kezd.

A kezdeti festékfeltoltés allapotat jelzi.

o
"Nl =

Vilagit vagy villog, ha a papir kifogyott vagy papirelakadas tortént.

Tovabbi funkcidk érhetSk el kiilonféle billentyt-kombindaciokkal.

& & & 30
+ Nyomja meg egyszerre a és gombot, ha egy USB-n keresztiil csatlakoztatott
szamitdgépen kivan szoftver futtatni és ha PDF fajlként kivan beszkenelni valamit.
30 & <& <&
Q@+ vagy Nyomja meg a @ és vagy gombokat egyidejlileg a vazlat médban valé

masolashoz.

&
Wi-Fi + Iﬂ

&
Tartsa lenyomva egyszerre a Wi-Fiés a IB gombot tébb mint 3 masodpercig a PIN-kéd alapu
beallitas (WPS) elinditasahoz.

T.0

Az alapértelmezett halozati bedllitdsok visszaallitdsdhoz kapcsolja be gy a nyomtatét, hogy

&
kdzben lenyomva tartja a IB gombot. Amikor a halézati beallitasok helyrealltak, a nyomtato
bekapcsol, és a halozati allapot jelz&fényei zolden és narancssargan villognak.

©+0

A fuvéka-ellen6rzé mintazat nyomtatasahoz kapcsolja be gy a nyomtatét, hogy kdzben

lenyomva tartja a & gombot.

Kapcsolédé informacié

= _Hibajelzések ellendrzése a nyomtatén“ 93. oldal
=, Wi-Fi bedllitdsok megadésa PIN-kodos beallitdssal (WPS)“ 19. oldal

= Héldzati bedllitdsok visszadllitdsa a nyomtatdt kezeldpaneljén® 28. oldal
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Hasznalati utmutato

Halozati beallitasok

Halozati beallitasok

Wi-Fi csatlakozas

Csatlakoztassa a nyomtatot és a szamitogépet vagy okoseszkozt a hozzaférési ponthoz. Ez a jellemz6 csatlakozasi
mod hézi vagy irodai halézatok esetén, ahol a szamitogépek Wi-Fi megoldassal, a hozzaférési ponton keresztiil

csatlakoznak.
( )

2

(7

1)
D))

===

Kapcsol6dé informacio

=, Csatlakozds szdmitogéphez“ 16. oldal

= Csatlakozas okoseszkdzhoz“ 17. oldal

= Wi-Fi beallitasok elvégzése a kezelGpanelrdl® 18. oldal

Csatlakozas szamitogéphez

A nyomtaténak szamitogéphez valo csatlakoztatasahoz a telepit6 hasznalatat javasoljuk. A telepité a kovetkezd
modszerek egyikével futtathato.

[ Telepités a webhelyrdl
Lépjen a kovetkezd webhelyre, majd adja meg a termék nevét.
http://epson.sn

Lépjen a Beallitas lehetdséghez, majd a letdltés és csatlakoztatas részben kattintson a Letoltés elemre. A telepitd
futtatasdhoz kattintson vagy kattintson dupldn a let6lt6tt féjlra. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

[ A szoftverlemez telepitése (csak azon tipusok esetén, amelyekhez szoftverlemez van mellékelve, és azoknak a
felhasznaloknak, lemezmeghajtéval felszerelt szamitogéppel rendelkeznek.)

Helyezze be a szoftverlemezt a szamitogépbe, majd kovesse a képerny6n megjelend utmutatast.
Csatlakozasi modszerek kivalasztasa

Kovesse a képernyén megjelend titmutatast, amig meg nem jelenik a kovetkez6 képernyd, majd vélassza ki a
nyomtat6 szamitogéphez valé csatlakoztatdsanak maddjat.
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J Windows

Valassza ki a csatlakozas tipusat, majd kattintson a Tovabb elemre.

3 irstsl Navi [ 1 [E |
Tsempm
o \ieense Agreement WI-Fl Connection

"
] Establishes a wireksss connechon with the E ------ 1 i) (I E

_ System Check

USB connection
- Imstalation - & Connect the o & computer using & USB m =
cabla

Additional Installztion

Finish The compuier is connected to the wireless network
o You can use the - by selecting [Wi-Fi Connaction]
Agvan i fign

Setup Complate
Cancel Back Ned

1 Mac OS X

Vilassza ki a csatlakozasi mddszert.

TR AT S EPSON

Connection Type

Mease celect the connection Type you sant in Wi-Fi Network Connection

1 U Eram 1he opsions an the right,

Selery mhis if wou wii bs mabe 0 weekeis
e i B your prodest

USE Wired Connection

Selert IR 1T 706 B°F LRIFY B MG O3 Pt
sy and conmecting weth @ LS cable

gl ~

| Cancel J} Additional Computer

Lt

Kovesse a képerny6n megjelend utasitasokat. A sziikséges szoftver telepitése megtortént.

Csatlakozas okoseszkozhoz

Akkor vezérelheti a nyomtatdt okoseszkozrél, ha a nyomtatd ugyanahhoz a Wi-Fi halézathoz (SSID-hez)
csatlakozik, mint az okoseszkdz. A nyomtat6 okoseszkozrdl vald hasznalatahoz végezze el a beallitdsokat a
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Hasznélati utmutato

Halozati beallitasok

kovetkezd webhelyen. A webhelyet arrdl az okoseszkozrdl nyissa meg, amelyikkel csatlakozni szeretne a
nyomtatéhoz.

http://epson.sn > Beallitas

Megjegyzés:
Ha a nyomtatohoz szamitégépet és okoseszkozt is kivin egyidejiileg csatlakoztatni, akkor javasoljuk, hogy el6bb a
szdmitogépet csatlakoztassa.

Wi-Fi beallitasok elvégzése a kezelopanelrol

A haldzati beallitasok a nyomtatd kezeldpaneljérél is elvégezhetSk. A nyomtaténak a halézathoz valo
csatlakoztatasa utan csatlakozzon a nyomtatéhoz a hasznalni kivant eszkézrél (szamitégéprol, okostelefonrol,
tablagéprol stb.)

Kapcsol6dé informacio
=, Wi-Fi bedllitdsok megaddsa nyomégombos beallitdssal“ 18. oldal
=, Wi-Fi bedllitdsok megadésa PIN-kodos beallitdssal (WPS)“ 19. oldal

Wi-Fi beallitasok megadasa nyomogombos beallitassal

A Wi-Fi halézat automatikusan, a hozzaférési pont gombjanak megnyomasaval bedllithato. A kovetkezd feltételek
teljestilése esetén a beallitas ennek a médszernek a hasznalataval is elvégezheto.
[d A hozzaférési pont kompatibilis a WPS (Wi-Fi Protected Setup) megoldassal.

[d A jelenlegi Wi-Fi kapcsolatot a hozzaférési pont gombjanak megnyomadsaval hoztak létre.

Megjegyzés:
Ha a gomb nem taldlhato vagy a telepités szoftver haszndlatdval torténik, olvassa el a hozzdférési ponthoz kapott
dokumentdciot.

1. A hozzaférési ponton tartsa lenyomva a [WPS] gombot, amig a biztonsagi jelz6fény villogni nem kezd.

Ha nem tudja, hol van a [WPS] gomb, vagy ha a hozzaférési ponton nincsenek gombok, akkor a részletes
informacidért olvassa el a hozzaférési ponthoz kapott dokumentéciot.
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2. Nyomja le a nyomtato6 kezel6panelén a wi-Fi gombot addig, amig a bal oldali z6ld és a jobb oldali narancs
jelz6fény felvaltva villogni nem kezd (koriilbeliil 3 masodperc).

Megkezdddik a csatlakozas beallitasa. A bal oldali z6ld és a jobb oldali narancs jelz6fény folyamatosan
vilagitani kezd, miutan a kapcsolat 1étrejott. A jobb oldali narancsszint fény automatikusan kialszik 5
masodpercen belil.

- —
Megjegyzés:
Ha a bal oldali zold jelzbfény nem vilagit, a jobb oldali narancs jelzéfény pedig villog, akkor a nyomtaténdl csatlakozdsi
hiba tortént. A Wi-Fi gomb kezelGpanelen torténd lenyomdsdval torolje a nyomtaté hibaiizenetét, inditsa vijra a

hozzdférési pontot, helyezze kizelebb a nyomtatohoz, majd prébélkozzon vijra. Ha még mindig nem miikodik,
nyomtassa ki a hdlozati kapcsolatra vonatkozo jelentést, és ellendrizze, hogy mi a megoldds.

.
0, = ¥

2

\WiG)

Kapcsol6dé informacio
= , A hal6zati csatlakozési éllapot ellendrzése 20. oldal

= ,Ha nem tudja elvégezni a haldzati bedllitdsokat“ 99. oldal

Wi-Fi beallitasok megadasa PIN-kodos beallitassal (WPS)

A hozzaférési ponthoz a haldzati allapotlapra nyomtatott PIN-kdd hasznalataval lehet csatlakozni. Ez a médszer
akkor haszndlhato a beallitashoz, ha a hozzaférési pont alkalmas a WPS (Wi-Fi Protected Setup) hasznélatara. A
PIN-kod szamitdgép segitségével adhaté meg a hozzaférési pont szamara.

1. Toltse be a papirt.

&
2. Tartsalenyomva a @ gombot a nyomtaté kezel6panelén legalabb 10 masodpercig.

A nyomtaté kinyomtatja a haldzati allapotlapot.

Megjegyzés:

&
Ha 10 mdsodpercen beliil felengedi a @ gombot a késziilék kinyomtatja a hdlozati kapcsoloddsi jelentést. Kérjiik,
vegye figyelembe, hogy ebben a jelentésben nem ldathatok a PIN-kédra vonatkozé adatok.
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&
3. A wi-Fi gomb nyomva tartisa mellett nyomja meg a Iﬂ gombot, amig a bal oldali z6ld és a jobb oldali narancs
jelz6fény egyiittesen villogni nem kezd (kb. 3 masodperc).

Wi-Fi +

4. A szamitogép hasznalatédval két percen belill irja be a hozzaférési pont szamara a halézati allapotlap [WPS-PIN
Code] oszlopaban taldlhaté PIN-kodot (nyolcjegyt szam).

A bal oldali z6ld és a jobb oldali narancs jelz6fény folyamatosan vildgitani kezd, miutan a kapcsolat 1étrejott. A
jobb oldali narancsszin( fény automatikusan kialszik 5 masodpercen beliil.

- —
Megjegyzés:
[ A PIN-kéd megaddsaval kapcsolatos részletek a hozzdférési ponthoz kapott dokumentdcioban taldlhatok.

(A Ha a bal oldali z6ld jelzéfény nem vilagit, a jobb oldali narancs jelzéfény pedig villog, akkor a nyomtaténdl
csatlakozdsi hiba tortént. A Wi-Fi gomb kezelGpanelen torténd lenyomdsdval torélje a nyomtaté hibaiizenetét, inditsa
tjra a hozzdférési pontot, helyezze kizelebb a nyomtatéhoz, majd probdlkozzon tijra. Ha még mindig nem miikodik,
nyomtassa ki a hdlézati kapcsolatra vonatkozé jelentést, és ellendrizze, hogy mi a megoldds.

Kapcsolédé informacié
= Hél4zati éllapotlap nyomtatésa“ 25. oldal
= , A hal6zati csatlakozési éllapot ellendrzése 20. oldal

= ,Ha nem tudja elvégezni a halézati bedllitdsokat 99. oldal

A haloézati csatlakozasi allapot ellen6rzése

A halozati allapot ellendrzése a halézati jelz6fény hasznalataval

A halézati csatlakozas dllapota a nyomtaté kezelGpaneljén levd haldzati jelz6fény hasznalataval ellendrizhetd.

Kapcsolédé informacié
= ,Gombok és jelz6fények 14. oldal
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Halozati kapcsolatra vonatkozo jelentés nyomtatasa

Egy haldzati kapcsolodasi jelentés kinyomtatasaval ellendrizheti a nyomtato és a hozzaférési pont kozotti kapcsolat
allapotat.

1. Toltse be a papirt.

gt
2. Nyomja meg az gombot.

A nyomtaté kinyomtatja a halézati kapcsolddasi jelentést.

Kapcsol6dé informacio

= A hélézati kapcsolatra vonatkozo jelentés iizenetei és megolddsai“ 22. oldal
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A halozati kapcsolatra vonatkozo jelentés lizenetei és megoldasai

Ellendrizze az lizeneteket és hibakddokat a halézati kapcsolatra vonatkozd jelentésben, majd hajtsa végre a
megoldas folyamatat.

a. Hibakod

Check Metwork Connection

Check Result FAIL

Error code [{5—71

See the Network Status and check if the Hetwork Name (S3ID) is
the SSID you want to connect. kj
If the S5ID is correct, make sure to enter the correct password

and try again.

If your problems persist
gee your documentation for help and networking tips.

T e T S
Checked Items

Wireless MNetwork Name (S5ID) Check PASS
Communicatien Mode Check PASS
Security Mode Check PASS
MAC Address Filtering Check BASS
Security Key/Password Check FAIL
IP Address Check Unchecked
Detailed IP Setup Check Unchecked
=

Metwork Status

Printer Model XX-XXX XXX ESeries
1P Address 0.0.0.0

Subnet Mask 255.255.255.0
Default Gateway

Network MName (SSID) KXXXXXXXKXXX
Communication Mode WEAZ-PSK (AES)
Signal Strength Poor

MAC Address 44:02:44:DA:C0:-43

b. Uzenetek a halozati kornyezettel kapcsolatban

a. Hibakod

Kéd

Megoldas

E-1

1 Gy6z6djon meg réla, hogy az Ethernet-kébel csatlakozik a nyomtatéhoz, egy hubhoz vagy mas halézati
eszkdzhoz.

4 Gy6z6djén meg réla, hogy be van kapcsolva a hub vagy més halézati eszkoz.
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Kéd

Megoldas

E-3
E-7

| W

(W]

Gy6z6djon meg arrél, hogy a hozzaférési pont be van kapcsolva.
Gy6z6djon meg arrdl, hogy a szamitogép vagy mas eszkdz megfeleléen csatlakozik a hozzaférési ponthoz.
Helyezze a nyomtatot a hozzaférési pont kdzelébe. Tavolitson el minden kdzottiik 1évé akadalyt.

Ha manudlisan adta meg az SSID-t, ellendrizze, hogy helyes-e. Ellenérizze az SSID-azonositét a hélozati
kapcsolodasi jelentés Halézat allapota részében.

Ha nyomdégombos bedllitds hasznélataval Iétesit haldzati kapcsolatot, gy6z6djon meg réla, hogy a
hozzéférési pont tdmogatja a WPS-t. Ha nem tdmogatja a WPS-t, akkor nem alakithato ki hal6zat halézati
kapcsolat nyomégombos beallitassal.

Ellenérizze, hogy csak ASCII karakterek (alfanumerikus karakterek és szimbélumok) szerepeljenek az SSID-
ben. A nyomtaté nem tud megjeleniteni olyan SSID-azonositét, amely nem ASCIl karaktereket is tartalmaz.

Ellendrizze az SSID-azonositét és jelszot, mielStt csatlakozna a hozzaférési ponthoz. Ha az alapértelmezett
beallitasaival hasznal egy hozzaférési pontot, akkor az SSID és a jelsz6 megtalalhaté az eszkdz cimkéjén. Ha
nem tudja az SSID-azonositét és a jelszét, kérdezze meg attdl, aki a hozzaférési pontot telepitette, vagy
olvassa el a hozzéférési ponthoz kapott dokumentaciéban.

Ha olyan SSID-hez szeretne csatlakozni, amelyet egy okoseszkdz internetmegosztasi médja hozott Iétre,
ellendrizze az SSID-t és a jelszét az okoseszkdz hasznalati Utmutatdjaban.

Ha a Wi-Fi-kapcsolat hirtelen szétkapcsolodik, ellendrizze a kovetkezéket. Ha ezek barmelyike érvényes,
allitsa vissza a haldzati beallitasokat a telepit6 segitségével. A kovetkez6é webhelyen futtathatja.

http://epson.sn > Beallitas
[ Egy masik okoseszkdzt adtak a halézathoz nyomégombos bedllitassal.

A Wi-Fi hadlézatot nem nyomdégombos bedllitassal allitottak be.

E-5

Gy6z6djon meg réla, hogy a hozzéférési pont biztonsaganak tipusa a kévetkezdk valamelyikére van allitva. Ha
nem, modositsa a biztonsag tipusat a hozzaférési ponton, majd allitsa alaphelyzetbe a nyomtatd haldzati
bedllitasait.

4

O o d o od

*

WEP-64 bit (40 bit)
WEP-128 bit (104 bit)
WPA PSK (TKIP/AES)"
WPA2 PSK (TKIP/AES)"
WPA (TKIP/AES)
WPA2 (TKIP/AES)
: A WPA PSK szabvany WPA Personal néven is ismert. A WPA2 PSK szabvéany WPA2 Personal néven is ismert.

E-6

Ellendrizze, hogy le van-e tiltva a MAC-cimek szlirése. Ha engedélyezve van, regisztralja a nyomtaté MAC-
cimét, hogy ne torténjen meg a szlirése. Részletes Utmutatasért olvassa el a hozzaférési ponthoz kapott
dokumentacioét. A nyomtaté MAC-cime a hélézati kapcsolddasi jelentés Halozat allapota részében taldlhato
meg.

Ha a hozzaférési pont megosztott hitelesitése engedélyezett a WEP biztonsagi modszernél, gyézédjon meg
réla, hogy a hitelesitési kulcs és index helyesek.

Engedélyezze a DHCP-t a hozzéférési ponton, ha a nyomtatd IP-cim lekérése bedllitdsanak értéke Auto.

Ha a nyomtat6 IP-cim lekérése beallitdsanak értéke Manual, akkor a manudlisan megadott IP-cim
tartomanyon kiviili lesz (példaul: 0.0.0.0.), és le is lesz tiltva. Allitson be érvényes IP-cimet a nyomtaté
kezel6panelén, illetve a Web Config beallitasnal.
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Kéd

Megoldas

E-9

Ellenérizze a kdvetkezbket.
[ Az eszkdzok be vannak kapcsolva.

1 Hozzafér az internethez és a tobbi, azonos halézaton Iévé szamitdgéphez és halozati eszk6zhoz azokrél az
eszkozokrol, amelyekrél csatlakozni szeretne a nyomtatéhoz.

Ha a fentiek ellendrzését kévetéen sem miikodik a folyamat, allitsa vissza a haldzati beallitasokat a telepité
segitségével. A kovetkezé webhelyen futtathatja.

http://epson.sn > Beallitas

E-10

Ellendrizze a kovetkezdket.
(1 A halézat tobbi eszkdze be van kapcsolva.

[ A halézati cimek (IP-cim, alhdl6zati maszk és alapértelmezett atjard) helyesek, amennyiben az IP-cim lekérése
beallitas értéke Manual.

Amennyiben az adatok valamelyike helytelen, llitsa alaphelyzetbe a hélézati cimet. A nyomtaté IP-cime,
alhalézati maszkja és alapértelmezett atjardja a halézati kapcsolddasi jelentés Halézat allapota részében
talalhaté meg.

Amennyiben a DHCP engedélyezett, médositsa a nyomtato IP-cim lekérése beallitasat Auto értékre. Ha
manuadlisan szeretné beallitani az IP-cimet, ellenérizze a nyomtaté IP-cimét a halézati kapcsolodasi jelentés
Halozat allapota részében, majd valassza a Manual lehet&séget a halozati bedllitadsok képernydjén. Az
alhalézati maszk értéke [255.255.255.0] legyen.

Ellendrizze a kovetkezdket.
1 Az alapértelmezett atjard cime helyes, amikor a nyomtaté TCP/IP bedllitdsa Manual.
1 Az alapértelmezett atjaroként beallitott eszkdz be van kapcsolva.

Allitsa be helyesen az alapértelmezett atjaré cimét. Az alapértelmezett atjaré cime a halézati kapcsolédasi
jelentés Halézat allapota részében taldlhaté meg.

E-12

Ellendrizze a kovetkezdket.
[ A halézat tobbi eszkoze be van kapcsolva.

[ A haldzati cimek (IP-cim, alhalézati maszk és alapértelmezett 4tjard) helyesek, amennyiben manudlisan adja
meg 6ket.

1 A tobbi eszkdz haldzati cimei (alhalézati maszk és alapértelmezett atjard) azonosak.
1 Az IP-cim nem Utkozik mas eszkdzokkel.
Ha a fentiek ellenérzését kovetéen sem mikodik a halézati nyomtatds, probalkozzon a kdvetkezékkel.

1 A telepité hasznalataval hajtsa végre a haldzati bedllitdsokat a szamitégépen, amely ugyanazon a halézaton
van, mint a nyomtato. A kovetkez6 webhelyen futtathatja.

http://epson.sn > Beallitas

([ Tobb kilonbozd jelszot is regisztralhat egy olyan hozzéaférési ponton, amelyik WEP biztonsagi tipust hasznal.
Ha t6bb jelszét regisztralt, ellendrizze, hogy az elsé regisztralt jelszd van-e bedllitva a nyomtatén.
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Kod Megoldas

E-13 Ellenérizze a kdvetkezbket.
[ A halézati eszk6zok (pl. hozzaférési pont, hub és Utvalaszto) be vannak kapcsolva.

[ A halézati eszk6zok TCP/IP bedllitdsa nincs manualisan bedllitva. (Ha a nyomtaté TCP/IP bedllitasainak
megadasa automatikus, mig a tobbi haldzati eszkdz TCP/IP bedllitadsainak végrehajtasa manualis, akkor a
nyomtatd halozata eltérhet a tobbi eszkdz héldzatatol.)

Ha a fentiek ellendrzését kovetéen sem miikodik a haldzati nyomtatas, probélkozzon a kdvetkezokkel.

1 A telepitd haszndlataval hajtsa végre a halézati bedllitdsokat a szamitégépen, amely ugyanazon a halézaton
van, mint a nyomtaté. A kdvetkezé webhelyen futtathatja.

http://epson.sn > Beallitas

[d Tobb kilonbozd jelszot is regisztralhat egy olyan hozzéférési ponton, amelyik WEP biztonsagi tipust hasznl.
Ha tobb jelszot regisztralt, ellenérizze, hogy az elsé regisztralt jelszé van-e bedllitva a nyomtaton.

b. Uzenetek a halézati kornyezettel kapcsolatban

Uzenet Megoldas

*Tobb olyan halézat név (SSID) kerdilt Ugyanaz az SSID-azonosité tobb hozzaférési ponton is megadhaté.
észlelésre, ami megfelel a megadott Ellendrizze a hozzaférési pontok beallitasait, és modositsa az SSID-azonositot.
halézatnak (SSID). Nyugtazza a halézatot

(SSID).

A Wi-Fi-kornyezetet javitani kell. Kapcsolja Miutan kozelebb helyezte a nyomtatét a hozzaférési ponthoz, és eltavolitotta
ki a vezeték nélkiili routert, majd kapcsolja a koztiik 1évé akadalyokat, kapcsolja be a hozzaférési pontot. Ha tovabbra

be. Ha a csatlakozas minésége nem javul, sincs kapcsolat, lasd a hozzaférési ponttal kapott dokumentaciot.

tekintse meg a vezeték nélkdli router
dokumentacidjat.

*Nem lehet tobb eszkdzt csatlakoztatni. Egyszerre legfeljebb négy szamitdgépet és okoseszkdzt csatlakoztathat Wi-Fi
Csatlakoztassa le az egyik eszkozt ha ujat Direct Egyszer(i hozzaférési pont médban. Tovabbi szamitégép vagy
akkar hozzaadni. okoseszkdz hozzdadasdhoz tavolitsa el elészor az egyik csatlakozé eszkozt.

Kapcsol6dé informacio
=, Csatlakozds szdmitogéphez“ 16. oldal
=, Web Config“ 79. oldal

= ,Ha nem tudja elvégezni a hal6zati beallitdsokat” 99. oldal

Halozati allapotlap nyomtatasa
A halézati adatokat részletesen ellendrizheti, miutan kinyomtatta 6ket.

1. Toltse be a papirt.
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&
2. Tartsalenyomva a IB gombot a nyomtaté kezel6panelén legalabb 10 masodpercig.

A nyomtaté kinyomtatja a haldzati allapotlapot.

Megjegyzés:

&
Ha 10 mdsodpercen beliil felengedi a IB gombot a késziilék kinyomtatja a hdlozati kapcsolodisi jelentést.

Uj hozzaférési pontok cseréje vagy hozzaadasa

Ha az SSID-azonosit6 a hozzaférési pont cseréje miatt modosul, vagy Uj hozzaférési pontot adnak hozz4 és uj
haloézati kornyezetet 1étesitenek, allitsa be Gjra a Wi-Fi beallitasokat.

Kapcsolédé informacié

» A szamitogéphez vald csatlakozas modjanak médositasa® 26. oldal

A szamitégéphez valé csatlakozas modjanak
modositasa

A telepité hasznalata és Gjboli beallitas masik csatlakozasi moddal.
[ Telepités a webhelyrdl
Lépjen a kovetkezd webhelyre, majd adja meg a termék nevét.
http://epson.sn

Lépjen a Beallitas lehetdséghez, majd a letoltés és csatlakoztatas részben kattintson a Letoltés elemre. A telepitd
futtatdasahoz kattintson vagy kattintson duplan a letoltott fajlra. Kovesse a képernyén megjelend utasitasokat.

[ A szoftverlemez telepitése (csak azon tipusok esetén, amelyekhez szoftverlemez van mellékelve, és azoknak a
felhasznaloknak, lemezmeghajtéval felszerelt szamitogéppel rendelkeznek.)

Helyezze be a szoftverlemezt a szamitogépbe, majd kovesse a képerny6n megjelend utmutatast.

Csatlakozasi modok modositasanak kivalasztasa

Kovesse a képernyén megjelené titmutatot, amig meg nem jelenik a kovetkez6 képernyd.
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J Windows

Vilassza a Csatlakozasi modszer modositasa vagy ujrabeallitasa lehetséget a Valassza ki a szoftver telepitést
képerny6n, majd kattintson a Tovabb elemre.

Install Navil [XXXX Series] - x

Start Setup Select Software Installation

_- License Agreement . ) Re-install the essential software
Select this to re-install software and change the -

connection settings.

. ) Install application software
Select this to install additional Epson printing and scanning

applications.

.~ System Check

R on P~ ‘® Change or re-set the connection method

-
% Select this if the network environment has changed because

Additional of replacement of the access point or if you want to change

Instaation or re-set the connection method between the e and
computer.
Finish
Setup Complete
Cancel Back Next

[ Mac OS X

Valassza ki, hogyan kivanja csatlakoztatni a nyomtatdt a szamitogéphez.

TR AT S

Connection Type

Flease celect the connection Type you sant i Wi-Fi Network Connection

8% L fram the optlens an the rght,

Seleck s (] po wii® b5 ks 8 wirekeds
e o B o proslest

USE Wired Connection

Selert IR 1T 706 B°F LRIFY B MG O3 Pt
sy and conmecting weth @ LS cable

{-I-} Additional Computer
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Halézati beallitasok visszaallitasa a nyomtatot
kezel6paneljén
Az Gsszes haldzati bedllitas visszaallithatd az alapértelmezett értékre.

1. Kapcsolja ki a nyomtatot.

&
2. A Iﬂ gomb nyomva tartasa mellett nyomja meg a Q) gombot, amig a bal oldali z6ld és a jobb oldali narancs
jelz6fény felvaltva villogni nem kezd.

A visszaallitas akkor késziil el, amikor a bal oldali zold és a jobb oldali narancs fény egyarant kialszik.
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Papir betoltése

A papir kezelésére vonatkozo 6vintézkedések

[d Olvassa el a papirhoz kapott tajékoztatodt.

[ Betoltés elStt porgesse at a koteget és igazitsa Ossze a papir széleit, hogy azok egy vonalban legyenek. A
fényképpapirt ne porgesse at és ne hajlitsa meg. Ha mégis igy tenne, a nyomtathato oldala megsériilhet.

Yo

[d Ha a papir felhajlott, betoltés el6tt simitsa ki vagy kicsit hajtsa at a masik oldalra. Ha hullamos papirra nyomtat,
akkor az papirelakadast okozhat és elkenddhet a nyomat is.

OQ

[d Ne hasznaljon hulldmos, szakadt, elvagott, 0sszehajtott, nedves, tul vékony, tul vastag papirt, vagy olyan papirt,
amire matricak vannak ragasztva. Az ilyen papirok hasznalata papirelakadast és a nyomat elkenédését okozza.

[ Betoltés elStt porgesse at a boritékokat, és igazitsa Ossze a széleiket, hogy azok egy vonalban legyenek. Ha a
boriték kéteg levegével van tele, betoltés el6tt nyomja ossze Sket.

e &

(d Ne hasznaljon hullimos vagy dsszehajtott boritékokat. Az ilyen boritékok hasznalata papirelakadast és a nyomat
elkenédését okozza.

[d Ne hasznaljon ragasztdcsikkal ellatott vagy ablakos boritékokat.

[ Kertilje a tdl vékony boritékok hasznalatat, mert azok nyomtatas kozben hajlamosak hulldmossa vélni.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtat6 miszaki adatai“ 117. oldal
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A hasznalhato papirok és a kapacitas

"o

Magas min6ségii nyomatok eléallitasahoz az Epson eredeti Epson papir hasznalatat javasolja.

Eredeti Epson papir
Papir neve Méret Betoltési kapacitas Manualis
(lap) kétoldalas
nyomtatas
Epson Bright White Ink Jet Paper A4 80" v
Epson Premium Glossy Photo Paper2 | A4, 13x18 cm (5X7 hiiv.), 16:9 20 -
széles méret (102x181 mm),
10%x15 cm (4%6 hiiv.)
Epson Matte Paper-Heavyweight*2 A4 20 -
Epson Photo Quality Ink Jet Paper 2 A4 80 -

*1  Manudlis kétoldalas nyomtatds esetén maximum 30, az egyik oldaldn mar nyomtatott papirt tolthet be.

*2  Csak szdmitégéprél vagy okos eszkozrdl torténd nyomtatas érhetd el.

Megjegyzés:
A papirtipusok elérhetdsége teriiletenként vdltozhat. Az On lakhelyén elérhetd papirokrél az Epson iigyfélszolgdlatdndl
érdeklédhet.

Kereskedelmi forgalomban elérhet6 papir

Papir neve Méret Betoltési kapacitas Manualis
(lap) kétoldalas
nyomtatas
Sima papir Letter'!, A4,B5™1, A5™1, A6™! Addig a vonalig, amit a v

haromszog szimbdlum
jelez az élvezetdn.™

Legal, Egyéni"! 1
Boriték™! Boriték #10, Boriték DL, Boriték 10 -
ce6

*1  Csak szdmitdgéprél vagy okos eszkozrdl torténé nyomtatas érhetd el.

*2  Manudlis kétoldalas nyomtatds esetén maximum 30, az egyik oldaldn mar nyomtatott papirt tolthet be.

Kapcsolédé informacio

® Technikai tamogatasi webhely“ 125. oldal

Papirtipusok listaja

Ha optimalis nyomtatasi eredményeket szeretne elérni, jeldlje ki a papir tipusat.
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Papir neve

Tipus?

Epson Bright White Ink Jet Paper"2

Normal papirok

Epson Premium Glossy Photo Paper’2

Epson Premium Glossy

Epson Matte Paper-Heavyweight2

Epson Matte

Epson Photo Quality Ink Jet Paper2

Epson Matte

Sima papir 2

Normal papirok

Boriték

Boriték

*1  Okos eszkdzok esetében ezek a hordozétipusok valaszthaték, ha az Epson iPrint hasznélatdval nyomtat.

*2  Ezek a papirtipusok kompatibilisek az Exif Print és a PRINT Image Matching szabvanyokkal, ha a nyomtatémeghajtén
keresztil kerlilnek nyomtatdsra. Tovabbi informacidkért 1asd az Exif Print vagy PRINT Image Matching szabvéanyokkal
kompatibilis digitalis fényképezégéphez kapott dokumentaciot.

Papir betoltése Hatso papir adagolas hasznalata

esetén

1. Nyissa ki az adagoldovezet6t, hizza ki a papirtamaszt, majd dontse hétra.

\

=

2. Csusztassa balra az élvezet6t.

=X ___
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3. Toltse be a papirt nyomtathato oldalaval felfelé, fiiggélegesen, a hatsé papir adagolas jobb oldala mentén.

n Fontos:

Mindig csak a papirhoz meghatdrozott szamii lapot toltson be. Sima papir esetén ne toltson papirt a vonal folé,
melyet a hdromszog szimbolum jelez az élvezetén.

[ Boritékok

5\

(4 El6re lyukasztott papir

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

000000000000
000000000000

¥ ¥

Megjegyzés:
1 Toltsén be egy olyan papirlapot, amin se foliil, se alul nincsenek kitési lyukak.

Q Ugy dllitsa be a fdjlt, hogy a lyukak f51é ne essen nyomtatandé anyag.

32



Hasznalati utmutato

Papir betoltése

4. Igazitsa az élvezetSt a papir széléhez, majd zérja be az adagolovezet6t.

5. Csusztassa ki a kimeneti talcat.

Megjegyzés:
A maradék papirt tegye vissza a csomagba. Ha a nyomtatéban hagyja, a papir hulldmossd vilhat, vagy romolhat a
nyomtatdsi mindség.

Kapcsol6dé informacio

= A papir kezelésére vonatkozé dvintézkedések“ 29. oldal

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 30. oldal
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Hasznélati utmutato

Az eredetik felhelyezése a Szkenneriivegre

Az eredetik felhelyezése a
Szkenneruvegre

g Fontos:

Nagyméretii eredetik, példdaul konyvek elhelyezése esetén iigyeljen arra, hogy a szkenneriiveg egységet ne érje fény.

1. Nyissa ki a dokumentumfedelet.

g
2. Tavolitson el minden port vagy szennyezddést a szkenneriiveg egységrol.

3. Helyezze az eredeti anyagot lefelé nézve a sarokjel6léshez.

Megjegyzés:
A szkenneriiveg széle koriili 1,5 mm-es teriiletet a késziilék nem olvassa be.

4. Zarjale a fedelet 6vatosan.

5. Beolvasas utan tavolitsa el az eredeti példanyokat.

Megjegyzés:
Ha hosszabb ideig a szkenneriiveg egységen hagyja az eredeti anyagokat, el6fordulhat, hogy az eredeti dokumentum az
iiveg feliiletére ragad.
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Hasznélati utmutato

Az eredetik felhelyezése a Szkenneriivegre

Tobb fénykép elhelyezése egyidejii lapolvasashoz

Egyszerre tobb fotdt is beolvashat, és mindegyik képet elmentheti Fénykép mdd tizemmodban az Epson Scan 2
alatt, ha a Miniatiir lehetéséget vélasztja ki a listabdl az elénézeti ablak tetejénél. A fényképeket 4,5 mm tavolsagra
helyezze a szkenneriiveg vizszintes és fliggéleges széleitdl, egymastdl 20 mm tavolsagra helyezze azokat. A
fényképeknek legalabb 15x15 mm méretlinek kell lenniiik.

4,5mm
(0.2"
e Nle—
15mm
(0.6")
20mm
(0.8")
15mm S
(0.6")
T |
4.5mm
(0.2")
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Nyomtatas

Nyomtatas a szamitégéprol

A nyomtatas alapjai — Windows

Megjegyzés:
1 A bedllitas részletes leirdsdt az online siigoban taldlja. Kattintson jobb gombbal az adott elemre, majd vdlassza ki a Siigé
lehetdséget.

1 A miiveletek az adott alkalmazdstdl fiiggéen eltérhetnek. Tovdbbi részleteket az alkalmazds siigdjaban taldl.
1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.

3. Valassza ki a Nyomtatas vagy a Nyomtatasi beallitas lehetdséget a Fajl meniibol.

4. Jelolje ki a nyomtatot.

5. A nyomtatémeghajtd-ablak hozzaféréséhez jelolje ki a Beallitasok vagy a Tulajdonsagok elemeket.

= Printing Preferences x

Mo plore Optiors Mainterancs

Printing Presets
Add/Femove Presets... Document Size A4 210 x 297 mm w
= pocunent - Fast [ eardertsss
= pocusnent - Standard Quality — 3
Grientation (W) Partrait }Landscape
5 pocurnent - High Quality - -
oel) £
o Docustt - 3-Up Paper Type plain papers ~

4] ocumens - Fast Grayscale
% pocument - Grayscale Quality Standard W
E phota - 10 x 15 cm Fostrait

= ~
i Fhoto - 10 15 cm Landscape Coler ®) color L) Grayscale
2-Sided Printing | Off W
SEMINGS...
T E % < Multi-Fage off ~ Page Order...
-_1 Copies :l = Dcollare
m _1}‘] _:Fl _QLEI [CReversa crder
Quiet Mode off v
Shiny Sertings Dﬁ'lr: Freview
[]30b Arranger Lie

Repet Defoults Ink Lavels

I =

6. Végezze el a kovetkez6 beallitasokat.
[d Papirméret: jelolje ki a nyomtatdba betoltott papir méretét.
[ Keret nélkiili: akkor jeldlje ki, ha keret nélkiil szeretné kinyomtatni a képet.

Keret nélkiili nyomtatas esetében a nyomtatandé adat a papirméretnél kicsit nagyobbra keriil nagyitasra,
hogy ne keriiljon keret a papir szélei koré. A nagyitas mértékének kivalasztasahoz kattintson a Beallitasok
lehetdségre.
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Hasznélati utmutato

Nyomtatas

O Irdsirany: jeldlje ki az alkalmazdsban megadott tajolast.
[ Papirtipus: jel6lje ki a betoltott papir tipusat.
[d Mindség: a nyomtatasi mindség kivalasztasa.

A Magas beallitas valasztasa magasabb mindségii nyomtatast tesz lehetévé, de a nyomtatasi sebesség lassabb
lehet.

[ Szines: fekete vagy sziirkedrnyalatos nyomatok esetében valasza ki a Sziirkearnyalatos lehetGséget.

Megjegyzés:
Ha boritékokra nyomtat, akkor a Fekvé elemet vilassza a Irdsirdny bedllitdsaként.

7. A nyomtatomeghajté ablakanak bezarasahoz kattintson az OK gombra.
8. Kattintson a Nyomtatas lehetéségre.

Kapcsolédé informacié

= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 30. oldal

=, Papir betoltése Hatso papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal

=, Utmutaté a Windows nyomtatémeghajtéhoz* 82. oldal
=, Papirtipusok listaja“ 30. oldal

A nyomtatas alapjai — Mac OS X

Megjegyzés:
A fejezetben 1évé magyardzatok példaként ezt haszndljik: TextEdit. A miiveletek és képernydk az adott alkalmazdstol
fiiggben eltérbek lehetnek. Tovdbbi részleteket az alkalmazds sugdjaban taldl.

1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.
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Hasznélati utmutato

Nyomtatas

3. Valassza ki a Nyomtatas lehetéséget a Fajl meniibdl, vagy egy masik parancsot, ha szeretne hozzaférni a
nyomtatasi parbeszédpanelhez.

A nyomtatasi ablak nagyitasihoz, ha sziikséges, kattintson a Részletek megjelenitése vagy a ¥ lehetSségre.

Printer: EPSON XXX E
<]

Prasets: Default Settings

Caopies: |1

Pages: O All
From: 1 to: |1

Paper Size: A4 H 210 by 297 mm
Orientation: | ) Tae

TextEdit H

Print header and footer
Rewrap contants to fit page

P

Cancal P

4. Végezze el a kovetkezd beallitdasokat.
[d Nyomtat6: nyomtato kivalasztasa.
[ El6beallitasok: akkor valassza ki, ha az elmentett beallitdsokat kivanja hasznalni.
[d Papirméret: jelolje ki a nyomtatdba betoltott papir méretét.
Ha keret nélkiil kivan nyomtatni, akkor a , keret nélkiili” papirméretet valassza ki.
[ Tajolas: jel6lje ki az alkalmazasban megadott tdjoldst.

Megjegyzés:
(A Ha a fenti meniipontok nem jelennek meg, akkor zdrja be a nyomtatdsi ablakot, vdlassza ki az Oldalbedllitds
lehetdséget a Fdjl meniibdl, majd végezze el a bedllitdsokat.

[d Ha boritékokra nyomtat, akkor a fekvé tdjoldst valassza.
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Hasznalati Utmutato

Nyomtatas

5. Jelolje ki a Nyomtatasi beallitasok lehetGséget a felugré meniib6l.

Printer: EPS0OMN XXX

Presets: Default Settings

(> <

Copies: 1

Pages: D Al
From: 1 to: 1

Paper Size: Ad H 210 by 297 mm
Orientation: ' P S

Print Settings ﬂ

Media Type: | plain papers

(o) <)

Print Quality: = Marmal

Expansion: Max -

Grayscale
Mirrar Image

Cnce! | (EEEE

Megjegyzés:
Mac OS X v10.8.x vagy tijabb esetében, ha a Nyomtatdsi bedllitdsok menii nem jelenik meg, akkor az Epson
nyomtatomeghajto nem megfelelden keriilt telepitésre.

Vilasza ki a Rendszerbedllitdsok lehetdséget az ‘ menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatds és
szkennelés, Nyomtatds és faxolds) meniipontban, tdvolitsa el a nyomtatot, majd adja tijra hozzd a nyomtatot.
Nyomtaté hozzdaddsdhoz ldsd a kovetkezot.

http://epson.sn

6. Végezze el a kovetkezd beallitasokat.
(d Hordozétipus: jel6lje ki a betoltétt papir tipusat.
(d Nyomtatasi mindség: a nyomtatasi mindség kivalasztasa.

A Kivalo beallitas valasztasa magasabb minéségli nyomtatast tesz lehet6vé, de a nyomtatasi sebesség
lassabb lehet.

[ Kiterjesztés: akkor érhet6 el, ha a szegély nélkiili papirméretet valasztotta.

Keret nélkiili nyomtatas esetében a nyomtatandé adat a papirméretnél kicsit nagyobbra keriil nagyitasra,
hogy ne keriiljon keret a papir szélei koré. Valassza ki a nagyitas mértékét.

[ Sziirkearnyalatos: fekete vagy sziirkedrnyalatos nyomatot készithet.

7. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre.

Kapcsol6dé informacio

= A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 30. oldal
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Hasznélati utmutato

Nyomtatas

=, Papir betoltése Hatso papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal
=, Utmutaté a Mac OS X nyomtatémeghajtéhoz* 85. oldal
= Papirtipusok listdja“ 30. oldal

Kétoldalas nyomtatas (csak Windows esetén)

A nyomtatémeghajt6 automatikusan kiillon nyomtatja ki a paros és a paratlan oldalakat. Amikor a nyomtat6
végzett a paratlan oldalak nyomtatasaval, forditsa meg a papirt az utasitas szerint, hogy a paros oldalak is
nyomtatasra keriilhessenek. A nyomat 6sszehajtasaval fiizetet is nyomtathat.

Ve
N

I

I
/1

(A Ha nem olyan papirt haszndl, amely kétoldalas nyomtatdshoz alkalmas, a nyomtatdsi minéség romolhat és
papirelakadds is el6fordulhat.

Megjegyzés:
A Ez a funkci6 keret nélkiili nyomtatds esetén nem dll rendelkezésre.

A A papirtdl és a nyomtatott adattdl fiiggben a festék dtiithet a papir mdsik oldaldra.

[d Ha az EPSON Status Monitor 3 funkcié nincs engedélyezve, nyissa meg a nyomtatémeghajtot, kattintson a Kiegészité
bedllitdsok lehetiségre a Karbantartds lapon, majd vilassza ki az Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése
lehetdséget.

[ Elképzelhett, hogy a kétoldalas nyomtatds nem lesz elérhetd, ha a nyomtatot hélézaton keresztiil vagy megosztott
nyomtatoként haszndljik.

1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.
3. Nyissa meg a nyomtatomeghajt6 ablakat.

4. Valassza ki a Kézi (hosszu oldal menti kotés) vagy Kézi (rovid oldal menti kotés) lehetséget a Kétoldalas
nyomtatds meniipontbdl a Fé fiilon.

5. Kattintson a Beallitasok gombra, végezze el a sziikséges beallitasokat, majd kattintson az OK elemre.

Megjegyzés:
Fiizet nyomtatdsdhoz kattintson a Brostira lehetdségre.

6. Allitsa be a tobbi elemet a F8 és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson az OK
elemre.
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Hasznélati utmutato

7.

Nyomtatas

Kattintson a Nyomtatas lehetéségre.

Amikor az els6 oldal nyomtatasa befejezdott, egy felugro ablak jelenik meg a szamitégépen. Kovesse a
képerny6n megjelend utasitasokat.

Kapcsol6dé informacio

= , A hasznélhat6 papirok és a kapacitds“ 30. oldal

=, Papir betoltése Hats6 papir adagolds hasznélata esetén“ 31. oldal

= A nyomtatds alapjai — Windows“ 36. oldal

Tobb oldal nyomtatasa egy lapra

Ezzel a bedllitassal egy vagy kett6 lapra, kett6 vagy négy oldal nyomtathato.

(T

m
i
1B

|

| —

—

| —

—

d

7
N

L

w

[

i B
il B

Tobb oldal nyomtatasa egy lapra - Windows

Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem dll rendelkezésre.

1.

Toltse be a papirt a nyomtatdba.

Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.

Nyissa meg a nyomtatomeghajté ablakat.

Jelolje ki a 2 oldal / lap vagy a 4 oldal / lap elemeket a Tobb oldal bedllitas lehet6ségeként a F6 lapon.

Kattintson a Oldalak sorrendje elemre, hajtsa végre a sziikséges valtoztatdsokat, majd az ablak bezarasahoz,
kattintson az OK elemre.

Allitsa be a tobbi elemet a F és a Tovabbi beallitasok lapon, ahogy sziikséges, majd kattintson az OK elemre.

Kattintson a Nyomtatas lehetéségre.
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Kapcsol6dé informacio

= Papir betoltése Hats6 papir adagolds hasznélata esetén“ 31. oldal

= A nyomtatds alapjai — Windows“ 36. oldal

Tobb oldal nyomtatasa egy lapra - Mac OS X

1.

Toltse be a papirt a nyomtatoba.

Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.
Nyissa meg a nyomtatasi parbeszédpanelt.
Jelolje ki a felugré menii Elrendezés elemét.

Az Oldalak laponként, az Elrendezés iranya (oldalsorrend), és a Szegélyek lehetdségekben allitsa be az
oldalak szamat.

Allitsa be a t&bbi elemet is, sziikség szerint.

Kattintson a Nyomtatas lehetéségre.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése Hatso papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal
= A nyomtatds alapjai — Mac OS X“ 37. oldal

Nyomtatas a papirmérethez igazitva

A nyomtatdba toltott papirmérethez igazitva végezheti el a nyomtatast.

¢

Ve
N\

Nyomtatas a papirmérethez igazitva - Windows

Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem dll rendelkezésre.

1.

Toltse be a papirt a nyomtatdba.
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.

Nyissa meg a nyomtatomeghajté ablakat.

Tegye meg a kovetkezd bedllitasokat a Tovabbi beallitasok lapon.

[J Papirmeéret: Jelolje ki a papir méretét, melyet az alkalmazésban bedllitott.

(d Kimeneti papir: Jel6lje ki a papir méretét, melyet a nyomtatédba toltott.
Az Igazitas laphoz automatikusan be van jelolve.

Megjegyzés:
Ha kicsinyitett képet szeretne nyomtatni a lap kozepén, vdlassza ki a Kozépre lehetdséget.

Allitsa be a tobbi elemet a F és a Tovabbi beallitasok lapon, ahogy sziikséges, majd kattintson az OK elemre.

Kattintson a Nyomtatas lehetdségre.

Kapcsolédé informacié

=, Papir betdltése Hats6 papir adagolds hasznélata esetén“ 31. oldal

= A nyomtatds alapjai — Windows“ 36. oldal

Nyomtatas a papirmérethez igazitva - Mac OS X

1.

Toltse be a papirt a nyomtatdba.

Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.

Nyissa meg a nyomtatasi parbeszédpanelt.

Jel6lje ki az alkalmazasban megadott papir méretét a Papirméret beallitdsként.
Jel6lje ki a Papirkezelés elemet a felugré meniiben.

Jelolje ki a Aranyos papirméret-igazitas elemet.

Jelolje ki a nyomtatdba betoltott papir méretét a Cél papirmérete bedllitasaként.
Allitsa be a tobbi elemet is, szitkség szerint.

Kattintson a Nyomtatas lehetdségre.

Kapcsolédé informacié

=, Papir betoltése Hats6 papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal
= A nyomtatds alapjai — Mac OS X“ 37. oldal
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Tobb fajl nyomtatasa egyiitt (csak Windows esetén)

A Nyomtatasi feladatrendezo Lite lehetdséget biztosit kiilonféle alkalmazasok altal Iétrehozott fajlok osszeftizésére
és azok egyszerre torténé kinyomtatasahoz. Megadhatja az 6sszeflizott fajlok nyomtatasi beallitasait, példaul az
elrendezést, a nyomtatast sorrendet és a tajolast.
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1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.

2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.

3. Nyissa meg a nyomtatomeghajt6 ablakat.

4. Jelolje ki a Nyomtatasi feladatrendezo Lite lehetGséget a F6 lapon.

5. A nyomtatémeghajté ablakanak bezarasahoz kattintson az OK gombra.

6. Kattintson a Nyomtatas lehet6ségre.

A Nyomtatasi feladatrendez6 Lite ablak megjelenik és a nyomtatasi munka a Nyomtatas alatt allé projekt
helyre kertl.

7. Ha a Nyomtatasi feladatrendez6 Lite ablak nyitva van, nyissa meg azt a fajlt, melyet a mostani fajllal 6ssze
akar flizni, és ismételje meg a 3-6. 1épéseket.

Megjegyzés:
(A Ha bezdrja a Nyomtatdsi feladatrendezd Lite ablakot, az el nem mentett Nyomtatds alatt Gllo projekt torlésre
keriil. Ha kés6bb kivin nyomtatni, vdlassza ki a Mentés elemet a Fdjl meniiben.

[ A Nyomtatds alatt dll6 projekt lehetGségen elmentett Nyomtatdsi feladatrendezd Lite megnyitdsdhoz, a
nyomtatomeghajto Nyomtatdsi feladatrendezé Lite lapjin kattintson a Karbantartds lehetéségre. Ezutdn, a fdjl
kijeloléséhez, jelolje ki a Megnyitds elemet a Fdjl meniib6l. A mentett fdjlok ,ecl” kiterjesztésiiek lesznek.

8. Vilasza ki az Elrendezés és a Szerkesztés meniiket a Nyomtatasi feladatrendezd Lite alatt, ha sziikséges a
Nyomtatas alatt all6 projekt szerkesztése. Tovabbi informacidért lasd a Nyomtatasi feladatrendezd Lite
sugdjat.

9. Jelolje ki a Nyomtatas lehetGséget a Fajl meniib6l.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése Hats6 papir adagolés hasznélata esetén 31. oldal
= , A nyomtatds alapjai — Windows“ 36. oldal
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

Egy kép nyomtatasa tobb lapra poszterkészitéshez (kizarolag
Windows hasznalata esetén)

Ez a funkci6 lehetévé teszi, hogy egy képet tobb lapra nyomtasson ki. Ezeket egymas mellé helyezve nagy méretii
plakatot alakithat ki.

-
Megjegyzés:

Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem dll rendelkezésre.

'ﬁ.HIHH

1. Toltse be a papirt a nyomtatdba.
2. Nyissa meg a kinyomtatni kivant fajlt.
3. Nyissa meg a nyomtatomeghajt6 ablakat.

4. Valassza ki a 2x1 Poszter, 2x2 Poszter, 3x3 Poszter vagy 4x4 Poszter lehet6séget a Tobb oldal meniipontbdl a
F6 fulon.

5. Kattintson a Beallitasok gombra, végezze el a sziikséges beallitasokat, majd kattintson az OK elemre.

Megjegyzés:
A Vdgdsjelek nyomtatdsa segitségével szabdsminta nyomtathato.

6. Allitsa be a tobbi elemet a F6 és a Tovabbi beallitasok fiileken, ahogy sziikséges, majd kattintson az OK
elemre.

7. Kattintson a Nyomtatas lehetdségre.
Kapcsolodé informacié

=, Papir betoltése Hatso papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal
= A nyomtatds alapjai — Windows“ 36. oldal
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Hasznélati utmutato

Nyomtatas

Poszterek készitése az Egymast atfedo igazitasi jelek hasznalataval

Itt egy példat talal arra, hogyan készithet posztert, ha a 2x2 Poszter lehetdség van kivélasztva, és az Egymast
atfedo igazitasi jelek van kivélasztva a Vagasjelek nyomtatasa meniiben.

sheet1I <:> lsheet2

@
—,

sheet 3 sheet 4

1. Készitse el Sheet 1ot és a Sheet 20t. Vagja le az Sheet 1 margdit a fiiggdleges kék vonal mentén, a felsé és also
keresztek kozépvonalaban.

4 h

da

[ EL:J = (B3] = (D = (B3]
B sheet1 M M  sheet2 H B sheet1 B sheet2 H
:
]
]
|
|
)
]
]
]
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Hasznélati utmutato

Nyomtatas

2. Helyezze az Sheet 1 szélét a Sheet 2ra, igazitsa Ossze a jelzéseket, majd hatulrdl ideiglenesen rogzitse
ragasztoszalaggal a két lapot egymashoz.

4 N\
\__ J
] . / m
¥ sheet1 sheet2 H
:i'\ ‘\/:
2] 2]
= ™ =

3. A ragasztoszalaggal egymashoz rogzitett lapokat vagja el fiigg6legesen a piros igazitasjelek vonalaban (most a
keresztektdl balra esd vonal mentén).

4 _ )
\_ J
A
/
= [0 Kl [ = ] R [
8 sheet1 ! sheet2 ¥ B sheet1 sheet2 K
i
U
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]
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Hasznélati utmutato

Nyomtatas
4. Hatulrdl ragassza Ossze a lapokat.
(-] -] ™
B sheet1 sheet2 H
B B
= & =

5. Ismételje meg az 1-4. 1épéseket a Sheet 3 és a Sheet 4 egymashoz ragasztasahoz.

6. Vagjale az Sheet 1 és a Sheet 2 margoéjat a vizszintes kék vonal mentén a bal és a jobb oldalak keresztjelein at.

4 )

¥ sheet1 sheet2 K
4
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Hasznélati utmutato

Nyomtatas

7. Helyezze az Sheet 1 és a Sheet 2 szélét a Sheet 3 és a Sheet 4 tetejére, igazitsa ssze a keresztjelzéseket, majd
hatulrol ideiglenesen rogzitse ragasztdszalaggal a lapokat egymashoz.

4 h

¥ sheet1 sheet2 H

R Ssheet3 sheet4 g
= 53] w4
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Hasznélati utmutato

Nyomtatas

8. A ragasztoszalaggal egymashoz rogzitett lapokat vagja el a piros vonal mentén az igazitas jeleken at (ebben az
esetben a keresztek felé esé vonal mentén).

4 )

& 5] [13] 5]
=y B sheet1 sheet2 H

/1 sheet 2

5 sheet 3 i sheet 4 @EJ g sheet3 sheet4 g
= X ]
9. Hatulrdl ragassza 6ssze a lapokat.
[>:] ] ]
B sheet 1 sheet2 H
& %

R Sheet3 sheet4 g
= 53] w4
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Hasznalati utmutato

Nyomtatas

10. Vagja le a maradék margokat a kiilsé vezetd mentén.
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Nyomtatas specialis funkciok hasznalataval

Ez a rész a nyomtatomeghajton taldlhat6 sokféle kiegészitd elrendezéseket és nyomtatasi funkcidkat mutatja be.

Kapcsolédé informacié
=, Windows nyomtatémeghajté“ 81. oldal
= _,Mac OS X nyomtatémeghajt6“ 84. oldal

Nyomtatasi elobeallitasok hozzaadasa a kényelmes nyomtatas érdekében

Megkonnyiti a nyomtatast, ha a nyomtatomeghajton gyakran hasznalt nyomtatasi beallitasokat létrehozza
sajatjaként és azokat valasztja ki a listarol.
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Hasznélati utmutato

Nyomtatas

Windows

Sajat el6bedllitas hozzaaddsahoz allitsa be a Papirméret és Papirtipus elemeket a Fé vagy a Tovabbi beallitasok
lapon, majd kattintson az Beallitasok Hozzaadas/Eltavolitasa elemre a Nyomtatasi beallitasok részben.

Megjegyzés:
Egy hozzdadott el6bedllitds torléséhez kattintson a Bedllitdsok Hozzdadds/Eltdvolitdsa lehetéségre, vilassza ki a listdbdl a
torolni kivant elébedllitdst, majd torolje azt.

Mac OS X

Nyissa meg a nyomtatasi parbeszédpanelt. Sajat eldbeallitas hozzaadasahoz dllitsa be a Papirméret és
Hordozotipus elemeket, majd mentse el az aktualis beallitdsokat eldbeallitasként az Elébeallitasok meniipontban.

Megjegyzés:
Ha egy hozzdadott elGbedllitdst torolni szeretne, kattintson az Elébedllitdsok > Elébedllitdsok megjelenitése lehetdségre,
jelolje ki annak az elébedllitdsnak a nevét, amelyet torélni szeretne a listdrdl, majd torolje az el6bedllitdst.

Kicsinyitett vagy nagyitott dokumentum nyomtatasa

Felnagyithatja és lekicsinyitheti a dokumentumokat egy bizonyos szazalékkal.

Windows
Megjegyzés:

Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem dll rendelkezésre.

Allitsa be a Papirméret elemet a Tovabbi beallitasok lapon. Jelolje ki a Kicsinyités/Nagyitas, Nagyitas
parancsokat, majd adja meg a szdzalékot.

Mac OS X

Megjegyzés:
A mijveletek az adott alkalmazdstol fiiggéen eltérhetnek. Tovabbi részleteket az alkalmazds sigéjaban taldl.

Valassza ki az Oldalbeallitas (vagy a Nyomtatas) lehetdséget a Fajl meniib6l. Jel6lje ki a nyomtatét a Formatum
ehhez: lehet6ségnél, allitsa be a papirméretet, majd a Méretezés beallitasnal adja meg a szazalékot. Zarja be az
ablakot, majd kovesse az alapvetd nyomtatasi utasitdsokat.

A kép szinének bedllitasa

Beallithatja a nyomtatasi munkaban hasznalt szineket.

A PhotoEnhance alkalmazas élesebb és élénkebb képeket eredményez az eredeti kép kontrasztjanak,
telitettségének és fényerejének modositasa révén.

Megjegyzés:
[ Ezek a valtoztatdsok nem keriilnek alkalmazdsra az eredeti adaton.

Q' A PhotoEnhance segitségével vdltoztathatja a szineket a tdrgy helyének meghatdrozdsdval. Igy, ha megvdltoztatta a tdrgy
helyét, akdr a kép kicsinyitésével, nagyitdsaval, kivagdsaval vagy elforgatdsdval, a szin varatlanul megvdltozhat. A keret
nélkiili bedllitds kivdlasztdsdval szintén megviltozik a targy helye, ami szinvdltozdst eredményez. Ha a kép homadlyos, a
tonus nem lesz természetes. Ha a szin megvdltozott vagy nem természetes, nyomtasson valamelyik modban és ne a
PhotoEnhance segitségével.
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Hasznélati utmutato

Nyomtatas

Windows
Valassza ki a szinkorrekcié modszerét a Szinkorrekcio mentipontbél a Tovabbi beallitasok fiilon.

Ha az Automatikus lehetGséget valasztja, a szinek automatikusan gy keriilnek finomhangolasra, hogy a lehetd
legjobb 6sszhangban legyenek a valasztott papirtipus és nyomtatasi mindség bedllitdsaival. Ha az Egyéni
lehetdséget valasztja és a Specialis opcidra kattint, 1étrehozhatja sajat beallitasait.

Mac OS X

Nyissa meg a nyomtatasi parbeszédpanelt. Jel6lje ki a Color Matching lehetGséget a felugré meniiben, majd
valassza ki az EPSON Color Controls elemet. Jel6lje ki a Szin opcidk elemet a felugré meniib6l, majd vélassza ki
az egyik elérhet6 opcidt. Kattintson a Specialis beallitasok melletti nyilra, és végezze el a sziikséges beallitasokat.

Vizjel nyomtatasa (csak Windows esetén)

Nyomataira vizjeleket, mint példaul ,,Bizalmas’, nyomtathat. Akar sajat vizjelet is hozzdadhat.

Megjegyzés:
Ez a funkcio keret nélkiili nyomtatds esetén nem elérhet®.

Kattintson a Vizjel funkciok elemre a Tovabbi beallitasok lapon, majd valasszon ki egy vizjelet. A vizjel
fényerejének és helyének megvéltoztatasahoz kattintson a Beallitasok elemre.

Fejléc és labléc nyomtatasa (csak Windows esetén)

A fejlécbe vagy a lablécbe olyan informaciokat nyomtathat, mint a felhasznalénév és a nyomtatasi datum.

Kattintson a Vizjel funkciok elemre a Tovabbi beallitasok lapon, majd vélassza ki a Fejléc/Labléc lehet8séget.
Kattintson a Beallitasok elemre és valassza ki a sziikséges elemeket a legordiil6 listabol.

Fényképek nyomtatasa az Epson Easy Photo Print hasznalataval
Az Epson Easy Photo Print hasznélataval konnyebben tudja elrendezni és kinyomtatni fényképeit a kiilonféle
tipust papirokra. Tovabbi részleteket az alkalmazas stigéjaban talal.

Megjegyzés:
[d Ha eredeti Epson fényképpapirra nyomtat, akkor a tinta mindségét maximdlisan kiakndzza, és a nyomatok élénkek és
élesek lesznek.

[d Ha egy kereskedelmi forgalomban kaphaté alkalmazdssal szeretne keret nélkiili nyomtatdst végrehajtani, a kovetkezdket
kell bedllitania.

Q Ugy dllitsa be a képadatot, hogy az teljesen kitéltse a papirméret adta kereteket, és ha be lehet dllitani a margdt az
alkalmazdsban, akkor azt 0 mm-re dllitsa.

[ Engedélyezze a keret nélkiili nyomtatdst a nyomtatomeghajtoban.
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Nyomtatas

Kapcsol6dé informacio

= A hasznalhaté papirok és a kapacitas“ 30. oldal

=, Papir betdltése Hats6 papir adagolds hasznélata esetén“ 31. oldal
= _Epson Easy Photo Print*“ 88. oldal

=, Alkalmazésok telepitése“ 91. oldal

Nyomtatas okos eszko6zokrol

Az Epson iPrint hasznalata

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazas, amellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat nyomtathat
okoskésziilékrol, példaul okostelefonrdl vagy tablagéprol. Valaszthatja a helyi nyomtatast, amikor egy olyan
okoskésziilékr6l nyomtat, amely ugyanahhoz a vezeték nélkiili hal6zathoz csatlakozik, mint a nyomtatd, vagy
valaszthatja a tavoli nyomtatast, amikor tavolrol, az interneten keresztiil nyomtat. A tavoli nyomtatas
hasznélatdhoz regisztralja nyomtatéjat az Epson Connect szolgaltatasban.

(-
-E-
EPSON

Kapcsolédé informacié

= Az Epson Connect szolgaltatas“ 79. oldal

Az Epson iPrint telepitése

Az Epson iPrint alkalmazast a kovetkez6 URL vagy QR kod hasznalataval telepitheti okos eszkozére.
http://ipr.to/a

Nyomtatas az Epson iPrint hasznalataval

Inditsa el az Epson iPrint alkalmazdst az okos eszkozrél és valassza ki a haszndlni kivant elemet a f6képerny6rol.
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Nyomtatas

A kovetkezd képernydk elézetes értesités nélkiil is megvaltozhatnak.

LT = 19:41

seese 7 19:41 2% -

Epson iPrint

Copy

g

Memory Card | Creative Print | More Apps

Deselect Rotate

(1) Az alkalmazas inditasakor megjelenitett foképernyd.

(2] A nyomtat6 beallitasaval kapcsolatos informdciokat és a GYIK-et jeleniti meg.

(3) Azt a képernyét jeleniti meg, ahol kivalaszthatja a nyomtatét és elvégezheti a nyomtaté bedllitdsat. Ha mar
kivélasztotta a nyomtatoét, legkdzelebb nem kell majd Gjra kivalasztania.

(4] Valassza ki, hogy mit kivan nyomtatni, lehet fényképeket, dokumentumokat és weboldalakat.

(5] Megjeleniti az a képernyét, ahol olyan nyomtatasi beallitdsokat végezhet el, mint a papirméret és a
papirtipus megadasa.

(6] Megjeleniti a kivalasztott fényképeket és dokumentumokat.

(7] Inditja a nyomtatast.

Megjegyzés:

Ha a dokumentum meniibdl szeretne nyomtatni olyan iPhone, iPad és iPod touch késziiléken, amelyen iOS fut, inditsa el az
Epson iPrint alkalmazdst, miutén az iTunes fdjlmegoszté funkciéjdt haszndlva dtmdsolta a nyomtatni kivint
dokumentumot.
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Nyomtatas

Nyomtatas visszavonasa

Megjegyzés:
A Windows-ban a nyomtatora teljesen elkiildott nyomtatdsi feladat mdr nem torolhetd a szamitogéprol. Ebben az esetben a
nyomtaton taldlhato vezérldpanellel kell visszavonatni a nyomtatdsi feladatot.

(A Ha t6bb oldalt nyomtat Mac OS X rendszerbdl, az Osszes munka megszakitdsa nem lehetséges a vezérlGpult
haszndlatdval. Ebben az esetben a szdmitogéprol kell visszavonni a nyomtatdsi feladatokat.

[d Ha Mac OS X v10.6.8 rendszerrdl kiildte el nyomtatdsi feladatot a hdlozaton keresztiil, el6fordulhat, hogy a nyomtatdst
nem lehet a szdmitogéprol megszakitani. Ebben az esetben a nyomtaton taldlhato vezérlopanellel kell visszavonatni a
nyomtatdsi feladatot.

Nyomtatas megszakitasa — Nyomtato gomb

A folyamatban 1évé nyomtatas ledllitdsihoz nyomja meg a & gombot.

Nyomtatas megszakitasa - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatomeghajté ablakat.

2. Jeldlje ki a Karbantartas lapot.

3. Kattintson az Nyomtatasi sor lehetdségre.

4. Kattintson jobb gombbal a visszavonni kivant feladatra, majd a Mégse gombra.

Kapcsol6dé informacio

=, Windows nyomtatémeghajté“ 81. oldal

Nyomtatas megszakitasa - Mac OS X

1. A Rogzités ablakban kattintson a nyomtaté ikonjara.
2. Jeldlje ki a visszavonni kivant munkat.

3. Torolje a feladatot.
(4 Mac OS X v10.8.x vagy tjabb

Kattintson az elemre a folyamatsav mellett.

[ Mac OS X v10.6.8 - v10.7.x

Kattintson a Torlés gombra.
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Masolas

Masolas

Alapveto masolasi tudnivalok

A4-es méretii papirra ugyanolyan aranyt masolatokat tud késziteni. A papir szélei mellé 3 mm-es margoé keriil
attol fiiggetleniil, hogy az eredetin volt-e vagy sem marg6 a papir szélei mentén. Ha A4-es méretiinél kisebb
eredetiket masol, a margd 3 mm-nél szélesebb lesz attol fiiggden, hogy hova helyezte az eredetit.

1.

Toltson be A4-es papirt a nyomtatdba.

Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

<& <
Nyomja meg a vagy gombot.
Megjegyzés:

® \
Q Vdzlat médban torténd masoldshoz nyomja le egyidejiileg a @ és a vagy gombokat — igy kevesebb
festéket haszndl és vildgosabbak lesznek a nyomatok.

(A A madsolt kép szine, mérete és szegélye kissé eltérhet az eredetiétil.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betdltése Hats6 papir adagolds hasznélata esetén“ 31. oldal

= Az eredetik felhelyezése a Szkenneriivegre 34. oldal

Tobb masolat készitése

Egyszerre tobb masolatot és készithet. Maximum 20 masolatot adhat meg. A papir szélei mentén 3 mm széles

marg6 jelenik meg.
1. Ugyanannyi A4-es méretdi lapot t6ltson be, mint amennyi masolatot kivan késziteni.
2. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.
\g 3
3. Annyiszor nyomja meg a vagy gombot, mint amennyi masolatot kivan késziteni. Példaul, ha 10

s et . ¢
szines masolatot kivan késziteni, nyomja meg 10-szera §” gombot.

Megjegyzés:
Ha médositani kivinja a mdsolatok szdmdt, akkor egy mdsodpercen beliil nyomja meg a gombot. Ha a gombot egy
mdsodpercen til nyomja meg, a mdsolatok szdma rogzitésre keriil és a mdsolds elindul.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése Hatso papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal

= Az eredetik felhelyezése a Szkenneriivegre® 34. oldal
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Lapolvasas

Lapolvasas

Beolvasas a vezérlopultrol

A beolvasott képet elmentheti PDF formatumban egy olyan szamitégépre, amely USB kabelen keresztiil csatlakozik
a nyomtatohoz.

n Fontos:

A funkcié haszndlata el6tt ellendrizze, hogy telepitve van-e szamitogépén az Epson Scan 2 és az Epson Event
Manager alkalmazads.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

N 3
2. Nyomja meg egyszerre a ésa gombot.

Megjegyzés:
A Az Epson Event Manager haszndlatdval konnyen médosithatja az olyan lapolvasdsi bedllitdsokat, mint a beolvasds
mérete, a célmappa vagy a mentési formdatum.

(A A beolvasott kép szine, mérete és szegélyei nem fognak pontosan megfelelni az eredetinek.

Kapcsolédé informacié
w Az eredetik felhelyezése a Szkenneriivegre® 34. oldal
= ,Epson Event Manager“ 88. oldal

Lapolvasas szamitogéprol

Beolvasas a Epson Scan 2 hasznalataval

Végezze el a beolvasast az ,Epson Scan 2” lapolvasé-illesztdprogram hasznélataval. A beallitasok magyarazatat az
Epson Scan 2 sugdjaban taldlja.

Kapcsol6dé informacio

= _Epson Scan 2 (lapolvasé meghajt6)“ 87. oldal

Dokumentumok beolvasasa (Dokumentum mad)

Ha a Dokumentum méd funkciét hasznalja az Epson Scan 2-ben, akkor az eredetiket gy olvashatja be, hogy
részletes beallitdsokat alkalmaz, amelyek a széveges dokumentumok esetén ideélisak.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

2. Inditsa le az Epson Scan 2 alkalmazast.
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Lapolvasas

3. Jelolje ki az Dokumentum mdd lehetéséget a Méd mentibdl.

4. Tegye meg a kovetkezd beallitdsokat a Fé beallitasok lapon.

[ Epson Scan 2 - O *
Scanner : | EPSON X000 v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Mode : | Document Mode V|
Main Settings  Advanced Settings
Document Source : | Scanner Glass |
Document Size : | A4 v|
Image Type | Color V|
Resolution : {200 ~ | dpi
HOwae © | o~ vl
Dual Image Output : | off V|
After Scanning Option : | None V|
Image Format : | POF V|
File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf V|
Folder : | Documents V|
e 0 Preview Scan

d Dokumentummeéret: Valassza ki a behelyezett eredeti méretét.

(1 Képtipus: A beolvasott kép mentési szinének kivalasztasa.

[J Felbontas: A felbontas kivalasztasa.

Megjegyzés:

A Dokumentumforrds bedllitds rogzitett értéke Szkenneriiveg. Ezt a bedllitdst nem modosithatja.
5. Sziikség esetén végezze el a tovabbi lapolvasasi beéllitasokat is.

(d A beolvasott kép elénézetének megjelenitéséhez kattintson a El6kép gombra. Megjelenik egy elénézeti
ablak, a kép elénézetével.

[d Az Specialis beallitasok lapon részletes képszerkesztési beallitasokat adhat meg, amelyek idedlisak a
szoveges dokumentumokhoz, mint példaul a kovetkezok.

O Eletlen maszk: Javithatja és élesitheti a kép korvonalait.

J Moiré eltav.: Eltavolithatja a haldszert arnyékokat, amelyek a nyomtatott papirok, példaul magazinok
beolvasasakor jelennek meg.

[ Szoveg optimalizalas: Az eredeti elmosddott bettiit élesen és tisztan jelenitheti meg.

J Automatikus teriiletfelosztas: A betiik jol kivehetGek, a képek pedig egyenletesek lesznek, amikor
fekete-fehér lapolvasast végez egy képeket is tartalmazé dokumentumnal.
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Lapolvasas

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy mds bedllitdsoktdl fiiggben az elemek nem dllnak rendelkezésre.

6. Adja meg a fajlmentési beallitasokat.

& Epson Scan 2 — m} X
Scanner : | EPSON X000 v
Scan Settings : | Mot Selected V|
Mode : | Document Mode V|
Main Settings | Advanced Settings
Document Source | Scanner Glass V|
Document Size : | A4 V|
Image Type : | Caolor V|
Resolution : | 200 | dpi
Rotate : | 0= i |
Dual Image Output : | Off V|
After Scanning Option : | Mone V|
Image Format : | POF v|
File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf v|
Folder : | Documents V|
e Q Preview Scan

d Képformatum: Vilassza ki a mentési formatumot a listabol.

A BITKEP és PNG formétumon kiviil mindegyik mentési formatumnal részletes beallitdsokat adhat meg.
Vélassza ki az Beallitasok lehetGséget a listabol a mentési formatum kivalasztasat kovetSen.

w7

(d Fajlnév: Ersitse meg a megjelen6 mentési nevet.

A fajlnév beallitasainak mddositasahoz valassza ki a Beallitasok lehetdséget a listdbol.

[d Mappa: Valassza ki a listabol a beolvasott képek mentési mappajat.

Kivalaszthat egy masik mappat, illetve 1étrehozhat egy ujat, ha a Kivalaszt lehetdséget valasztja a listabol.

7. Kattintson a Beolvasas lehetdségre.

Kapcsolédé informacié

® Az eredetik felhelyezése a Szkenneriivegre® 34. oldal
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Fotok és képek beolvasasa (Fénykép maod)

Ha a Fénykép mod lehetdséget valasztja az Epson Scan 2 funkcional, akkor az eredetik beolvasasanal szamos olyan
képbeallitasi lehetdség all rendelkezésére, amelyek fotdk vagy képek modositasanal idedlisak.

1. Helyezze el az eredeti dokumentumokat.

"o

Ha t6bb eredetit helyez a lapolvaso {ivegfeliiletére, akkor mindegyiket beolvashatja egyszerre. Gy6z6djon meg
réla, hogy legalabb 20 mm-nyi rés van az eredetik kozott.

2. Inditsa le az Epson Scan 2 alkalmazast.
3. Jelolje ki az Fénykép mod lehetséget a Mod meniib6l.

4. Tegye meg a kovetkezd beallitdsokat a Fé beallitasok lapon.

& Epson Scan2 - O *
Scanner : | EPSON X000 v

Scan Settings : | Mot Selected ~ |

Mode : | Photo Mode V|

Main Settings  Advanced Settings

Document Source | Scanner Glass hd |

Document Type : | Reflective ~ |

Image Type | Calor V|
Resolution : | 300 ~ | dpi

Color Management...

Thumbnail Options...

Image Format : | POF ~ |
File Name : | imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf e |
Folder : | Documents ~ |

e 0 Preview Scan

(1 Képtipus: A beolvasott kép mentési szinének kivalasztasa.
(d Felbontas: A felbontas kivalasztasa.

Megjegyzés:

A Dokumentumforrds bedllitds rogzitett médon Szkenneriiveg, a Dokumentumtipus bedllitds pedig rogzitett modon
Fényvisszaverd. (A Fényvisszaverd az olyan eredetiket jelenti, amelyek nem dtldtszok, igy példdaul a normdl papirokat
és a fényképeket.) Ezeket a bedllitdsokat nem mddosithatja.
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5. Kattintson a E16kép lehetGségre.
Megjelenik egy el6nézeti ablak, a képek indexképes elénézetével.

& EpsonScan2

seove . [sonraon

Scan Settings : | Not Selected

Mode : [ Photo Mode

Main Settings  Advanced Settings

Document Source : | Scanner Glass

Document Type : [ Refiective

Image Type : | Color

Recokton &

Image Format : ‘ PDF

FileName : | imgyyYYMMDD_HHMMSSSS. pdf

Folder : [ Documents

o

Megjegyzés:
A teljes beolvasott teriilet elénézetéhez vilassza a Normadl lehetdséget az elénézeti ablak tetején 1év3 listdbol.

6. Hagyja jova az elénézetet, és végezze el a sziikséges képmadositasi beallitdsokat a Specialis beallitasok lapon.

[ Epson Scan2

Scamer: [ EPson 0000

Scan Settings : | Not Selected

[P e o
Vs Advanced Settings

Brightness : @ 1
Contrast: @ ]
Saturation: @ 1

Unsharp Mask: | off

Color Resteration : | off

Backight Correction : | off

Descreening : [ off

Dust Removal : [ Off

image rormac ;| PDF

File Name : ‘ imgYYYYMMDD_HHMMSSSS. pdf

Folder : [ Documents

ou
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Lapolvasas

A beolvasott képet olyan részletes beallitasokkal mddosithatja, amelyek alkalmasak a fotok és képek
szerkesztésére, koztitk példaul a kovetkezékkel.

(d Fényer6: A beolvasott kép fényerejének mddositasa.

(d Kontraszt: A beolvasott kép kontrasztjanak médositasa.

[d Szintelitettség: A beolvasott kép telitettségének (szinélénkség) mddositasa.

O Eletlen maszk: Javithatja és élesitheti a beolvasott kép korvonalait.

[J Szinhelyreallitas: Kijavithatja a kifakult képeket azaltal, hogy visszaadhatja az eredeti szineiket.

[J Hattérvilagitas javitasa: A hattérfény miatt tal sotét képek esetében kivilagosithatja a beolvasott képeket.

[d Moiré eltav.: Eltavolithatja a halészer(i arnyékokat, amelyek a nyomtatott papirok, példdul magazinok
beolvasésakor jelennek meg.

[ Por eltavolitasa: Eltavolithatja a port a beolvasott képrol.

Megjegyzés:
1 Eldfordulhat, hogy mds bedllitdsoktdl fiiggben az elemek nem dllnak rendelkezésre.

[d Az eredetitél fiiggben a beolvasott kép nem mindig médosithaté megfelelGen.
[d Tobb indexkép létrehozdsa esetén mddosithatja minden egyes indexkép mindségét. A bedllitdsi elemektdl fiiggben

mindegyik beolvasott kép mindségét egyidejitleg médosithatja, amennyiben tobb indexképet vilaszt ki.

7. Adja meg a fajlmentési beallitasokat.

& EpsonScan2 — O X

Soronr . [oramon

Scan Settings : | Not Selected

Mode : | Photo Mode

Main Settings Advanced Settings

Brightness : 8 ]
Contrast: @ ]
Saturation: @ 1

Unsharp Mask : | OfF

Color Resteration : | Off

Backlight Correction : ‘ off

Descreening : ‘ off

Dust Removal : [ Gff

Image Format : ‘ POF

File Name : | imgYYYMMDD_HHMMSSSS.pdf

Folder : [ Documents

w W e

1 Képformatum: Vilassza ki a mentési formatumot a listabol.

A BITKEP és PNG formatumon kiviil mindegyik mentési formatumnal részletes bedllitisokat adhat meg.
Valassza ki az Beallitasok lehetdséget a listabdl a mentési formatum kivalasztasat kovetSen.

[J Fajlnév: Erdsitse meg a megjelend mentési nevet.

A fajlnév beallitasainak mddositasahoz valassza ki a Beallitasok lehetdséget a listabol.
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Lapolvasas

[d Mappa: Valassza ki a listabol a beolvasott képek mentési mappajat.

Kivalaszthat egy masik mappat, illetve 1étrehozhat egy tjat, ha a Kivalaszt lehetdséget valasztja a listabol.
8. Kattintson a Beolvasas lehetdségre.
Kapcsolédé informacié

= Az eredetik felhelyezése a Szkenneriivegre 34. oldal
= Tobb fénykép elhelyezése egyideji lapolvasdshoz“ 35. oldal

Beolvasas okos eszkozokrol

Az Epson iPrint egy olyan alkalmazas, mellyel fényképeket, dokumentumokat, weboldalakat olvashat be okos
eszkozérdl, igy példaul okostelefonjarol vagy tablagépérdl, ha az ugyanahhoz a vezeték nélkiili halézathoz
csatlakozik, mint a nyomtatd. A beolvasott adatokat elmentheti egy okos eszkozre vagy a felhébe, elkiildheti e-
mailben vagy ki is nyomtathatja.

(-
-E-
EPSON

Az Epson iPrint telepitése

Az Epson iPrint alkalmazast a kovetkez6 URL vagy QR kod hasznalataval telepitheti okos eszkozére.
http://ipr.to/a

Beolvasas a Epson iPrint hasznalataval

Inditsa el az Epson iPrint alkalmazdst az okos eszkozrél és valassza ki a haszndlni kivant elemet a féképerny6rol.
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Lapolvasas

A kovetkezd képernydk elézetes értesités nélkiil is megvaltozhatnak.

seese 7 19:41

seese 7 19:41 2% -

£ Home Scan e

Epson iPrint

Flace an image/documeant, and then press the scan
button ——

Documet

Camera
Capture

Memory Card | Creative Print

Save Mail Print

1]
000

(1] Az alkalmazas inditasakor megjelenitett foképernyd.

(2] A nyomtatd bedllitasaval kapcsolatos informacidkat és a GYIK-et jeleniti meg.

(3] Azt a képernyé6t jeleniti meg, ahol kivdlaszthatja a nyomtatot és elvégezheti a nyomtato beallitdsat. Ha mar
kivélasztotta a nyomtatot, legkdzelebb nem kell majd ujra kivélasztania.

(4] A beolvasasi képernyd megjelenitése.

(5] Megjeleniti azt a képernyét, ahol elvégezheti az olyan szkennelési bedllitdsok, mint pl. a felbontas
megadasa.

(6] Megjeleniti a beolvasott képeket.

(7] Elinditja a beolvasast.

(3] Megjeleniti azt a képernyét, ahol az okos eszkdzére vagy a felh6be mentheti a beolvasott adatokat.

(9] Megjeleniti azt a képerny6t, ahol e-mailben elkildheti a beolvasott adatokat.

(10] Megjeleniti azt a képerny6t, ahol kinyomtathatja a beolvasott adatokat.

65




Hasznélati utmutato

Tinta feltoltése

Tinta feltoltése

Tintaszintek ellenorzése

Ha meg akar gy6z6dni a hatralévé tinta tényleges mennyiségérdl, ellendrizze vizudlisan a tintaszinteket a nyomtato
Osszes tartalyaban.

n Fontos:

Ha barmelyik tintatartdlyban az alsé vonal alatt van a tintaszint, toltse fel festékkel a tintatartdlyon 1évé felsd
vonalig. Ha tovdbb folytatja a nyomtatdst, amikor a festékszint a tintatartdlyokon 1év6 alsé vonal ald siillyedt, azzal
karosithatja a nyomtatét.

Tintapalack-kodok

Az Epson eredeti Epson tintapalackok hasznalatat javasolja. Az Epson altal nyujtott garancia nem terjed ki azokra a
karokra, amelyeket az itt megadottaktdl eltérd tintak hasznalata okoz. Ide értendé minden olyan eredeti Epson-
tinta, amely nem ehhez a nyomtatohoz késziilt, illetve a mas gyartdk altal forgalmazott tintak is.

Egyéb termékek, melyeket nem az Epson gyartott, olyan karokat okozhatnak, amire nem érvényes az Epson
garancidja, és bizonyos koriilmények kozott a nyomtato viselkedése is kiszdmithatatlannd valhat.

Az eredeti Epson tintapalackok kddjai alabb olvashatok.

BK: Black (Fekete) C: Cyan (Cian) M: Magenta (Bibor) Y: Yellow (Sarga)

664 664 664 664

g Fontos:

Ha az itt megadottaktol eltérd, eredeti Epson-tintdt haszndl, az olyan kdrokat okozhat, amire nem érvényes az
Epson garancidja.

Megjegyzés:
U A tintapalack kédjai teriiletként vdltozhatnak. Az On teriiletére vonatkoz helyes kédokrdl az Epson iigyfélszolgdlatdndl
érdeklédhet.

A Az eurdpai felhaszndldk tekintsék meg a kovetkezd weboldalt az Epson-tintapalackok kapacitdsdval kapcsolatos
informdciokért.

http://www.epson.eu/pageyield
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Tinta feltoltése

A tintapalackok kezelésével kapcsolatos
ovintézkedések

A tinta feltoltése elStt olvassa el a kovetkez6 utasitasokat.

A kezelésre vonatkoz6 évintézkedések
(1 Olyan tintapalackokat hasznaljon, melyeken ennek a nyomtaténak a kédja szerepel.

(d Ennél a nyomtaténal vatosan kell bannia a festékkel. A tinta kifréccsenhet, amikor bet6lti vagy ujratolti a
tintatartdlyokba. Ha a tinta a ruhdjara vagy hasznalati targyaira keriil, lehet, hogy nem jon ki.

[d A tintapalackokat normal szobahdmérsékleten, kozvetlen napfénytél 6vva tarolja.
(4 Az Epson azt ajanlja, hogy a tintapalackokat a csomagolasra nyomtatott datum el6tt hasznalja fel.
[ A tintapalackokat ugyanolyan kornyezeti koriilmények kozott tarolja, mint a nyomtatat.

[d Ha egy tintapalackot a zaro6folia eltavolitasa utdn tarol vagy szallit, ne dontse oldalra a palackot, és ne tegye ki
er6hatasnak vagy hémérséklet-ingadozasnak. Kiilonben a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jo erésen rd
van csavarva. Ugyeljen arra, hogy a tintapalack fiiggdleges helyzetben legyen, amikor j6 erésen récsavarja a
kupakot, és probalja meggatolni, hogy a palack szallitasa kozben kifolyjon a tinta.

[J Ha egy tintapalackot hideg taroldhelyrél hoz be, varja meg, hogy szobahémérsékleten felmelegedjen, és csak
legalabb harom ora eltelte utdn kezdje el haszndlni.

[J Addig ne bontsa fel a tintapalackokat, amig nem akarja vele feltlteni a tintatartalyt. A tintapalack a
megbizhatdsag érdekében vakuumcsomagolt. Ha egy tintapalackot a felhasznalas el6tt sokaig felbontva hagy, a
nyomtatasra mar lehet, nem lesz alkalmas.

(d Ha barmelyik tintatartalyban az alsé vonal alatt van a tintaszint, toltse fel festékkel haladéktalanul. Ha tovabb
folytatja a nyomtatdst, amikor a festékszint a tintatartdlyokon 1évé als6 vonal ald siillyedt, azzal karosithatja a
nyomtatot.

(d Ugyan a tintapalackok tartalmazhatnak djrafelhasznalt anyagokat, ez nem befolyasolja a nyomtat6 funkcioit
vagy miikodését.
[d A tintapalackok mtiszaki adatai és megjelenése el6zetes bejelentés nélkill is valtozhat a termékfejlesztés

eredményeképpen.

[d A kinyomtathato lapok szama fiigg a nyomtatando képektdl, a hasznalt papirtipustdl, a nyomtatas
gyakorisagatol és a kornyezeti feltételektdl, példdul a h6mérséklettol.

Tintafogyasztas

[J A nyomtatofej optimalis teljesitményének fenntartasa miatt némi festék felhasznalasra keriil minden
tintatartalybdl a nyomtatason kiviil a karbantartdsi miiveletek, igy pl. a nyomtatdfej tisztitasa soran is.

[ Monokrém vagy sziirkearnyalatos nyomtatas esetén a papirtipus vagy nyomtatasi mindség beallitasaitol
fiiggden a késziilék lehet, hogy szines tintat hasznal fekete helyett. Ennek az az oka, hogy a fekete szin
létrehozasdhoz szines tintat hasznal.

(d A nyomtatohoz kapott festék a tintapalackokban a kezdeti bedllitas sordn részben felhaszndlasra keriil. A magas
mindségli nyomatok készitése érdekében a nyomtatofej teljesen feltoltésre keriil tintdval a nyomtatéban. Ez az
egyszeri folyamat elfogyaszt némi festéket, ezért ezekkel a palackokkal kicsit kevesebb oldalt tud majd
kinyomtatni, mint a kdvetkez6 tintapalackokkal.
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Tinta feltoltése

A tintatartalyok feltoltése

A festéket barmikor feltoltheti.

1. Akassza le a festéktartaly egységet a nyomtatorol, és tegye le.

.

’ @

n Fontos:

Ne hiizza a csoveket.

2. Nyissa fel a festéktartaly egység fedelét, majd tavolitsa el a festéktartaly kupakjat.

n Fontos:

Q Ugyeljen arra, hogy ne éntse mellé a tintdt.

QO Ugyeljen arra, hogy a tintatartdly szine és a beletéltendd festék szine megegyezzen.
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Tinta feltoltése

3. DPattintsa le a kupak tetejét, csavarja le a festékpalack kupakjat, tavolitsa el a zar6foliat a palackrol, majd tegye
vissza a kupakot.

xe
& 2L

> (3] |

(o

g Fontos:

A tintapalack kupakjdt jo szorosan rogzitse, kiilonben a tinta kifolyhat.

Megjegyzés:
A kupak tetejét ne dobja ki. Ha marad még tinta a tintapalackban a tartdly feltoltése utin, a kupak tetejével lezdrhatja
a tintapalack kupakjdt.

4. Toltse fel a tintatartalyt a megfelel szind festékkel a tintatartalyon lathaté fels6 vonalig .




Hasznélati utmutato

Tinta feltoltése

Megjegyzés:
Ha marad még tinta a tintapalackban, miutdn feltoltotte a tartdlyt a felsé vonalig, jé szorosan rogzitse a kupak tetejét,

majd tegye el a tintapalackot fiiggdlegesen tdrolva késobbi felhaszndlds céljabol.

M

h o

5. Stabilan zdrja vissza a tintatartaly kupakjat.

6. Zarja vissza a tintatartaly egység fedelét.

3

Y =
&)

el

e

7. Akassza a tintatartély egységet a nyomtatora.

i

(

.
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Tinta feltoltése

Kapcsol6dé informacio
= , Tintapalack-kédok“ 66. oldal
= A tintapalackok kezelésével kapcsolatos évintézkedések 67. oldal
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A nyomtato karbantartasa

A nyomtato karbantartasa

A nyomtatofej ellenorzése és tisztitasa

Ha a fuvokak el vannak tdomdédve, a nyomatok halvanyak lesznek, csikozodas, vagy nem vart szinek jelennek meg.
Ha nyomtatdsi mindség romlik, hasznalja a fuvokaellendrzé funkciot és ellendrizze, hogy a fuvdokak el vannak-e
tomodve. Ha el vannak tomddve, tisztitsa meg a nyomtatdfejet.

n Fontos:

Fejtisztitds kozben ne nyissa fel a lapolvasé egységet, és ne kapcsolja ki a nyomtatét. Ha a fejtisztitds még nem
fejezbditt be, akkor lehet, hogy nem fog tudni nyomtatni.

Megjegyzés:
[ Mivel a nyomtatifej tisztitdsdhoz egy kevés tinta sziikséges, csak akkor tisztitsa a nyomtatéfejet, ha a nyomtatdsi mindség
romlik.

(A Ha a festékszint alacsony, akkor elképzelhet6, hogy nem fogja tudni megtisztitani a nyomtatdfejet. Készitsen el6 egy uij
tintapalackot.

[ Ha a nyomtatdsi minéség a fuvoka-ellendrzés és fejtisztitds haromszori megismétlése utdn sem javul, virjon legaldbb 12
ordt anélkiil, hogy nyomtatna, majd inditsa el ismét a fuvoka-ellendrzést, és sziikség esetén ismételje meg a nyomtatéfej
tisztitdsat. Azt javasoljuk, hogy kapcsolja ki a nyomtatét. Ha a nyomtatdsi minbség nem javul, vegye fel a kapcsolatot az
Epson szakembereivel.

A A nyomtatdfej kiszdraddsdnak elkeriilése érdekében ne hiizza ki a nyomtatét a konnektorbdl, amikor a nyomtaté be van
kapcsolva.

[ Annak érdekében, hogy a nyomtatifej a lehet6 legjobban tudjon miikodni, azt ajanljuk, hogy rendszeresen nyomtasson
vele néhdny oldalt.

A nyomtatofej ellendrzése és tisztitasa — A nyomtatéo gombjai

1. Toltson be sima, A4-es papirt a nyomtatdba.
2. AO gomb megnyomasaval kapcsolja ki a nyomtatot.

3. Kapcsolja be a nyomtatét, mikozben a @ gombot lenyomva tartja, majd engedje fel a gombokat, ha a
tapfesziiltség jelz6fénye villogni kezd.

A favoka-ellen6rz6 mintazat nyomtatasra kertiil.
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A nyomtato karbantartasa

Ellendrizze a nyomtatott mintat. Ha torott sorok vagy hianyzé szegmensek lathatok az ,NG” mintanak
megfelelden, lehetséges, hogy a nyomtatofej fivokai eltomddtek. Menjen a kovetkezd 1épésre. Ha nem lat torott
sorokat vagy hidnyzé szegmenseket a ,,OK” mintdnak megfelelen, a fuvékdk nem tomdodtek el. A nyomtatéfe;
tisztitasara nincs sziikség.

Tartsa lenyomva a & gombot hdrom masodpercig, amig a tapfesziiltség jelzéfénye villogni nem kezd.

A nyomtatéfej tisztitasa elkezdédik.

Ha a tapfesziiltség jelz6fénye abbahagyja a villogast, nyomtassa ki ismét a fivoka-ellenérz6 mintazatot. Addig
ismételje a tisztitdst és a minta a nyomtatdsat, amig minden sor teljesen kinyomtatdsra nem keriil.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betdltése Hatso papir adagolas hasznélata esetén“ 31. oldal

A nyomtatofej ellendrzése és tisztitasa - Windows

1.

Toltson be sima A4-es papirt a nyomtatoba.
Nyissa meg a nyomtatomeghajto ablakat.
Kattintson a Favokak ellendrzése lehetdségre a Karbantartas lapon.

Kévesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

Kapcsolédé informacié

=, Papir betoltése Hats6 papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal

=, Windows nyomtatémeghajté“ 81. oldal

A nyomtatofej ellenorzése és tisztitasa — Mac OS X

1.

2.

Toltson be sima A4-es papirt a nyomtatoba.

Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az ‘ menti > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Print & Fax) meniipontban, majd vélassza ki a nyomtatot.
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A nyomtato karbantartasa

3. Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtato segédprogram megnyitasa
lehetdségre.

4. Kattintson a Favokak ellenérzése lehetGségre.
5. Kovesse a képernyén megjelené utasitdsokat.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése Hats6 papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal

A tinta cseréje a tintaszallité csében

Ha hosszt ideig nem hasznélta a nyomtatot, és csikozodast vagy hianyzd szineket észlel a nyomatokon, akkor lehet
az a megoldas, hogy le kell cserélnie a festéket a tintaszallitd csovekben. A Erdteljes tinta 6blités segédprogram
lehet6vé teszi, hogy lecserélje a festéket a tintaszallité csovekben.

g Fontos:

1 Ez a funkcié nagyon sok tintdt igényel. A funkcié haszndlata elott ellendrizze, hogy elegendd tinta dll-e
rendelkezésre a nyomtaté tintatartdlyaiban. Ha nincs elég tinta, toltse fel a tintatartdlyokat.

[ Ez a funkcié hatdssal van a tintapdrna haszndlati élettartamdra. Ezt a funkciét haszndlva a tintapdrna
hamarabb eléri kapacitdsinak felsé korlatjdt. Vegye fel a kapcsolatot az Epsonnal vagy egy hivatalos Epson
viszonteladoval, hogy még élettartama végének elérése eldtt gondoskodhasson a cseréjérdl. Ez egy felhaszndlo
daltal nem cserélhetd alkatrész.

[ A Erételjes tinta oblités segédprogram haszndlata utdn kapcsolja ki a nyomtatot, és varjon legaldbb 12 érdt. Ez a
funkcié 12 ora elteltével javitia a nyomtatdsi mindséget, azonban az utolsé haszndlatot kovetd 12 ordn beliil nem
lehet tijra haszndlni. Ha tovdbbra sem tudja megoldani a problémadt a fenti modszerekkel sem, vegye fel a
kapcsolatot az Epson iigyfélszolgdlatdval.

A tinta cseréje a tintaszallité csovekben - Windows
1. Nyissa meg a nyomtatomeghajté ablakat.

2. Kattintson a Erételjes tinta 6blités lehetdségre a Karbantartas lapon.

3. Kovesse a képerny6n megjelend utasitdsokat.

Kapcsolédé informacié

=, Windows nyomtatémeghajté“ 81. oldal

A tinta cseréje a tintaszallito csovekben - Mac OS X

1. Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az ‘ ment > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Print & Fax) meniipontban, majd vélassza ki a nyomtatot.

2. Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtato segédprogram megnyitasa
lehetdségre.
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3.

4.

A nyomtato karbantartasa

Kattintson a Erételjes tinta oblités lehetGségre.

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

A nyomtatoéfej igazitasa

Ha a fiigg6leges vonalak elcstiszasat vagy a képek elmosodasat tapasztalja, végezze el a nyomtatofej igazitdsat.

Nyomtatofej igazitasa — Windows

1.

Toltson be sima A4-es papirt a nyomtatoba.
Nyissa meg a nyomtatémeghajto ablakat.
Kattintson a Nyomtatofej beigazitasa lehet6ségre a Karbantartas lapon.

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése Hatso papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal

=, Windows nyomtatémeghajté“ 81. oldal

Nyomtatoéfej igazitasa - Mac OS X

1.

Toltson be sima A4-es papirt a nyomtatoba.

Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az ‘ menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Print & Fax) meniipontban, majd vélassza ki a nyomtatot.

Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtato segédprogram megnyitasa
lehetdségre.

Kattintson a Nyomtatofej beigazitasa lehetéségre.

Kovesse a képernyén megjelend utasitdsokat.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betdltése Hats6 papir adagolds hasznélata esetén“ 31. oldal

A papirvezeto tisztitasa

Ha a kinyomtatott oldalak elkenddtek vagy kopottak, tisztitsa meg a gorg6t beliil.
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n Fontos:

szdrmazo anyagdarabokkal.

//////

1. Ugyeljen arra, hogy a szkenneriiveg és a dokumentumfedél ne legyen poros vagy foltos.
2. Toltson be sima, A4-es papirt a nyomtatdba.

3. Inditsa el a masolast anélkiil, hogy eredetit helyezne a szkenneriiveg feliiletére.

A nyomtaté kiadja a papirt.

4. Ismételje meg a folyamatot, amig a papiron mar nem kenddik el a tinta.

Megjegyzés:

Ha papirbetoltési problémdi vannak, és rendelkezik az Epson eredeti papirokhoz mellékelt tisztitélappal, akkor lehet,
hogy meg tudja oldani a papirbetiltési problémdat, amennyiben a tisztitolapot haszndlja az A4-es méretii normdl papir
helyett. A tisztitélap haszndlata esetén, toltse be a lapot a nyomtatéba a lappal kapott utasitdsokat kovetve. Ismételje
meg a folyamatot tobbszor a tisztitélap haszndlatdval.

Kapcsol6dé informacio
=, Papir betdltése Hats6 papir adagolas hasznélata esetén“ 31. oldal
=, Alapveté mésoldsi tudnivalok“ 57. oldal

A Szkenneriiveg tisztitasa

Ha a masolatokon vagy a beolvasott képeken el van kenédve a tinta vagy kopas nyoma latszik, akkor tisztitsa meg a
szkenneriiveget.

n Fontos:

A nyomtato tisztitdsdhoz soha ne haszndljon alkoholt vagy oldészert. Ezek a vegyszerek kdrosithatjdak a nyomtatot.

1. Nyissa ki a dokumentumfedelet.
g
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2. A szkenneriiveg tisztitdsahoz haszndljon puha, szaraz, tiszta ruhat.

Megjegyzés:

[d Ha az iivegre zsirfolt vagy mds nehezen eltavolithaté anyag keriil, kevés iivegtisztitéval és puha ronggyal tisztitsa
meg. Teljesen torolje le réla a folyadékot.

[d Ne nyomja meg tul erésen az iivegfeliiletet.

QO Ugyeljen arra, hogy ne karcolja vagy sértse meg az iiveg feliiletét. Ha megsériil az iivegfeliilet, romolhat a lapolvasds
mindsége.

A nyomtatoba adagolt lapok szamanak ellen6rzése

Ellenérizheti a nyomtatdba adagolt lapok szamat.

A nyomtatéba adagolt lapok szamanak ellendrzése — Nyomtato
gombok

Az informaci a favdka-ellendrz6 mintazattal egyiitt keriil nyomtatasra.

1. Toltson be sima, A4-es papirt a nyomtatdba.
2. A0 gomb megnyomasaval kapcsolja ki a nyomtatot.

3. Kapcsolja be a nyomtatét, mikozben a & gombot lenyomva tartja, majd engedje fel a gombokat, ha a
tapfesziiltség jelz6fénye villogni kezd.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betdltése Hatso papir adagolas hasznélata esetén“ 31. oldal

A nyomtatdoba adagolt lapok szamanak ellenérzése - Windows
1. Nyissa meg a nyomtatomeghajté ablakat.

2. Kattintson a A nyomtato és a beallitasok adatai lehetségre a Karbantartas lapon.

Kapcsol6dé informacio

= Windows nyomtatémeghajté“ 81. oldal

A nyomtatéba adagolt lapok szamanak ellendrzése - Mac OS X

1. Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az " menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontban, majd valassza ki a nyomtatot.

2. Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtaté segédprogram megnyitasa
lehetdségre.
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3. Kattintson az Printer and Option Information lehetGségre.

Energiatakarékossag

A nyomtat¢ alvé tizemmodba 1ép vagy automatikusan kikapcsol, ha nem végez semmilyen miveletet egy beallitott
ideig. Beallithatja az energiagazdalkodas alkalmazasat megel6z6 id6t. Az id6 novelése befolyasolja a termék
energiahatékonysagat. Kérjilk, minden maddositas el6tt gondoljon a kornyezetére.

Energiatakarékossag - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatéomeghajté ablakat.

2. Kattintson a A nyomtato és a beallitasok adatai lehetéségre a Karbantartas lapon.

3. Valassza ki az idétartamot, amennyi id6 elteltével a nyomtaté alvo tizemmodba 1ép, ez lesz az Elalvas id6zit6
beallitas, majd kattintson a Elkiildés lehet6ségre. Ha azt szeretné, hogy a nyomtat6 automatikusan
kikapcsoljon, adja meg a Kikapcsolasi id6zitd beallitasat, majd kattintson a Elkiildés lehet6ségre.

4. Kattintson a OK lehetdségre.

Kapcsolédé informacié

=, Windows nyomtatémeghajté“ 81. oldal

Energiatakarékossag - Mac OS X

1. Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az i menti > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Print & Fax) meniipontban, majd vélassza ki a nyomtatot.

2. Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtato segédprogram megnyitasa
lehetGségre.

3. Kattintson a Nyomtatobeallitasok lehetGségre.
4. Valassza ki az id6tartamot, amennyi id6 elteltével a nyomtato alvo tizemmodba 1ép, ez lesz az Elalvas id6zit6

beallitas, majd kattintson az Alkalmaz lehetéségre. Ha azt szeretné, hogy a nyomtaté automatikusan
kikapcsoljon, adja meg a Kikapcsolasi id6zit6 beallitasat, majd kattintson az Alkalmaz lehetGségre.
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Haldozati szolgaltatasokra és szoftverekre
vonatkozé informaciok

Ez a fejezet azokat a haldzati szolgaltatasokat és szoftvertermékeket mutatja be, amelyek az Epson webhelyén vagy
a késziilékhez kapott CD-n rendelkezésre dllnak a nyomtatohoz.

Az Epson Connect szolgaltatas

Az interneten keresztiil elérheté Epson Connect szolgaltatds haszndlataval barmikor és gyakorlatilag barhonnan
nyomtathat okostelefonjarol, tablagépérél vagy laptopjarol.

Az interneten keresztiil az alabbi funkcidk érhet6k el.

Email Print Tavoli nyomtatas az Ep- Scan to Cloud Remote Print Driver
son iPrint hasznalataval

v v - 4

Tovabbi részleteket az Epson Connect weboldalon talal.
https://www.epsonconnect.com/

http://www.epsonconnect.eu (csak Eurépaban)

Web Config

A Web Config egy webbongészében (pl. Internet Explorer vagy Safari) fut6 alkalmazas a szamitdgépen vagy okos
eszkozon. Ellendrizheti a nyomtatd allapotat vagy modosithatja a haldzati szolgaltatast és a nyomtato6 beallitasait. A
Web Config hasznalatahoz csatlakoztassa a nyomtatdt és a szamitdgépet vagy az eszkozt ugyanahhoz a halézathoz.

Megjegyzés:
A kovetkezd bongészbprogramok haszndlata tamogatott.
Operacios rendszer Bongészo
Windows XP vagy Ujabb Internet Explorer 8 vagy Gjabb, Firefox”, Chrome”
Mac OS X v10.6.8 vagy Ujabb Safari®, Firefox”, Chrome”
i0s” Safari”
Android 2.3 vagy Ujabb Alapértelmezett bongészé
Chrome OS* Alapértelmezett bongészd

* Haszndlja a legujabb verziot.
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A Web Config futtatasa webbongészoben

1.

Ellenérizze a nyomtat6 IP-cimét.

Tartsa lenyomva a aqclﬂ gombot legalabb 10 masodpercig a halézati allapotlap kinyomtatdsahoz, majd
ellendrizze a nyomtatd IP-cimét.

Inditsa el a bongészéprogramot egy szamitdgépen vagy intelligens eszk6zon, majd irja be a nyomtat6 IP-cimét.
Formétum:

IPv4: http://a nyomtatd IP-cime/

IPv6: http://[a nyomtat6 IP-cime]/

Példak:

IPv4: http://192.168.100.201/

IPv6: http://[2001:db8::1000:1]/

Megjegyzés:
Az intelligens eszkoz haszndlatdval a Web Config alkalmazdst az Epson iPrint karbantarté képernydjérél is futtathatja.

Kapcsol6dé informacio

= , Az Epson iPrint haszndlata“ 54. oldal

A Web Config futtatasa Windows rendszerben

Ha WSD segitségével csatlakoztat szamitégépet a nyomtatohoz, kovesse az alabbi lépéseket a Web Config
futtatasahoz.

1.

2.

3.

Nyissa meg az eszkozoket és nyomtatdkat megjelenit6 képernydt a Windows rendszerben.

J Windows 10

Kattintson a jobb egérgombbal a start gombra, vagy nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot, majd
valassza ki a Vezérlopult > Eszkozok és nyomtatok megjelenitése parancsot a Hardver és hang
meniipontban.

[d Windows 8.1/Windows 8

Viélassza az Asztal > Beallitasok > Vezérlopult > Eszkozok és nyomtatok megtekintése parancsot a
Hardver és hang (vagy Hardver) meniipontnal.

[ Windows 7

Kattintson az inditas gombra, majd vélassza ki a Vezérlépult > Eszk6zok és nyomtatok megjelenitése
parancsot a Hardver és hang meniipontban.

[J Windows Vista

Kattintson az inditas gombra, majd valassza ki a Vezérl6pult > Nyomtatok lehetGséget a Hardver és hang
meniipontban.

Jobb gombbal kattintson a nyomtatora, és valassza a Tulajdonsagok elemet.

Valassza ki a Webes szolgaltatas lapot, majd kattintson az URL-re.
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A Web Config futtatasa Mac OS X rendszeren

1. Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az i menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Print & Fax) meniipontban, majd vélassza ki a nyomtatot.

2. Kattintson az Opcidk és tartozékok> Nyomtaté weboldalanak megjelenitése elemre.

Windows nyomtatomeghajto

A nyomtatémeghajto a nyomtatdt vezérli mas alkalmazasokbdl érkez6 nyomtatasi parancsok alapjan. A
nyomtatomeghajton elvégzett beallitasok vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatomeghajt6 segédprogram
hasznalataval ellendrizheti a nyomtaté allapotat, valamint fenntarthatja vele az optimalis mitikodési allapotot.
Megjegyzés:

Bedllithatja, hogy milyen nyelvet haszndljon a nyomtatémeghajto. Vilassza ki a haszndlni kivdant nyelvet a Nyelv
bedllitdsban a Karbantartds fiilon.

A nyomtatomeghajto elérése kiilonféle alkalmazasokbdl

Ha olyan beallitasokat kivan végrehajtani, melyek csak az adott alkalmazdsra vonatkoznak, akkor azt abbdl az
alkalmazasbol végezze.

Valassza ki a Nyomtatas vagy a Nyomtatasi beallitas lehetdséget a Fajl meniib6l. Valassza ki a nyomtatot, majd
kattintson a Beallitasok vagy a Tulajdonsagok lehetdségre.

Megjegyzés:
A miiveletek az adott alkalmazdstol fiiggen eltérhetnek. Tovdibbi részleteket az alkalmazds stigdjdban taldl.

A nyomtatémeghaijto elérése a vezérlopultrol

Ha olyan beallitast szeretne végrehajtani, mely minden alkalmazasra érvényes, a nyomtatdmeghajtéhoz a
vezérlépulton keresztiil kell hozzaférnie.

J Windows 10

Kattintson a jobb egérgombbal a start gombra, vagy nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot, majd valassza
ki a Vezérlopult > Eszk6zok és nyomtatok megjelenitése parancsot a Hardver és hang meniipontban.
Kattintson jobb gombbal a nyomatdra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd jelolje ki a Nyomtato
tulajdonsagai elemet.

[ Windows 8.1/Windows 8

Valassza ki az Asztal > Beallitasok > Vezérl6pult > Eszkdzok és nyomtatok megtekintése parancsot a
Hardver és hang meniipontbdl. Kattintson jobb gombbal a nyomatoéra, vagy tartsa lenyomva a gombot, majd
jelolje ki a Nyomtatasi beallitasok elemet.

J Windows 7

Kattintson az inditis gombra, majd vélassza ki a Vezérlépult > Eszkozok és nyomtatok megjelenitése
parancsot a Hardver és hang meniipontban. Kattintson jobb gombbal a nyomtatéra, majd jel6lje ki a
Nyomtatasi beallitasok elemet.

[d Windows Vista

Kattintson az inditds gombra, majd valassza ki a Vezérl6pult > Nyomtatok lehetdséget a Hardver és hang
meniipontban. Kattintson jobb gombbal a nyomatdra, majd jelolje ki a Nyomtatasi beallitasok megadasa
lehetdséget.
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J Windows XP

Kattintson az inditds gombra, majd valassza ki a Vezérl6pult > Nyomtatok és egyéb hardverek > Nyomtatok és
faxok elemet. Kattintson jobb gombbal a nyomtatéra, majd jelolje ki a Nyomtatasi beallitasok elemet.

A nyomtatomeghajté megnyitasa a talca nyomtato ikonjarol

A szamitogép talcdjan talalhaté nyomtatd ikon egy parancsikon, melyen keresztiil gyorsan hozzaférhet a
nyomtatéomeghajtohoz.

Ha a nyomtatd ikonra kattint és kivélasztja a Nyomtatébeallitasok lehet6séget, akkor ugyanaz a nyomtato-
beallitasi ablak nyilik meg, mint amelyet a vezérl6pultrdl nyit meg. Ha duplan rékattint erre az ikonra, ellendrizheti
a nyomtat6 allapotat.

Megjegyzés:
Ha a nyomtato ikon nem jelenik meg a tdlcdn, akkor nyissa meg a nyomtatomeghajté ablakdt, kattintson a Figyelési
bedllitdsok lehetiségre a Karbantartds fiilon, majd vdlassza ki a Parancsikon regisztrdldsa a tdlcdhoz opciot.

A segédprogram elinditasa

Nyissa meg a nyomtatomeghajté ablakat. Kattintson az Karbantartas lapra.

Utmutaté a Windows nyomtatémeghajtéhoz

A nyomtatémeghajtobdl elérheti a Windows sugdjat. Ha meg kivanja tekinteni az egyes bedllitandé elemek
magyarazatat, kattintson rajuk a jobb gombbal, majd kattintson a Sugoé lehet6ségre.

F6 fal
Elvégezheti az olyan alapveté nyomtatasi beallitasokat, mint a papirméret vagy papirtipus beallitasa.

Beallithatja azt is, hogy a papir mindkét oldalara nyomtat, vagy hogy tobb oldalt nyomtat egy lapra.
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Tovabbi beallitasok fiil

Tovabbi elrendezéseket és bedllitasi lehetdségeket vélaszthat , olyanokat, mint a nyomat méretének mddositasa
vagy a szinek korrekcidja.

= Printing Preforences =

Main  More Optiord  painterancs

Priiiting Presats Deciment Size | A4 210 = 207 mm w
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Karbantartas fiil

Elindithat olyan karbantartasi funkciokat, mint a fuvokak ellen6rzése a nyomtatdfej tisztitésa, tovabba az EPSON
Status Monitor 3 bekapcsolasa utan ellendrizheti a nyomtato allapotat és a hibatizeneteket.

¥ Printing Preferences X

Mai  More Optiors  Manterancs

@ Hozzle Cheek @ EPSOH Status Moditar 3

1')':{ Head Cleaning E Morstoring Preferences

PoB | Print Head Alignment

e‘!] Fowver Ink Flushing % Extended Settings

@L;] Frint Queus
@ lob Arranger Lee % Frinter and Qpton Information

Langriage English {English) > B software Update

Warsin X, KK
Technical Support

(54 Carioel & Halp

Miikodési beallitasok a Windows nyomtatomeghajton

Elvégezhet olyan bedllitasokat, mint az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése.
1. Nyissa meg a nyomtatomeghajté ablakat.
2. Kattintson a Kiegészit6 beallitasok lehetGségre a Karbantartas lapon.

3. Hajtsa végre a megfelel bedllitdsokat majd kattintson az OK gombra.

A bedllitas részletes leirasat az online stigéban talalja.

Kapcsol6dé informacio

=, Windows nyomtatémeghajté“ 81. oldal

Mac OS X nyomtatomeghajto

A nyomtatémeghajt6 a nyomtatot vezérli mas alkalmazasokbdl érkezd nyomtatasi parancsok alapjan. A
nyomtatémeghajton elvégzett beallitasok vezetnek a legjobb nyomatokhoz. A nyomtatémeghajt6 segédprogram
hasznélatéval ellendrizheti a nyomtaté éllapotat, valamint fenntarthatja vele az optimalis miikodési 4llapotot.
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A nyomtatomeghajto elérése mas alkalmazasbol

Kattintson az Oldalbeallitas vagy a Nyomtatas lehetségre az alkalmazds Fajl meniijében. Sziikség esetén

kattintson a Részletek megjelenitése (vagy a ¥) lehetdségre a nyomtatasi ablak nagyitasihoz.

Megjegyzés:
Az adott alkalmazdstdl fiiggen el6fordulhat, hogy az Oldalbedllitds nem jelenik meg a Fdjl meniiben, és a nyomtatdsi
képernyé megjelenitésének miiveletei eltéréek lehetnek. Tovdbbi részleteket az alkalmazds stigéjaban taldl.

A segédprogram elinditasa

Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet a i menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és fax) mentipontban, majd valassza ki a nyomtatoét. Kattintson a Beallitasok és
kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtat6 segédprogram megnyitasa lehetéségre.

Utmutaté a Mac OS X nyomtatémeghajtéhoz

Nyomtatasi parbeszédpanel

Léptesse tovabb a felugré meniit a képerny6 kozepén, ha tovabbi elemeket kivin megjeleniteni.

Printer: EPSON XXX

<) &

Presets: Default Settings

Caopies: |1

Pages: D All
From: 1 tor |1

Paper Size: Al ﬂ 210 by 297 mm

Orientation: ' ] Tar

TextEdit w

Print header and footer
Rewrap contents to fit page

Cancel Prin
Felugré menii Leiras
Nyomtatasi beallitasok Elvégezheti az olyan alapveté nyomtatési bedllitdsokat, mint a papirtipus és a nyomtatasi
mindség megadasa.
Elrendezés Megadhatja, hogy milyen elrendezésben keriljenek nyomtatasra a kivalasztott oldalak

egyetlen lapra, vagy valaszthatja a keret nyomtatdsat is.

Papirkezelés Kicsinyitheti vagy nagyithatja a nyomtatasi feladat méretetét, hogy az automatikusan
illeszkedjen a betoltott papir méretéhez.

Szinillesztés Elvégezheti a szinek illesztését.

85



Hasznélati utmutato

Halézati szolgaltatasokra és szoftverekre vonatkozé informaciok

Felugré menii Leiras

Szin opcidk Ha kivélasztja az EPSON Color Controls lehet6séget a Szinillesztés meniben, akkor
kivélaszthat egy tetszéleges szinkorrekciés modszert.

Megjegyzés:
Mac OS X v10.8.x vagy tijabb esetében, ha a Nyomtatdsi bedllitdsok menii nem jelenik meg, akkor az Epson
nyomtatomeghajto nem megfeleléen keriilt telepitésre.

Vilasza ki a Rendszerbedllitdsok lehetdséget az :‘. menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatds és szkennelés,

Print & Fax) meniipontban, tdvolitsa el a nyomtatot, majd adja iijra hozzd a nyomtatot. Nyomtaté hozzdaddsdhoz lasd a
kovetkezot.

http://epson.sn

Epson Printer Utility

Elindithat egy karbantartdsi funkcidt, mint pl. a favékak ellendrzését vagy a nyomtatofej tisztitasat, tovabbd az
EPSON Status Monitor bekapcsoldsa utan ellendrizheti a nyomtaté allapotat és a hibatizeneteket.

800 Epson Printer Utility 4

EPSON XXXXSeries

i

Version XXXDCKX)

Ready

) Connected

/KA

EPSON Status Mozzle Check Head Cleaning Print Head
Monitor Alignment
e
Printer and Option Power Ink Flushing
Information
Printer List | Printer Settings
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Miikodési beallitasok a Mac OS X nyomtatomeghajton

Y& W4 7 e

Hozzaférés a Mac OS X rendszer nyomtatomeghajtojanak miikodési
beallitasokat tartalmazoé ablakahoz

Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az ‘ menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Print & Fax) meniipontban, majd vélassza ki a nyomtatét. Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok
> Beallitasok (vagy Illesztoprogram) elemre.

Miikodési beallitasok a Mac OS X nyomtatomeghajtéojahoz

[ Ures oldal kihagyasa: iires lapok nyomtatdsanak elkeriilése.
[d Csendes mdd: csokkenti a nyomtaté altal okozott zajt, azonban a nyomtatas lasstubb lehet.

[d Gyors nyomtatas: nyomtataskor a nyomtatofej mindkét iranyba mozog. A nyomtatasi sebesség nagyobb de a
mindség romolhat.

[d Figyelmeztets értesitések: lehet6vé teszi a nyomtatomeghajt6 figyelmeztetd jelzéseinek megjelenitését.

(d Kétiranyt kommunikaci6 létrehozdsa: ezt altaldban az Be lehetGségre kell allitani. Akkor valassza a Ki opciét, ha
a nyomtato informaciok elérése barmilyen okbdl nem lehetséges, vagy a nyomtaton egy halézat tobb Windows
alapu szamitégépe osztozik.

Epson Scan 2 (lapolvasé meghajto)

Az Epson Scan 2 egy lapolvasas-vezérl6 alkalmazas. Bedllithatja a mértet, felbontast, fényer6t, kontrasztot és a
beolvasott kép min&ségét.

Megjegyzés:
Az Epson Scan 2 alkalmazdst egy TWAIN-kompatibilis lapolvasé alkalmazdsbdl is indithatja.

Inditas Windows rendszeren

J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden alkalmazas > EPSON > Epson Scan 2 lehetdséget.

[ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazds nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program vagy Programok > EPSON > Epson Scan 2>
Epson Scan 2 lehet8séget.

Inditas Mac OS X rendszeren

Megjegyzés:
Az Epson Scan 2 nem tdmogatja a Mac OS X rendszer gyors felhaszndlévaltds funkcidjat. Kapcsolja ki a gyors
felhaszndlévdltds lehetdséget.

Vélassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson Scan 2 elemet.
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Kapcsol6dé informacio
= , Alkalmazésok telepitése“ 91. oldal

Epson Event Manager

Az Epson Event Manager egy olyan alkalmazds, ami lehetévé teszi a beolvasas iranyitdsat a vezérl6pultrdl és a
képek szamitogépre torténd elmentését. Hozzaadhatja sajat elébeallitasait, pl. a dokumentum tipuséra, a mentéshez
hasznalt célmappara vagy a képformatumra vonatkozdan. Tovabbi részleteket az alkalmazas sugdjaban talal.

Inditas Windows rendszeren

J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki a Minden alkalmazas > Epson Software > Event Manager
lehetdséget.

(4 Windows 8.1/Windows 8
Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd vélassza ki a megjelend ikont.

[d Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki a Minden program vagy Programok > Epson Software > Event
Manager lehetdséget.

Inditas Mac OS X rendszeren

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Event Manager lehetGséget.

Kapcsol6dé informacio
= ,Beolvasas a vezérl8pultrdl 58. oldal
= , Alkalmazésok telepitése“ 91. oldal

Epson Easy Photo Print

Az Epson Easy Photo Print egy alkalmazds, melynek segitségével konnyen ki tudja nyomtatni fényképeit
kiilonb6z6 formatumokban. Megtekintheti a fényképek elénézetét és beallithatja a képeket vagy azok helyzetét. A
fényképeket kerettel is kinyomtathatja. Tovabbi részleteket az alkalmazds sugdjaban talal.

Megjegyzés:
Az alkalmazdst csak 1igy lehet haszndlni, ha a nyomtatémeghajto telepitve van.

Inditas Windows rendszeren

J Windows 10

Kattintson a start gombra, majd vélassza ki a Minden alkalmazas > Epson Software > Epson Easy Photo Print
lehetdséget.

[ Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.
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[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden program vagy Programok > Epson Software > Epson
Easy Photo Print lehet&séget.

Inditas Mac OS X rendszeren

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson Easy Photo Print elemet.

Kapcsolédé informacié
=, Alkalmazésok telepitése 91. oldal

E-Web Print (csak Windows)

Az E-Web Print egy olyan alkalmazds, melynek segitségével konnyen ki tudja nyomtatni a weboldalakat kiilonféle
elrendezésekben. Tovabbi részleteket az alkalmazds sagdjaban talal. A sigét az E-Web Print meniiben az E-Web
Print eszkoztarban talalja.

Megjegyzés:
A letoltési oldalon megtekintheti a tdmogatott bongésziket, és megtaldlhatja a leguijabb verziot.

Inditas

Ha telepiti az E-Web Print alkalmazast, az eszkoztara megjelenik a bongészében. Kattintson a Print vagy Clip
elemre.

Kapcsolédé informacié
=, Alkalmazésok telepitése“ 91. oldal

EPSON Software Updater

Az EPSON Software Updater egy olyan alkalmazas, mely az interneten j és frissitett szoftvereket keres, melyeket
telepit is. A nyomtatd belsé vezérl6programja és kézikonyve is frissitheto.

Inditas Windows rendszeren
[ Windows 10

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden alkalmazas > Epson Software > EPSON Software
Updater lehetdséget.

(4 Windows 8.1/Windows 8
Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd vélassza ki a megjelend ikont.
[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a start gombra, majd valassza ki a Minden Programok (vagy Programok) > Epson Software >
EPSON Software Updater lehetGséget.

Megjegyzés:
Az EPSON Software Updater alkalmazast 1igy is elindithatja, hogy az asztalon a tdlcdn lévé nyomtato ikonra kattint, majd
kivélasztja a Szoftver frissités lehetdséget.
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Inditas Mac OS X rendszeren

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > EPSON Software Updater elemet.

Kapcsol6dé informacio
=, Alkalmazésok telepitése“ 91. oldal

Alkalmazasok eltavolitasa

Megjegyzés:
Jelentkezzen be a szdmitégépre rendszergazdaként. Adja meg az adminisztratori jelszot, ha szdmitogép keéri.

Alkalmazasok eltavolitasa - Windows

. A0 gomb megnyomasaval kapcsolja ki a nyomtatot.
2. Zarjon be minden futé alkalmazast.

3. Nyissa meg a Vezérl6pult:
(d Windows 10

Kattintson a jobb egérgombbal a start gombra, vagy nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot, majd
valassza ki a Vezérl6pult elemet.

J Windows 8.1/Windows 8
Jelolje ki a kovetkez6t: Asztal > Beallitasok > Vezérlpult.

[ Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson az inditis gombra, majd jelolje ki a Vezérlépult parancsot.

4. Nyissa meg a Program eltavolitasa (vagy a Programok hozzaadasa/eltavolitasa lehetGséget):

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

A Programok lehetdségben jelolje ki a Program eltavolitasa elemet.

[ Windows XP

Kattintson a Programok telepitése és torlése elemre.
5. Jelolje ki az eltavolitand6 alkalmazast.

6. Tavolitsa el az alkalmazasokat:

[ Windows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7/Windows Vista

Kattintson az Eltavolitas/modositas vagy az Eltavolitas lehetéségre.

J Windows XP

Kattintson a Modositas/eltavolitas vagy az Eltavolitas lehetéségre.

Megjegyzés:
Ha a Felhaszndlofiok kezelése ablak megjelenik, kattintson a Folytatdsra.

7. Kovesse a képerny6n megjelend utasitdasokat.
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Alkalmazasok eltavolitasa - Mac OS X

Toltse le az Uninstaller programot az EPSON Software Updater hasznalataval.

Ha letoltétte az Uninstaller programot, nem kell azt minden alkalommal djra letéltenie, ha egy alkalmazast
torolni szeretne.

A nyomtaté kikapcsolasdhoz nyomja meg a Q) gombot.

A nyomtatémeghaijt6 eltdvolitasahoz valassza ki a Rendszerbeallitasok lehetéséget a ‘ menii > Nyomtatok
és szkennerek (vagy Nyomtatas és szkennelés, Nyomtatas és fax) meniipontban, majd tavolitsa el a
nyomtatot az engedélyezett nyomtatok listajabol.

Az 6sszes futd alkalmazasbol 1épjen ki.

Valassza ki az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Uninstaller elemet.

Jelolje ki az eltavolitani kivant alkalmazdst, majd kattintson az Uninstall elemre.

g Fontos:

Az Uninstaller eltdvolit minden, Epson tintasugaras nyomtatéhoz tartozo nyomtatomeghajtot a
szamitégépérél. Ha tobb Epson tintasugaras nyomtatot haszndl, és nem szeretné valamennyi illesztéprogramot
torolni, elszor tavolitsa valamennyit, majd telepitse tijra a sziikséges illesztéprogramot.

Megjegyzés:

Ha nem taldlja az eltdvolitani kivant alkalmazdst az alkalmazdsok listdjin, nem tudja azt eltdvolitani az Uninstaller
segitségével. Ebben az esetben jelolje ki az Ugrds > Alkalmazdsok > Epson Software lehetdséget, jelolje ki az
eltavolitando alkalmazdst, és hiizza azt a kuka ikonra.

Kapcsol6dé informacio
= EPSON Software Updater” 89. oldal

Alkalmazasok telepitése

Csatlakoztassa szamitogépét a halozathoz, és telepitse a webhelyen elérhetd alkalmazasok legujabb verzidit.

Megjegyzés:
[ Jelentkezzen be a szamitégépre rendszergazdaként. Adja meg az adminisztrdtori jelszot, ha szdmitogép kéri.

(1 Ha djra kivdn telepiteni egy alkalmazdst, a régit el6bb el kell tavolitania.

1.

Zarjon be minden futé alkalmazast.

A nyomtatémeghajté vagy az Epson Scan 2 telepitésekor sziintesse meg atmenetileg a nyomtaté és a
szamitogép kozotti kapcsolatot.

Megjegyzés:

Ne csatlakoztassa a nyomtatot és a szamitégépet addig, amig arra a program nem kéri.

Nyissa meg a kovetkez4 webhelyet, majd adja meg a termék nevét.

http://epson.sn
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4. Valassza ki a Beallitas lehet8séget, majd nyomja kattintson a Letoltés gombra.

5. Kattintson egyszer vagy kétszer a letoltott fajlra, majd kovesse a képernydn megjelend utasitasokat.

Megjegyzés:
Ha Windows rendszerii szdmitogépet haszndl, és nem tudja letolteni az alkalmazdsokat a webhelyrdl, telepitse 6ket a
nyomtatohoz kapott szoftverlemezrol.

Kapcsol6dé informacio
w Alkalmazasok eltavolitasa“ 90. oldal

Az alkalmazasok és a bels6 vezérloprogram frissitése

Az alkalmazasok és a bels6 vezérloprogram frissitésével eltavolithat bizonyos hibakat, javithatja a funkcidkat,
valamint 4j funkciokat adhat hozzd. Gy6z6djon meg rdla, hogy az alkalmazasok és a belsé vezérlprogram
legtijabb verzidjat haszndlja.

1. Gy6z6djon meg réla, hogy a nyomtato és a szamitogép 6ssze vannak kapcsolva és a szamitogép csatlakozott az
internethez.

2. Inditsa el az EPSON Software Updater programot, majd frissitse az alkalmazasokat és a bels6
vezérlfprogramot.

g Fontos:

Frissités kozben ne kapcsolja ki a szdmitogépet és a nyomtatot.

Megjegyzés:
Ha nem taldlja a frissiteni kivint alkalmazdst a listdn, nem tudja azt frissiteni az EPSON Software Updater
segitségével. Keresse meg az alkalmazds legiijabb verzibjdt a helyi Epson webhelyen.

http://www.epson.com

Kapcsol6dé informacio
= ,EPSON Software Updater” 89. oldal
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A nyomtato allapotanak ellenérzése

Hibajelzések ellen6rzése a nyomtaton

Hiba esetén a jelzéfény vilagitani vagy villogni kezd. A hibajelenség részletei a szamitdgép képerny6jén kertilnek
megjelenitésre.

E: vilagit
@ :lassan villog

B : gyorsan villog

Jelz6fény Helyzet Megoldasok
O D Nincs papir betdltve vagy egynél tdbb lap o o ) & & &2 30
keriilt egyszerre behtzasra. Toltson be papirt és nyomja meg a vagy
gombot.
Papirelakadas tértént. o
a D Tévolitsa el a papirt és nyomja meg a vagy
¢
§” gombot.
d) o ‘ Elképzelhetd, hogy a kezdeti festékfeltoltés A kezdeti festékfeltoltés befejezéséhez lasd a Itt kezdje
még nem fejez6dott be. jelzést.

A jelzsfény és a @ jelzéfény felvaltva villog. | Cserélnikell atintaparnakat.

= &
Egy tintaparna kozeledik vagy elérte hasznos A tintaparna cseréjéhez Iépjen kapcsolatba az
[ D élettartama végét, Epsonnal vagy egy hivatalos Epson markaszervizzel*.

Ez egy felhaszndld éltal nem cserélhetd alkatrész.

Amikor megjelenik a szamitégépen egy lizenet, hogy
folytathatja a nyomtatast, nyomja meg a vagy

¢ , »

§” gombot a nyomtatas folytatasahoz. A
jelzéfények egy id6re abbahagyjak a villogast,
azonban szabalyos id6kozonként ujra villogni
kezdenek, amig a tintaparnat ki nem cserélik.

Lo ‘ Nyomtato hiba tortént. Nyissa fel a lapolvasé egységet és tavolitson el a
RN nyomtato belsejébdl minden papirt vagy
d) védbdanyagot. Kapcsolja ki, majd ismét be a
= D nyomtatot.
,,Tf [ | Ha a hiba a késziilék kikapcsoldsa és ismételt
& bekapcsolasa utan tovabbra is fennall, vegye fel a

@ kapcsolatot az Epson tigyfélszolgalataval.
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Jelz6fény Helyzet Megoldasok
Wi-Fi kapcsolat hiba tortént. Nyomja meg a Wi-Figombot a hibaiizenet torléséhez
és probalja ujra.
| ‘ A nyomtaté helyredllitasi médban indult el, Kbvesse az alabb taldlhato l1épéseket, hogy ismét
mert a belsé vezérl6program frissitése megprobalhassa a belsé vezérl6program frissitését.
o sikertelen volt. . o, i ,
1. Kapcsolja 6ssze a szamitogépet és a nyomtatot egy
[ ) USB-kabellel. (Helyreallitadsi médban a belsé
vezérl6program frissitése a haldézaton keresztiil nem
@ Iehetse’ges.)
2. Tovabbi utmutatasért latogassa meg a tartézkodasi
helyéhez tartozé Epson webhelyet.

* Néhany nyomtatasi ciklusban egy nagyon kis mennyiségt tobblet-tinta keriilhet a tintaparnaba. A parnabdl
torténd tintaszivargas megelGzése érdekében a nyomtatét Ggy tervezték, hogy ha a parna megtelik, a nyomtatas
leall. A kinyomtatott oldalak szamatdl, a kinyomtatott anyagok tipusatol és a nyomtato altal elvégzett tisztitasi
muveletek szamatol fiigg, hogy erre sziikség van-e, és ha igen, milyen gyakran. A parna cseréjének sziikségessége
nem jelenti azt, hogy a nyomtaté meghibasodott. A nyomtatd jelzi, ha a parna cseréje sziikséges, de ezt csak egy
hivatalos Epson markaszerviz végezheti el. Az Epson altal véllalt garancia nem terjed ki a csere koltségére.

Kapcsol6dé informacio
=, Kapcsolatfelvétel az Epson iigyfélszolgélattal“ 126. oldal
=, Alkalmazésok telepitése“ 91. oldal

® Az alkalmazasok és a bels6 vezérlGprogram frissitése” 92. oldal

A nyomtato allapotanak ellendrzése - Windows

1. Nyissa meg a nyomtatomeghajté ablakat.

2. Kattintson a EPSON Status Monitor 3 lehetdségre a Karbantartas lapon.

Megjegyzés:

A A nyomtaté dllapotat ugy is ellendrizheti, hogy duplan rdkattint a nyomtaté ikonra a tdlcdn. Ha a nyomtaté ikon
nem kertilt hozzdaddsra a tdlcdhoz, kattintson a Figyelési bedllitdsok lehet6ségre a Karbantartds fiilon, majd
vdlassza ki a Parancsikon regisztrdldsa a tdlcdhoz lehetdséget.

(4 Ha az EPSON Status Monitor 3 funkcio nincs engedélyezve, kattintson a Kiegészitd bedllitdasok lehetiségre a
Karbantartds fiilon, majd jelolje ki az Az EPSON Status Monitor 3 engedélyezése lehetdséget.
Kapcsolédé informacié
=, Windows nyomtatémeghajté“ 81. oldal

A nyomtato allapotanak ellenérzése - Mac OS X

1. Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az ‘ menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontban, majd valassza ki a nyomtatot.
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2. Kattintson a Beallitasok és kellékanyagok > Segédprogram > Nyomtato segédprogram megnyitasa
lehetdségre.

3. Kattintson az EPSON Status Monitor lehetGségre.

Az elakadt papir eltavolitasa

Nézze meg a vezérlGpulton megjelend hibaiizenetet és kovesse az utasitasokat az elakadt papir és az elszakadt
papirdarabok eltavolitdsahoz. Ezutan haritsa el a hibat.

n Fontos:

Ovatosan tdvolitsa el az elakadt papirt. Ha erételjes mozdulattal tavolitja el a papirt, azzal kdrosithatja a
nyomtatot.

Kapcsolédé informacio

= Hibajelzések ellendrzése a nyomtaton“ 93. oldal

Elakadt papir eltavolitasa a Hatso papir adagolasnal

X

Téavolitsa el az elakadt papirt.

Az elakadt papir eltavolitasa a nyomtato belsejébol

& Figyelem!

Q Ugyeljen arra, hogy kezét vagy az ujjait ne hagyja a lapolvasé egység alatt, amikor azt kinyitja vagy lecsukja.
Ellenkezd esetben megsériilhet.

[ Soha ne nyuljon a vezérl6pult gombjaihoz, amig a keze a nyomtaté belsejében van. Ha a nyomtato elkezdi a
miikodést, megsériilhet. Ugyeljen arra, hogy a sériilés elkeriilése érdekében ne érjen a kidllo részekhez.
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1. Ugy nyissa fel a lapolvasé egységet, hogy kozben a dokumentumfedél zérva legyen.

2. Tavolitsa el az elakadt papirt.

g Fontos:

Ne érintse meg a fehér lapos kdbelt, az atldtszo részt és a tintaszdllité csoveket a nyomtaté belsejében. Ha mégis
igy tenne, azzal mitkédészavart idézhet eld.

)
g e
7/ /\/%
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3. Zarjale alapolvasé egységet.

A papir adagolasa nem megfeleld

Ellendrizze az alabbi pontokat, majd végezze el a megfelel6 miveleteket a probléma megoldasahoz.
(J A nyomtatét vizszintes feliiletre tegye, és az ajanlott kdrnyezeti koriilmények kozott tizemeltesse.
[d A nyomtat6 dltal timogatott papirt hasznaljon.

[d Kovesse a papirkezeléssel kapcsolatos 6vintézkedéseket.

Kapcsol6dé informacio

= Kornyezeti specifikdciok” 121. oldal

= A papir kezelésére vonatkozo dvintézkedések“ 29. oldal
= A haszndlhat6 papirok és a kapacitds“ 30. oldal

=, Papirtipusok listdja“ 30. oldal

Papirelakadas

[J Toltse be a papirt a megfelel6 iranyba, majd cstsztassa az élvezetSt a papir széléhez.

[J Ha tobb papirlapot toltott be, akkor egyszerre csak egy lapot helyezzen be.
Kapcsolédé informacié

= , Az elakadt papir eltdvolitdsa“ 95. oldal
=, Papir betoltése Hatso papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal

A papir betoltése ferde

Toltse be a papirt a megfelel iranyba, majd csusztassa az élvezet6t a papir széléhez.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése Hatso papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal
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Tobb papirlapot huz be a késziilék

[d Egyszerre csak egy papirt toltson be.

[d Ha manualis kétoldalas nyomtatas soran tobb papirlapot hiz be a késziilék, a papir djrabetoltése el6tt tavolitsa el
a nyomtatoba toltott Gsszes papirt.

A nyomtaté nem tolt be papirt
(d Mindig csak a papirhoz meghatérozott szamu lapot toltsén be. Sima papir esetén ne toltson papirt a vonal f6l1é,
melyet a haromszog szimbolum jelez az élvezetdn.

[d Ha rendelkezésére all az eredeti Epson-papirhoz kapott tisztitolap, ezt hasznalja fel a nyomtato belsejében 1év6
gorgd tisztitasahoz.

Kapcsol6dé informacio

= A haszndlhaté papirok és a kapacitas“ 30. oldal

Aramellatassal és a vezérl6pulttal kapcsolatos
problémak

A késziilék nem kapcsol be

J Gy6z6djon meg, hogy a tapkabel megfelel6en csatlakoztatva van-e.

[d Tartsa lenyomva a Q) gombot egy kicsit hosszabban.

A késziilék nem kapcsol ki

Tartsa lenyomva a O gombot egy kicsit hosszabban. Ha tovabbra sem tudja kikapcsolni a nyomtatét, hiizza ki a
héloézati csatlakozozsinort. A nyomtatofej kiszaradasanak megakadalyozasa érdekében kapcsolja vissza a nyomtatot

¢sa® gomb lenyomasaval kapcsolja ki tjra.

Nem lehet nyomtatni egy szamitégéprol

[ Telepitse a nyomtatomeghaijtot.
[J Csatlakoztassa megfelel6en az USB-kébelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.
[J Ha USB-hubot hasznal, probalja a nyomtatot kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztatni.

(d Ha nem tud halézaton keresztiil nyomtatni, tekintse meg az oldalt, amely leirja a szamitdgép és a halézat
kapcsoldédasanak modszerét.

(d Ha nagy képet nyomtat, elképzelhetd, hogy a szamitégépen nem all rendelkezésre elegendé memoria.
Nyomtassa ki a képet alacsonyabb felbontasban vagy kisebb méretben.
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Hasznélati utmutato

Problémamegoldas

[ Windows alatt kattintson a Nyomtatasi sor lehetéségre a nyomtatomeghajté Karbantartas fiilén, majd
ellendrizze a kovetkezdket.

[ Ellendrizze, hogy nincs-e sziineteltetett nyomtatasi feladat.
Szakitsa meg a nyomtatast, ha sziikséges.
J Gy6z6djon meg rdla, hogy a nyomtaté nincs kikapcsolva vagy fliggé allapotban.

Ha a nyomtato ki van kapcsolva vagy fiigg allapotban van, térolje a kikapcsolt vagy fliggé allapot bedllitasat
a Nyomtaté meniijébdl.

[ Gy6z6djon meg rdla, hogy a nyomtatd alapértelmezett nyomtatoként van beallitva a Nyomtaté meniiben (a
meniielemben egy pipanak kell lennie).

Ha a nyomtatd nem alapértelmezett nyomtaténak van beallitva, allitsa be annak.

[ Ellendrizze, hogy a nyomtatéportot helyesen adtak meg a Nyomtaté menii Tulajdonsag > Port lehet6ségénél
a kovetkezok szerint.

USB kapcsolathoz valassza az ,,USBXXX” lehetéséget az USB kapcsolathoz, vagy a ,,EpsonNet Print Port”
lehetSséget a haldzati kapcsolathoz.

[d Mac OS X rendszer esetén gy6z6djon meg réla, hogy a nyomtato ne Sziinet allapotban legyen.

Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az ‘ menil > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) meniipontban, majd kattintson duplan a nyomtatéra. Ha a nyomtatd
sziineteltetve van, kattintson a Folytatas (vagy a Nyomtato folytatasa) lehetGségre.

Kapcsol6dé informacio
=, Alkalmazésok telepitése“ 91. oldal
= , Csatlakozas szdmitogéphez“ 16. oldal

= Nyomtatds visszavondsa“ 56. oldal

Ha nem tudja elvégezni a halézati beallitasokat

[J Kapcsolja ki a halozathoz csatlakoztatni kivant eszk6zoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd kapcsolja
be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: hozzaférési pont, szamitogép vagy okoseszkoz, majd a nyomtato. A
radidjelekkel torténé kommunikacio felerdsitése érdekében helyezze a nyomtatdt és a szamitogépet vagy
okoseszkozt kozelebb a hozzaférési ponthoz, majd probalkozzon a haldzati beallitasok ismételt megadasaval.

[d Nyomtassa ki a hal6zati kapcsolddasi jelentést. Ellendrizze, majd kovesse a nyomtatott megoldasi 1épéseket.

Kapcsol6dé informacio
= Eszkozokrdl nem lehetséges a csatlakozds, bar a halozati beallitdsok hibamentesek” 99. oldal

= Hal6zati kapcsolatra vonatkozé jelentés nyomtatasa“ 21. oldal

Eszkozokrol nem lehetséges a csatlakozas, bar a halozati
beallitasok hibamentesek

Ha a szamit6géprol vagy okoseszkozrél nem sikeriil a nyomtatohoz csatlakozni, bar a halézati bedllitasok nem
jeleznek hibat, akkor olvassa el a kovetkezdket.
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[J Ha egyidejtileg tobb hozzaférési pontot hasznal, akkor a hozzaférési pontok beallitasaitdl fiiggéen eléfordulhat,
hogy a nyomtato a szamitdgéprol vagy okoseszkozrdl nem hasznalhaté. Csatlakoztassa a szamitdgépet vagy
okoseszkozt ugyanahhoz a hozzéférési ponthoz, mint a nyomtatot.

[J Ha a hozzéaférési pont t6bb azonositéval (SSID) rendelkezik, és az eszkzok ugyanazon a hozzaférési pontot
kiilonb6z6 SSID-azonositokhoz csatlakoznak, akkor eléfordulhat, hogy nem sikeriil csatlakozni a hozzaférési
ponthoz. Csatlakoztassa a szamitogépet vagy okoseszkozt ugyanahhoz az SSID-azonositéhoz, mint a nyomtatét.

7 ~ 7
N SSIDT:XXXXX-G1 & N SSIDTXXXXX-G1
= SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
—
= 7 -> =
,-\ 7
S =
SSIDT:XXXXX-G1 SSID2:XXXXX-G2 SSID2:XXXXX-G2
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Problémamegoldas

(J Az IEEE802.11a és az IEEE802.11g szabvanynak egyarant megfeleld hozzaférési pontok 2,4 GHz-es és 5 GHz-es
SSID-azonositokkal rendelkeznek. Ha a szamitogépet vagy okoseszkozt egy 5 GHz-es SSID-azonositohoz
csatlakoztatja, akkor nem csatlakozhat a nyomtatohoz, mert a nyomtato csak 2,4 GHz-en keresztiili
kommunikacidt tamogat. Csatlakoztassa a szamitégépet vagy okoseszkozt ugyanahhoz az SSID-azonositohoz,
mint a nyomtatot.

\‘
\)

-
) 5GHz SSID:XXXXX_A L
— 2.4GHz SSID:XXXXX_G - 2.4GHz SSID:XXXXX_G

H
0
N
J
|
0

= ~ f/'f-
SSID:XXXXX_A SSID:XXXXX_G SSID:XXXXX_G

[J A legtobb hozzaférési pont adatvédelmi elvalaszt6 funkciéval rendelkezik, ami letiltja a jogosulatlan eszkozok
fel6l érkez6 kommunikaciot. Ha a hal6zathoz nem sikeriil csatlakozni annak ellenére sem, hogy az eszk6zok és a
hozzaférési pont ugyanahhoz az SSID-azonositéhoz csatlakozik, akkor kapcsolja ki a hozzaférési pont
adatvédelmi elvédlaszt6 funkcidjat. Részletek a hozzaférési ponthoz mellékelt kézikonyvben talalhatok.

AN

ON
.
Jodoa | L

Kapcsol6dé informacio
= A nyomtatohoz csatlakozé SSID ellenérzése” 101. oldal

= Az SSID ellenérzése a szdmitégép szdmdara“ 102. oldal

A nyomtatohoz csatlakozé SSID ellendrzése

Az SSID-t ugy ellendrizheti, hogy kinyomtat egy hélozati kapcsolodasi jelentést vagy egy haldzati allapotlapot,
illetve a Web Config segitségével.

Kapcsol6dé informacio

=, Héldzati kapcsolatra vonatkozé jelentés nyomtatésa“ 21. oldal

= Hél4zati éllapotlap nyomtatésa“ 25. oldal
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Az SSID ellendrzése a szamitogép szamara

Windows

Valassza a Vezérlépult > Halézat és internet > Halozati és megosztasi kdzpont.

nE Metwaork and Sharing Center =0 n
* = 5+ ControlPanel » Metwork and Inbemel + Nebwork and Sharmg Cenler . &

bde Edit  Yiew Jock Help

- View your basic network infermation and set up connections
Contral Penel Home

View your active networks
Change sdapter settings

Change advanced sharing Netwark
settings Private netwark

Homefiroup:  Joined

Connections _l] Wi-FI  (XXXXXXXX)

Chenge your et

"_‘.{.‘.. Set up a new

* Setup st

inn ar netwerk

, dial-up, or VPN connection: or set up a roules or scoess pount,

= Troubleshoot problems

Diagnase and repair network problems, ar get troubleshaating infarmation.

Mac OS X

A szamitégép képernydjének tetején kattintson a Wi-Fi ikonra. Megjelenik az SSID-azonositok listdja, és a
csatlakoztatott SSID-azonositdt egy pipa jeloli.

D Kl 54% 42

Turn Wi-Fi Off
W

A nyomtato varatlanul nem képes nyomtatni halézati
kapcsolaton keresztiil

(4 Ha moédosult a hozzaférési pont vagy a szolgaltato, probalja ismét megadni a nyomtatd haldzati beallitésait.
Csatlakoztassa a szamitogépet vagy okoseszkdzt ugyanarra az SSID-azonositéra, mint a nyomtatot.

[J Kapcsolja ki a halozathoz csatlakoztatni kivant eszkozoket. Varjon koriilbelill 10 masodpercig, majd kapcsolja
be az eszkozoket a kovetkezd sorrendben: hozzaférési pont, szamitogép vagy okoseszkoz, majd a nyomtatd. A
radidjelekkel torténd kommunikacio felerésitése érdekében helyezze a nyomtatét és a szamitogépet vagy
okoseszkozt kozelebb a hozzaférési ponthoz, majd prébalkozzon a haldzati beallitdsok ismételt megadasaval.
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[ Windows alatt kattintson a Nyomtatasi sor lehetéségre a nyomtatomeghajté Karbantartas fiilén, majd
ellendrizze a kovetkezdket.

[ Ellendrizze, hogy nincs-e sziineteltetett nyomtatasi feladat. Szakitsa meg a nyomtatast, ha sziikséges.

J Gy6z6djon meg rdla, hogy a nyomtaté nincs kikapcsolva vagy fiiggé allapotban. Ha a nyomtato ki van
kapcsolva vagy fiiggé allapotban van, tordlje a kikapcsolt vagy fiiggé allapot beallitdsat a Nyomtato
mentijébél.

J Gy6z6djon meg rdla, hogy a nyomtaté alapértelmezett nyomtatoként van beallitva a Nyomtaté meniiben (a
meniielemben egy pipanak kell lennie).

Ha a nyomtatd nem alapértelmezett nyomtaténak van beallitva, allitsa be annak.
[ Ellendrizze, hogy a helyes port van-e kivalasztva a Nyomtato tulajdonsagai > Port lehetdségnél

[d Nyomtassa ki a hal6zati kapcsolddasi jelentést. Ha a jelentés szerint a haldzati kapcsolodas sikertelen, tekintse at
a halézati kapcsolodasi jelentést, majd kovesse a benne lathaté megoldasi 1épéseket.

[d Probadljon elérni egy tetsz6leges webhelyet szamitdgépérdl annak biztositasa érdekében, hogy a szamitogép
hal6zati beallitdsai helyesek. Ha egyetlen webhelyet sem képes megnyitni, akkor a probléma a szamitogéppel
kapcsolatos. Tovabbi részletekért lasd a szamitogéphez kapott hasznélati utmutatot.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtatéhoz csatlakoz6 SSID ellendrzése” 101. oldal

= Az SSID ellenérzése a szamitdgép szdmdara“ 102. oldal

= Hal6zati kapcsolatra vonatkozé jelentés nyomtatasa“ 21. oldal

= A hélézati kapcsolatra vonatkozo jelentés iizenetei és megoldésai“ 22. oldal

=, Eszkozokrdl nem lehetséges a csatlakozds, bar a héldzati bedllitdsok hibamentesek® 99. oldal

A nyomtato varatlanul nem képes nyomtatni USB-
kapcsolaton keresztiil

(d Huzza ki az USB-kabelt a szamitogépbdl. Kattintson jobb gombbal a nyomtaté szamitégépen megjelend
ikonjara, majd vélassza az Eszkoz eltavolitasa lehetGséget. Ezutan csatlakoztassa az USB-kébelt a
szamitogéphez, és végezzen probanyomtatast. Ha a nyomtatas sikeres, a bedllitas befejez6dott.

O Allitsa vissza az USB-kapcsolatot a jelen kézikdnyvben szerepld utasitasok alapjan [A nyomtaté és egy
szamitogép kozotti csatlakozasi moéd modositasal].

Kapcsol6dé informacio

» A szamitogéphez vald csatlakozas modjanak médositasa® 26. oldal

Nyomattal kapcsolatos problémak

A nyomat fakg, illetve hianyzik a szin

Ha a nyomtatét jé ideig nem hasznalta, a nyomtatdfej fuvokai eltomédhettek, és igy a tintacseppek nem jutnak ki a
sz0rofejbol. Végezzen fivokatesztet, majd tisztitsa meg a nyomtatofejet, ha a nyomtatofej fivokai koziil akar csak
egy is el van tdmddve.
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Kapcsolédé informacié

= A nyomtatofej ellendrzése és tisztitdsa“ 72. oldal

Savok vagy nem vart szinek jelennek meg

Iit:

i.'tn
il

- f

Lehet, hogy a nyomtatdfej fivokai eltomddtek. Végezzen fuvoka-ellendrzést annak ellendrzésére, hogy a

nyomtatofej fivokai nem tomdodtek-e el. Tisztitsa meg a nyomtatofejet, ha a nyomtatofej favokai kozil akar csak
egy is el van tomddve.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtatofej ellenbrzése és tisztitasa“ 72. oldal

Kb. 2.5 cm-es tavolsagokra szines csikok jelennek meg

[J Valassza ki a nyomtatoba t6lt6tt papirnak megfelel$ papirtipus bedllitasat.
[J Végezze el a nyomtatdfej igazitasat.

[J Normal papirra valé nyomtatdsndl alkalmazzon jobb mindség(i bedllitast.
Kapcsol6dé informacio

= , Papirtipusok listaja“ 30. oldal
= A nyomtatofej igazitdsa“ 75. oldal
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Elmosdadott nyomatok, fiiggoleges savok, nem megfelelo
illeszkedés

SINATSH ane
v Avtdrack . W

1 3008 "Regel

Végezze el a nyomtatodfej igazitasat.

Kapcsol6dé informacio

= A nyomtatofej igazitdsa“ 75. oldal

A nyomtatasi min6ség még a nyomtatofej igazitasa utan sem javul

Ha a kétiranyu (vagy nagysebességil) nyomtatas engedélyezve van, a nyomtatdfej iigy nyomtat, hogy mindkét
irdnyba mozog, igy a fiigg6leges vonalak elcsuszhatnak. Ha a nyomtatasi minéség nem javul, akkor tiltsa le a
kétiranyu (vagy nagysebességil) beallitast. A beallitas letiltasa esetén el6fordulhat, hogy a nyomtatasi sebesség
lassul.

J Windows

Sziintesse meg a Gyors bejelolését a nyomtatd-illesztdprogram Tovabbi beallitasok lapjan.

J Mac OS X

Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az :‘. menil > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) mentipontban, majd vélassza ki a nyomtatét. Kattintson a Beallitasok és
kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztoprogram) elemre. Valassza ki a Ki lehetéséget a Gyors nyomtatas
beallitasnal.

Gyenge minéségi nyomatok

Ellendrizze le a kovetkezé pontokban felsoroltakat, ha a nyomtatasi mindség nem elfogadhato, tehat ha a nyomatok
elmosodottak, csikozodast, hianyzo6 vagy fakd szineket észlelt, illetve nem megfelel6 a szinillesztés.

(1 Ellendrizze, hogy befejez6dott-e a kezdeti festékfeltoltés.

[J Ha a tinta szintje az alsé vonal alatt van, toltse djra.

[d Végezzen fuvokatesztet, majd tisztitsa meg a nyomtatofejet, ha a nyomtatdfej fuvokai koziil akdr csak egy is el
van tomddve.

[J Ha hosszu ideig nem hasznalta a nyomtatot, cserélje le a tintat a tintaszallito csovekben.
[J Végezze el a nyomtatdfej igazitasat.

[J A nyomtato altal timogatott papirt hasznaljon.

[d Vilassza ki a nyomtatoba toltott papirnak megfeleld papirtipus beallitasat.

[d Ne nyomtasson nedves, sériilt vagy tal régi papirra.
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[J Ha a papir hulldimos vagy a boriték fel van fajodva, simitsa ki.
[J Valasszon jobb mindséget biztositd beallitast a nyomtatashoz.
[J Nyomtatas utan ne tegye rogton egymasra a fényképeket.

[d Vérja meg a nyomatok teljes szaradasat, miel6tt mappaba tenné vagy megmutatna dket. A nyomatok
szaritasahoz keriilje a kozvetlen napsugarzast, ne hasznaljon hajszaritot és ne is érjen a papir nyomtatott feléhez.

d A képek és fényképek nyomtatashoz az Epson eredeti Epson papir haszndlatat ajanlja, nem a sima papirt. Az
eredeti Epson papir nyomtathatd oldalara nyomtasson.

[d Probaljon eredeti Epson tintapalackokat hasznalni. A terméket ugy tervezték, hogy a szineket eredeti Epson
tintapalackok hasznalataval keriilnek beallitasra. Nem eredeti tintapalackok hasznalata esetén a nyomtatasi
mindség romolhat.

[ Olyan tintapalackokat hasznaljon, melyeken ennek a nyomtaténak a kddja szerepel.

[d Az Epson azt ajanlja, hogy a tintapalackokat a csomagolasra nyomtatott datum el6tt hasznalja fel.

Kapcsol6dé informacio

= A tintatartalyok feltoltése” 68. oldal

= A nyomtatdfej ellenérzése és tisztitasa“ 72. oldal

= A tinta cseréje a tintaszallito cs6ben® 74. oldal

= A nyomtatofej igazitdsa“ 75. oldal

= A papir kezelésére vonatkozo 6vintézkedések” 29. oldal
= A haszndlhaté papirok és a kapacitas“ 30. oldal

=, Papirtipusok listaja“ 30. oldal

A papiron elken6dés vagy kopas latszik

[J Ha vizszintes csikok jelennek meg vagy a papir teteje vagy alja elmaszatolddott, toltse be a papirt a megfelel6
iranyba, majd cstsztassa az élvezetét a papir széléhez.

e v

[J Ha fuggoéleges csikok jelennek meg vagy a papir elmaszatolddott, tisztitsa meg a papirvezetdét.

|V

[J Helyezze a papirt sik feliiletre annak ellenérzéséhez, hogy nem hulldimos-e. Ha igen, egyenesitse ki.
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[ Kézi kétoldalas nyomtatas esetén iigyeljen arra, hogy a papir jboli betdltésekor a festék mar teljesen szaraz
legyen.

Kapcsolédé informacié
=, Papir betoltése Hats6 papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal
= , A papirvezetd tisztitdsa“ 75. oldal

A kinyomtatott fényképek ragacsosak

Lehet, hogy a fényképpapir rossz oldalara nyomtat. Ellendrizze, hogy a nyomtathaté oldalra nyomtat.

Ha a fotopapir rossz oldalara nyomtat, ki kell tisztitania a papir Gtvonalat.

Kapcsol6dé informacio

= , A papirvezetd tisztitdsa“ 75. oldal

A képeket vagy fényképeket nem vart szinekben nyomtatja ki a
készulék

Amikor a Windows nyomtatoillesztdjével nyomtat, az Epson automatikus fotdjavitasa alapértelmezés szerint
végbemegy a papirtipustol fiiggden. Probalkozzon a beallitds modositasaval.

A Tovabbi beallitasok lapon vélassza a Egyéni lehetdséget a Szinkorrekcié meniibdl, majd kattintson az Specialis
lehetdségre. Modositsa a Felvétel korrekcio beallitast Automatikus javitas értékrél barmely mas értékre. Ha a
beallitas mddositdsa nem vezet eredményhez, valassza ki a PhotoEnhance lehetdség kivételével barmely mas
lehetdséget a Szinkezelés meniiben.

Kapcsol6dé informacio
= A kép szinének bedllitdsa“ 52. oldal

Eltéro szinek tapasztalhatok a kijelzon megjelen6khoz képest

[ A kijelz6k, példaul a szamitégépek monitorai sajatos megjelenitési tulajdonsagokkal rendelkeznek. Ha a
megjelenités nincs egyenstilyban, akkor a kép nem a megfeleld fényerével és szinekben jelenik meg. Allitsa be az
eszkoz tulajdonsagait.

[ A kijelz6t ér6 fény is hatassal van arra, hogy miként jelenik meg a kép. Keriilje a kozvetlen napfényt, és olyan
helyen ellendrizze a képet, ahol megfelel6 a megvilagitas.

[ A szinek eltérhetnek attol, ami a nagyfelbontasu kijelz6vel rendelkezé okoseszkozokon (pl. okostelefonokon
vagy tablagépeken) lathato.

[d A kijelz6n megjelend szinek nem azonosak a papiron megjelenékkel, mivel a kijelz6 és a nyomtatéd masképpen
allitja el6 a szineket.
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Nem lehet margoé nélkiil nyomtatni

Allitsa be a keret nélkiili nyomtatast a nyomtatdsi bedllitdsoknal. Ha olyan papirtipust valaszt, amely nem
tamogatja a keret nélkiili nyomtatast, akkor nem tudja kivalasztani a Keret nélkiili lehetdséget. Vélasszon ki egy
olyan papirtipust, amely tdimogatja a keret nélkiili nyomtatast.

Kapcsol6dé informacio
= A nyomtatds alapjai — Windows“ 36. oldal
= A nyomtatds alapjai — Mac OS X“ 37. oldal

A kép szélei nem lathatok a keret nélkiili nyomtatasnal

A keret nélkiili nyomtatas soran a kép kicsit nagyitasra, a kiallo rész pedig levagasra keriil. Vélasszon egy kisebb
nagyitasi beallitast.

(J Windows

Kattintson a Beallitasok elemre a Keret nélkiili jelolénégyzet mellett a nyomtato-illesztdprogram Fé lapjan,
majd modositsa a bedllitasokat.

J Mac OS X

Modositsa az Kiterjesztés beallitast a nyomtatasi parbeszédpanel Nyomtatasi beallitasok meniijében.

A nyomatok elhelyezkedése, mérete vagy margoi nem megfeleloek

[J Toltse be a papirt a megfeleld iranyba, majd csisztassa az élvezetét a papir széléhez.

[d Amikor az eredetiket a szkenneriiveg feliilletére helyezi, illessze az eredeti sarkat a szkenneriiveg keretének
szimbolummal jel6lt sarkahoz. Ha a masolat szélét nem lehet latni, kicsit tolja el az eredetit a saroktol.

[d Ha a szkenneriiveg feliiletén eredetit helyez el, tisztitsa meg a szkenneriiveg feliiletét és a dokumentumfedelet.
Ha az iiveg poros vagy foltos, az eszkdz kiterjesztheti a masolasi teriiletet a poros vagy foltos részekre, ami nem
megfelel6 masolasi helyzetet vagy kisebb képeket eredményezhet.

(d Megfelel papirméret kivélasztasa.

1 Ugy 4llitsa be a margdkat az alkalmazésban, hogy azok a nyomtathatd teriileten beliilre essenek.

Kapcsol6dé informacio

=, Papir betoltése Hatso papir adagolds hasznélata esetén 31. oldal
= Az eredetik felhelyezése a Szkenneriivegre 34. oldal

» A Szkenneriiveg tisztitasa“ 76. oldal

=, Nyomtathat6 teriilet“ 117. oldal

A nyomtatott karakterek hibasak vagy olvashatatlanok

[ Csatlakoztassa szorosan az USB-kabelt a nyomtatéhoz és a szamitégéphez.
[d Vonjon vissza minden sziineteltetett nyomtatési feladatot.

[J Nyomtatas kozben ne dllitsa a szamitégépet manualisan Hibernalas vagy Alvo tizemmodba. A szamitogép
kovetkezd inditasakor olvashatatlan szoveget tartalmazé lapokat nyomtathat ki a gép.

108



Hasznélati utmutato

Problémamegoldas

Kapcsol6dé informacio

=, Nyomtatds visszavondsa“ 56. oldal

A nyomtatott kép titkrozott

Toroljon minden tiikorkép beallitast a nyomtatomeghajtoban vagy az alkalmazasban.
(J Windows

Torolje a Tiikorkép beallitast a nyomtatomeghajté Tovabbi beallitasok lapjan.
J Mac OS X

Sziintesse meg a Tiitkorkép elem bejel6lését a nyomtatomeghajté Nyomtatasi beallitasok meniijében.

Mozaikszeri(i mintak a nyomatokon

Ha képet vagy fényképet nyomtat, a nyomtatashoz magas felbontasu adatot hasznaljon. A weboldalakon a képek
gyakran alacsony felbontastak, annak ellenére, hogy a képernyén jol néznek ki, de nyomtatasban méar nem biztos.

A szinek egyenetlenek, elkenddtek, festékpottyok vagy egyenes
vonalak lathatoak rajtuk

(1 Tisztitsa meg a papirvezet6t.
(d Tisztitsa meg a szkenneriiveg feliiletét.

(J Ne nyomja meg tul er8sen az eredetit vagy a dokumentumfedelet, amikor az eredetit a szkenneriiveg feliiletén
elhelyezi.

Kapcsolédé informacié
= A papirvezetd tisztitdsa“ 75. oldal
= A Szkenneriiveg tisztitdsa“ 76. oldal

Moiré (sraffozott) mintak jelennek meg a masolt képen

Az eredetit kicsit eltérd szogben tegye fel.

Az eredeti anyag masik oldala jelenik meg a fénymasolt képen

Vékony eredeti anyag esetén helyezze azt a szkenneriiveg egységre, majd helyezzen ra egy fekete papirt.

A nyomtatasi probléma nem sziintetheté6 meg

Ha az 6sszes megoldast kiprobalta és nem tudta megoldani a problémat, probélja meg eltavolitani, majd Gjra
telepiteni a nyomtatomeghajtot.
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Kapcsol6dé informacio
® Alkalmazasok eltavolitasa“ 90. oldal
=, Alkalmazésok telepitése 91. oldal

Egyéb nyomtatasi problémak

A nyomtatas tal lassu

[d Zarjon be minden f6losleges alkalmazast.
[d Csokkentse a mindség beallitasat. A magas mindségli nyomtatas lelassitja a nyomtatdsi sebességet.

[J Engedélyezze a kétiranyu (vagy nagysebességii) bedllitast. Ha ez a beallitas engedélyezve van, a nyomtatdfej ugy
nyomtat, hogy mindkét iranyba mozog, igy n6é a nyomtatasi sebesség.

d Windows
Valassza ki a Gyors lehetdséget a nyomtatomeghajté Tovabbi beallitasok fiilén.

d Mac OS X
Vilassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az " menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Print & Fax) meniipontban, majd vélassza ki a nyomtatot. Kattintson a Beallitasok és

kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztoprogram) elemre. Valassza ki a Be lehet6séget a Gyors
nyomtatas beallitasnal.

[d Kapcsolja ki a Csendes mod funkciot.
J Windows

Sziintesse meg a Csendes mad beallitds bejelolését a nyomtatémeghajtd Fé filén.

d Mac OS X

Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az " menii > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Print & Fax) meniipontban, majd valassza ki a nyomtatot. Kattintson a Beallitasok és
kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Valassza ki a Ki lehetéséget a Csendes mod
beallitasnal.

A nyomtatas jelentos mértékben lelassul folyamatos nyomtatas
soran
A nyomtatas lelassul. Igy akadélyozhat6 meg, hogy a nyomtatd tilmelegedjen és kdrosodjon. Ettél fiiggetleniil a

nyomtatas folytathatd. A normalis nyomtatdsi sebesség visszaallitasahoz hagyja a nyomtatét inaktivan legaldbb 30
percig. A nyomtatasi sebesség nem normalizalddik, ha a késziilék ki van kapcsolva.

A beolvasas nem indul el

[ Csatlakoztassa megfeleléen az USB-kébelt a nyomtatohoz és a szamitégéphez.

[d Ha USB-hubot hasznal, probalja a nyomtatdt kozvetleniil a szamitogéphez csatlakoztatni.
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[J Ha a hal6zaton keresztiil nagyfelbontast beolvasast végez, kommunikécids hiba léphet fel. Csokkentse a
felbontast.

1 Ugyeljen arra, hogy a megfelelé nyomtatét (lapolvasét) valassza ki, amikor megjelenik a lapolvasok listaja az
Epson Scan 2 inditdsa utan.

d Gy6z6djon meg rdla, hogy a megfelel6 nyomtato (lapolvasd) van kivalasztva az Epson Scan 2-ben.
(4 Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazast hasznal, jel6lje ki a hasznalni kivant nyomtatét (lapolvasot).

[ Windows rendszerben gy6z6djon meg réla, hogy a nyomtaté (lapolvas6) megjelenik a Képolvasé és
fényképezigép ablakban. A nyomtaténak (lapolvasénak) a kovetkez6 formatumban kell megjelennie: ,,EPSON
XXXXX (nyomtato neve)”. Ha a nyomtato (lapolvasd) nem jelenik meg, tavolitsa el, majd telepitse Gjra az Epson
Scan 2 alkalmazést. Olvassa el a kovetkezéket, ha szeretné megnyitni a Képolvasé és fényképez6gép ablakot.

(d Windows 10

Kattintson a jobb egérgombbal a start gombra, vagy nyomja meg és tartsa megnyomva a gombot, majd jelolje
ki a Vezérlopult lehetdséget, a keres6be irja be, hogy ,,Képolvaso és fényképezdgép’, majd kattintson a
Képolvasok és fényképezogépek megjelenitése elemre, és ellendrizze, hogy a nyomtato szerepel-e rajta.

[ Windows 8.1/Windows 8

Valassza ki az Asztal > Beallitasok > Vezérl6pult elemet, a keresébe irja be, hogy ,,Képolvasé és
fényképez6gép’, majd kattintson a Képolvasé és fényképezgép megjelenitése lehetdségre és ellendrizze,
hogy a nyomtato szerepel-e rajta.

[d Windows 7

Kattintson az inditds gombra, majd jeldlje ki a Vezérlopult lehetGséget, a keresébe irja be, hogy ,, Képolvasd
és fényképezdgép’, majd kattintson a Képolvasok és fényképezogépek megjelenitése elemre és ellendrizze,
hogy a nyomtaté szerepel-e rajta.

[d Windows Vista

Kattintson az inditas gombra, vélassza ki a Vezérl6pult > Hardver és hang > Képolvasdk és
fényképezogépek elemet, és ellendrizze, hogy a nyomtato szerepel-e rajta.

[d Windows XP

Kattintson az inditds gombra, valassza ki a Vezérlépult > Nyomtatok és egyéb hardverek > Képolvasok és
fényképezogépek elemet, és ellendrizze, hogy a nyomtato szerepel-e rajta.

(4 Ha TWAIN-kompatibilis alkalmazasokkal nem tud beolvasast végezni, tavolitsa el, majd telepitse tjra a
TWAIN-kompatibilis alkalmazast.

Kapcsol6dé informacio
=  Alkalmazasok eltdvolitdsa“ 90. oldal
= , Alkalmazésok telepitése“ 91. oldal

Nem lehet elkezdeni a beolvasast a vezérlopultot hasznalva

[d Gy6z6djon meg rdla, hogy az Epson Scan 2 és az Epson Event Manager megfelelden vannak-e telepitve.

(1 Ellendrizze az Epson Event Manager alkalmazésban talalhaté hozzarendelt beallitast.
Kapcsol6dé informacio

= ,Epson Scan 2 (lapolvasé meghajt6)“ 87. oldal
= _Epson Event Manager* 88. oldal
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Problémak a beolvasott képpel

Szkenneriivegrol torténo beolvasaskor egyenetlen szinek,
szennyezoidések, foltok stb. lathaték

[ Tisztitsa meg a szkenneriiveget.
[d Tavolitsa el az eredetihez tapadd szennyezddéseket.

[d Ne nyomja meg tulzott erdvel az eredetit vagy a dokumentumfedelet. Ha til nagy erét alkalmaz, az eredmény
elmosddott, elkenddott vagy foltos lehet.

Kapcsol6dé informacio
= A Szkenneriiveg tisztitdsa“ 76. oldal

Durva a képminéség

(J Adja meg a Mdd bedllitast az Epson Scan 2-ben a beolvasni kivant eredetinek megfeleléen. A beolvasasnal
dokumentumok esetén hasznalja a Dokumentum maéd beallitasait, fényképek esetén pedig a Fénykép mod
beallitasait.

(4 Az Epson Scan 2-ben a képet médosithatja az Specialis beallitasok lap elemeinek hasznalataval, majd
elvégezheti a lapolvasast.

(d Ha a felbontds alacsony, névelje azt, majd végezze el a lapolvasast.

Kapcsol6dé informacio

= _Beolvasés a Epson Scan 2 hasznélatéval“ 58. oldal

A képek hatterében tualoldali tartalom jelenik meg

Eléfordulhat, hogy az eredetik hatoldalan levd képek megjelennek a beolvasott képen.

(4 Az Epson Scan 2 alkalmazasban vélassza a Specialis beallitasok lapot, majd allitsa be a Fényer6 értékét.

A Fé beallitasok lap > Képtipus részében vagy a Specialis beallitasok lapon végzett beallitasoktol fiiggden
el6fordulhat, hogy ez a funkci6é nem érhet6 el.

(4 A Dokumentum mod részben az Epson Scan 2 alkalmazasban valassza a Specialis beallitasok lapot, majd a
Kép opcid > Szoveg optimalizalas lehetGséget.

[d Ha a lapolvasé iiveglapjardl végzi a beolvasast, akkor helyezzen fekete papirt vagy iromappat az eredetire.
Kapcsol6dé informacio

= Az eredetik felhelyezése a Szkenneriivegre” 34. oldal

= _Beolvasés a Epson Scan 2 hasznélatéval“ 58. oldal
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A szoveg elmosédott

4 A Dokumentum mod részben az Epson Scan 2 alkalmazasban valassza a Specidlis beallitasok lapot, majd a
Kép opcid > Szoveg optimalizalas lehetéséget.

[J Valassza a Dokumentum mod lehetéséget Méd bedllitasként az Epson Scan 2 alkalmazasban. Végezze el a
beolvasast a Dokumentum méd részben dokumentumokhoz megadott beallitdsok hasznalataval.

4 A Dokumentum mod részben az Epson Scan 2 alkalmazasban, ha az Képtipus beallitas a F6 beallitasok lapon
Fekete-fehér értékre van allitva, modositsa a Kiiszobérték beallitast a Specidlis beallitasok lapon. Ha noveli a
Kiiszobérték beallitas értékét, akkor a fekete szinti teriilet nagyobb lesz.

(J Ha a felbontas kicsi, probalja megnovelni a felbontdst, és utana végezze el a beolvasast.

Kapcsol6dé informacio

= Dokumentumok beolvasasa (Dokumentum mod)“ 58. oldal

Moiré-mintak (haldszeri arnyékok) lathatok

Ha az eredeti nyomtatott dokumentum, akkor moiré-mintak (haldszerti arnyékok) jelenhetnek meg a beolvasott
képen.

[d Az Specialis beallitasok lapon (Epson Scan 2) allitsa be a Moiré eltav. lehetGséget.

=

[d Modositsa a felbontast, majd végezzen lapolvasast gjra.

Kapcsolédé informacié

= ,Beolvasas a Epson Scan 2 hasznélataval“ 58. oldal

Nem olvashato be a megfelelo teriilet a lapolvasé iiveglapjan

1 Ugyeljen arra, hogy az eredeti az igazitési jeleknek megfelelden legyen elhelyezve.
[J Ha a beolvasott képnek a széle hidnyzik, akkor kisé tolja el az eredetit a lapolvasé iveglapjanak szélét6l.

[J Ha tobb eredetit helyez a lapolvasd iiveglapjara, tigyeljen ra, hogy legalabb 20 mm (0,79 hiiv.) széles rés legyen
az eredetik kozott.

Kapcsolédé informacié

w Az eredetik felhelyezése a Szkenneriivegre® 34. oldal
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Nem lehet Miniatiir nézetben elonézetet megtekinteni

[J Ha tobb eredetit helyez el a szkenneriivegen, gy6z6djon meg arrol, hogy legalabb 20 mm szabad hely legyen az
eredetik kozott.

[ Ellendrizze, hogy az eredeti egyenesen van elhelyezve.

(J Az eredetit6l fiiggéen el6fordulhat, hogy Miniatiir médban nem lehet elénézetet megtekinteni. Ebben az
esetben szkenneljen Normal elénézeti médban, majd hozzon létre kereteket manualisan.

Kapcsol6dé informacio
=, Fotdk és képek beolvasasa (Fénykép mod)“ 61. oldal

Kereshet6 pdf formatumban torténé mentéskor a szoveg

felismerése nem megfelel6

d A Képformatum-beallitasok ablakban (az Epson Scan 2 alkalmazasban) ellendrizze, hogy a Szoveg nyelve
beallitasa megfelel6-e a Szoveg lapon.

(1 Ellendrizze, hogy az eredeti egyenesen van-e behelyezve.

(d Hasznaljon jol olvashaté szoveggel rendelkezd eredetit. A kovetkezd tipusu eredetik esetén pontatlanabb
szovegtelismerés fordulhat el6.

[d Sokszor lemasolt eredetik

[ Faxon (kis felbontassal) érkezett eredetik

[J Tl kicsi bettikozzel vagy sortavolsaggal rendelkezd eredetik

[J Vonalazott papirra irt vagy utélag aldhtzott széveget tartalmazo eredetik
[ Kézirdssal késziilt eredetik

[ Gytirétt vagy rancos eredetik

4 A Dokumentum mod részben az Epson Scan 2 alkalmazasban, ha az Képtipus beallitas a Fé beallitasok lapon
Fekete-fehér értékre van allitva, médositsa a Kiiszobérték beallitast a Specialis beallitasok lapon. Ha néveli a
Kiiszobérték beallitas értékét, akkor a fekete szin erdsebben jelenik meg.

4 A Dokumentum mod részben az Epson Scan 2 alkalmazasban valassza a Specialis beallitasok lapot, majd a
Kép opcid > Szoveg optimalizalas lehetéséget.

Kapcsol6dé informacio

®» Dokumentumok beolvasasa (Dokumentum maéd)“ 58. oldal

A beolvasott képpel kapcsolatos problémak nem oldhatok meg

Ha minden megolddsi lehet6séget megprdbalt, és a probléma nem oldddott meg, akkor allitsa alaphelyzetbe az
Epson Scan 2 beallitasait az Epson Scan 2 Utility hasznélataval.

Megjegyzés:
Az Epson Scan 2 Utility alkalmazds az Epson Scan 2 alkalmazds kiegészitdje.
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1. Inditsa el az Epson Scan 2 Utility alkalmazast.

J Windows 10

Kattintson a Start gombra, majd vélassza a Minden alkalmazas > EPSON > Epson Scan 2 Utility
lehet8séget.

[J Windows 8.1/Windows 8

Adja meg az alkalmazas nevét a keresésben, majd valassza ki a megjelend ikont.

[J Windows 7/Windows Vista/Windows XP

Kattintson a Start gombra, majd valassza a Minden program vagy Programok > EPSON > Epson Scan 2 >
Epson Scan 2 Utility lehetGséget.

d Mac OS X

Valassza az Ugras > Alkalmazasok > Epson Software > Epson Scan 2 Utility lehetdséget.
2. Valassza a Egyéb lapot.

3. Kattintson a Visszaallitas elemre.

Megjegyzés:
Ha az alaphelyzetbe dllitds nem oldja meg a problémadt, akkor tdvolitsa el és telepitse tijra az Epson Scan 2 alkalmazdst.

Kapcsol6dé informacio
w Alkalmazasok eltavolitasa“ 90. oldal
=, Alkalmazésok telepitése 91. oldal

Egyéb beolvasasi problémak

A lapolvasas sebessége lassu

[d Csokkentse a felbontast, majd végezzen lapolvasast tjra. Ha a felbontds magas a lapolvasas tobb ideig tart.

[d A lapolvasas sebessége csokkenhet az Epson Scan 2-ben megadott képbeallitasi jellemz6k fiiggvényében.

Kapcsol6dé informacio

= _Beolvasas a Epson Scan 2 hasznalataval“ 58. oldal

A beolvasas leall PDF/Multi-TIFF formatumba szkennelés esetén

(d Az Epson Scan 2 hasznélataval folyamatosan 999 oldalt tud beolvasni PDF formatumban, és maximum 200
oldalt Multi-TIFF formatumban.

[J Ha nagy mennyiségii eredetit kell beolvasnia, a sziirkearnyalatos beolvasast ajanljuk.

[J Novelje meg a szamitogép merevlemezén a rendelkezésre all6 szabad teriiletet. A beolvasas leallhat, ha nincs
elegend6 szabad memoria.

[J Prébalja meg a beolvasast egy alacsonyabb felbontasban. A beolvasas ledll, ha az adatméret eléri a fels6 korlatot.
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Kapcsol6dé informacio

= ,Beolvasas a Epson Scan 2 hasznalataval“ 58. oldal

Egyéb problémak

Enyhe aramutés a nyomtaté megérintésekor

Ha sok periféria van a szamitogéphez csatlakoztatva, a nyomtaté megérintésekor enyhe aramiitést érezhet.
Szereljen egy foldel6 vezetéket a nyomtatéhoz kapcsolt szamitogépre.

Hangos miikodés

Ha a gép miikodése tal hangos, engedélyezze a Csendes modot. Ennek a funkcidénak a bekapcsolasa csokkentheti a
nyomtatasi sebességet.

4 Windows nyomtato-illesztéprogram

Engedélyezze a Csendes médot a nyomtatémeghajtd Fé fiilén.

d Mac OS X nyomtaté-illesztéprogram

Valassza ki a Rendszerbeallitasok elemet az " menil > Nyomtatok és szkennerek (vagy Nyomtatas és
szkennelés, Nyomtatas és faxolas) mentipontban, majd vélassza ki a nyomtatét. Kattintson a Beallitasok és
kellékanyagok > Beallitasok (vagy Illesztéprogram) elemre. Valassza ki a Be lehetdséget a Csendes méd
beallitasnal.

Az alkalmazast tiizfal blokkolja (csak Windows esetén)

Adja hozza az alkalmazast a Windows tiizfala dltal engedélyezett programokhoz a Vezérlpult biztonsagi
beallitdsainal.
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Fliggelék

Miiszaki adatok

A nyomtaté miiszaki adatai

Nyomtatofej fuvokéjanak elhelyezése Fekete tinta fuvokak: 180

Szines tinta fuvokak: 59 minden szinhez

Papir sulya Sima papir 64— 90 g/m?* (17 - 24Ib)

Boritékok #10 boriték, DL, C6: 75 — 90 g/m? (20 - 24 Ib)

Nyomtathato teriilet

Kiilondllo lapok nyomtathato teriilete

A nyomtatds minésége romolhat a satirozott teriileteken a nyomtat6 miiszaki paraméterei miatt.

Nyomtatas szegélyekkel

A ;[ C A 3.0 mm (0.12 hiiv.)
B 3.0 mm (0.12 hiiv.)
C 40.0 mm (1.57 hiv.)
D 32.0 mm (1.26 hiv.)
Al i
T T
B B

Szegély nélkiili nyomtatas

A A 43.0 mm (1.69 hiiv.)

B 35.0 mm (1.38 hiiv.)

Boritékok nyomtathato teriilete

A nyomtatds minésége romolhat a satirozott teriileteken a nyomtat6 miiszaki paraméterei miatt.
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AH 1 A 3.0 i
c .0 mm (0.12 hiiv.)
B 5.0 mm (0.20 hiiv.)
C 18.0 mm (0.71 hiiv.)
At Lj[ D D 40.0 mm (1.57 hiiv.)
B B

A lapolvasoé miiszaki adatai

Lapolvasé tipusa

Sikagyas

Fotoelektromos késziilék

cls

Maximum dokumentumméret

216%297 mm (8.5x11.7 in.)

A4, Letter

Felbontas

1200 dpi (normal beolvasas)

2400 dpi (mikrolépéses beolvasas)

Szinmélység

Szin

[ 48 bit per pixel belsd (16 bit per pixel per szin belsé)
[ 24 bit per pixel belsé (8 bit per pixel per szin kiils6)

Szilrkedrnyalat

(1 16 bit per pixel belsé
d 8 bit per pixel kiilsé
Fekete-fehér

[ 16 bit per pixel belsé
[ 1 bit per pixel kiilsé

Fényforras

LED

Az interfész miszaki adatai

Szamitégéphez

Hi-Speed USB

Halozati funkciok listaja

Funkcidk

Tamogatott

Megjegyzés

Halozati illeszték Ethernet

Wi-Fi

Infrastruktura v

Ad hoc -

Wi-Fi Direct (Simple AP) -
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Funkciok Tamogatott Megjegyzés
Konkurens Ethernet és Wi-Fi Direct (Simple AP) - -
kapcsolat
Wi-Fi (infrastruktura) és Wi-Fi Direct (Simple AP) - -
Panel mlkodtetése | Wi-Fi bedllitas Wi-Fi bedllitdsa varazslé - -
Nyomdégombos v -
beallitas (WPS)
PIN-koéd bedllitasa v -
Wi-Fi automatikus v -
csatlakozas
Epson iPrint kapcsolat - -
Wi-Fi Direct beallitas - -
Altalanos halozati beallitas - -
Halozati kapcsolat ellenérzése v -
Halézati allapot - -
Halozati dllapotlap nyomtatdsa v -
Wi-Fi kikapcsolasa - -
Gyari alapbeallitadsok helyredllitasa v -
Fajlmegosztasi beallitas - -
Halézati nyomtatds | EpsonNet Print (Windows) IPv4 v -
Standard TCP/IP (Windows) IPv4, IPv6 v -
WSD nyomtatds (Windows) IPv4, IPv6 v Windows Vista
vagy Ujabb
Bonjour nyomtatas (Mac OS IPv4, IPv6 v -
X)
IPP nyomtatds (Windows, IPv4, IPv6 - -
Mac OS X)
UPnP nyomtatds IPv4 - Informacids
alkalmazas
PictBridge nyomtatas (Wi-Fi) IPv4 - Digitalis
fényképezdgép
Epson Connect (nyomtatas IPv4 v -
e-mailbél)
Halézati lapolvaséds | Epson Scan 2 IPv4, IPv6 v -
Event Manager IPv4 - -
Epson Connect (lapolvasas a IPv4 - -

felhébe)

ADF (automatikus lapforditassal)

119




Hasznélati utmutato

Fiiggelék
Funkciok Tamogatott Megjegyzés
Fax Fax kiildése IPv4 - -
Faxok fogadasa IPv4 - -

Wi-Fi specifikaciok

Szabvanyok

IEEE802.11b/g/n"

Frekvencia tartomany

2,4 GHz

teljesitmény

Maximdlis sugarzott rddiéfrekvencias

19.8 dBm (EIRP)

Koordinaciés modok

infrastruktura

Vezeték nélkiili biztonsag

WEP (64/128bit), WPA2-PSK (AES) ™2

*1  Avasarlas helyétdl figgéen megfelel az IEEE 802.11b/g/n vagy az IEEE 802.11b/g szabvanynak.

*2  Medgfelel a WPA2 szabvany el6irasainak a WPA/WPA2 Personal tdmogatasaval.

Biztonsagi protokoll

SSL/TLS

HTTPS szerver/kliens

Méretek

Méretek

Tarolas

[ Szélesség: 482 mm (19.0 hiiv.)
d Mélység: 300 mm (11.8 hiiv.)
1 Magassag: 145 mm (5.7 hiiv.)
Nyomtatas

[ Szélesség: 482 mm (19.0 huiv.)
1 Mélység: 528 mm (20.8 hiiv.)
[ Magassag: 279 mm (11.0 hiiv.)

Saly”*

Kb. 4.5 kg (9.9 font)

*  Tinta és tapkabel nélkul.

Elektromos jellemzo6k

Modell

100 - 240 voltos modell 220 - 240 voltos modell
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Névleges frekvenciatartomany 50 és 60 Hz kozott 50 és 60 Hz kdzott

Névleges dramerdsség 0.5-0.3 A 03A

Energiafogyasztas (USB kapcsolattal) Kulonallé masolés: kb. 11 W (ISO/ Kulonallé masolés: kb. 11 W (ISO/
IEC24712) IEC24712)
Készenléti izemmod: kb. 3.6 W Készenléti izemmod: kb. 3.6 W
Alvé izemméd: kb. 1.5 W Alvé Gizemmod: kb. 1.5 W
Kikapcsolt adllapot: kb. 0.3 W Kikapcsolt dllapot: kb. 0.3 W

Megjegyzés:
[d Nézze meg a nyomtatora ragasztott cimkén a névleges fesziiltséget.

Kornyezeti specifikaciok

Mukodés A nyomtatot a kdvetkezé dbran lathatoé tartomanyban hasznalja.

80

55

20

Hémérséklet: 10-35°C (50-95°F)
Paratartalom: 20-80% RH (kicsapddas nélkdil)

Tarolas HOmérséklet: -20-40°C (-4-104°F)"

Paratartalom: 5-85% RH (kicsapddas nélkil)

* Egy hdénapig tarolhatja 40°C-on (104°F).

A tintapalackok kornyezeti specifikacioi

Tarolasi hémérséklet -20-40°C (-4 - 104 °F)*

Fagyasztasi hémérséklet -15°C (5 °F)

A tinta 25 °C (77 °F) hémérsékleten kiolvasztva korulbelil 2 6ra mulva
hasznélhaté.

* Egy hdénapig térolhatja 40 °C-on (104 °F).

Rendszerkovetelmények
[ Windows 10 (32 bit, 64 bit)/Windows 8.1 (32 bit, 64 bit)/Windows 8 (32 bit, 64 bit)/Windows 7 (32 bit, 64 bit)/

Windows Vista (32 bit, 64 bit)/Windows XP SP3 vagy tjabb (32 bit)/Windows XP Professional x64 Edition SP2
vagy ujabb
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[ Mac OS X v10.11.x/Mac OS X v10.10.x/Mac OS X v10.9.x/Mac OS X v10.8.x/Mac OS X v10.7.x/Mac OS X
v10.6.8

Megjegyzés:
[ Lehet, hogy a Mac OS X nem fog tdmogatni néhdny alkalmazdst és funkciot.

1 A UNIX File System (UFS) a Mac OS X rendszer esetében nem tdmogatott.

Szabalyozasi informacio
Szabvanyok és engedélyek

Szabvanyok és engedélyek az europai modellhez

Eurdpai felhasznélok esetén

A Seiko Epson Corporation ezennel igazolja, hogy a radiojeleket haszndal6 késziilék alabbi tipusa megfelel a
2014/53/EU iranyelvnek. Az EU-s megfelel6ségi nyilatkozat teljes szovege az alabbi webhelyen érhetd el.

http://:www.epson.eu/conformity
C462S

Csak a kovetkezd orszdgokban hasznalhatd: Irorszag, Egyesiilt Kiralysag, Ausztria, Németorszag, Liechtenstein,
Svéjc, Franciaorszag, Belgium, Luxemburg, Hollandia, Olaszorszag, Portugalia, Spanyolorszdg, Dania, Finnorszag,
Norvégia, Svédorszag, Izland, Horvatorszag, Ciprus, Gorogorszag, Szlovénia, Malta, Bulgaria, Cseh Koztarsasag,
Esztorszag, Magyarorszag, Lettorszag, Litvania, Lengyelorszag, Romdnia és Szlovakia.

Az Epson nem vallal felel8sséget a késziilékek engedély nélkiili médositasabdl eredd védelmi hibakért.

C€

A masolasra vonatkozo korlatozasok

A nyomtaté kezelésénél tartsa be az alabbi korldtozasokat, biztositva ezzel a felel3sségteljes és jogszerti hasznalatat.
A torvény tiltja a kovetkezd dolgok masolasat:
(d Bankjegy, érme, allami kibocsatasa értékpapir, dllamkotvény, onkormanyzati értékpapir

[J Hasznalatlan postabélyeg, nyomtatott bélyeget tartalmazo levelezélap és minden egyéb, érvényes postai jelolést
tartalmazo hivatalos postai cikk

O Allami illetékbélyeg és a jogi eljardsok betartaséval kibocsatott értékpapirok
A kovetkezék mésoldsakor jarjon el kell$ koriiltekintéssel:

[d Magan kibocsatasu értékpapirok (részvény, pénzre valthaté utalvany, csekk stb.), bérlet, engedményre feljogositd
utalvanyok stb.

[ Igazolvany, atlevél, jogositvany, alkalmassagi tanusitvany, behajtasi engedély, ebédjegy, étkezési utalvany stb.

Megjegyzés:
Eléfordulhat, hogy torvény tiltja ezeknek a dolgoknak a mdsoldsdt.

A szerz6i jogvédelem ala es6 anyagok felelésségteljes felhasznalasa:
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A nyomtatdval szerzdi jogvédelem ald esé anyagok jogosulatlan masolasa torténhet. Hacsak nem egy hozzaértd
jogasz tanacsa szerint jar el, a kozzétett anyagok lemasolasa el6tt mindig kérje ki a szerzdi jog tulajdonosanak
engedélyét.

A nyomtato szallitasa

Ha szallitania kell a nyomtatot, mert koltozik vagy szervizbe viszi, kovesse a kovetkezé 1épéseket a nyomtat6
becsomagolasahoz.

g Fontos:

1 Tdroldskor vagy szdllitdskor ne dontse meg, ne tdrolja figgélegesen vagy fejjel lefelé a nyomtatot, mert igy tinta

szivdroghat ki.
b
b

d Ha egy tintapalackot a zdrdfélia eltavolitdsa utdn tdrol vagy szdllit, ne dontse oldalra a palackot, és ne tegye ki
er6hatdsnak vagy homérséklet-ingadozdsnak. Kiilonben a tinta kifolyhat, még akkor is, ha a kupakja jo erésen
rd van csavarva. Ugyeljen arra, hogy a tintapalack fiiggéleges helyzetben legyen, amikor jé erésen rdcsavarja a
kupakot, és prébalja meggdtolni, hogy a palack szdllitdsa kézben kifolyjon a tinta.

[ Ne tegyen felbontott tintapalackokat egy dobozba a nyomtatéval.

2

1. Kapcsolja ki a nyomtatot a Q) gomb megnyomdsaval.

2. Ellendrizze, hogy a tapfesziiltség jelz6fénye kialudt, majd hizza ki a tapkabelt.

n Fontos:

Huizza ki a tapkdbelt, amikor a jelzbfény kialszik. Kiilonben a nyomtatéfej nem tér vissza az alaphelyzetébe,
ettdl a tinta beszdradhat, és a nyomtatds lehetetlené vdlhat.

3. Huzza ki az 6sszes kabelt, igy a tapkabelt és az USB kabelt is.

4. Tavolitsa el az Gsszes papirt a nyomtatobol.
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5. Ellenérizze, hogy nem maradtak-e eredetik a nyomtaton.

6. Ugy nyissa fel a lapolvas6 egységet, hogy kozben a dokumentumfedél zérva legyen. Rogzitse a nyomtatéfejet
ragasztdszalaggal a hazhoz.

7. Zarjale alapolvasé egységet.

8. Hajtsa végre az abran lathato el6késziileteket a nyomtatd elcsomagolasahoz.
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9. Akassza le a tintatartaly egységet a nyomtatorol és tegye le, majd j szorosan csavarja fel a tintatartaly
kupakjat.

10. Akassza a tintatartaly egységet a nyomtatora.

11. Csomagolja vissza a nyomtatot a dobozaba, és haszndlja a védGanyagokat is, hogy megel6zze a tintatartaly
véletlen leakadasat.

Ha ismét hasznalja a nyomtatét, ne felejtse majd eltavolitani a nyomtatdfejet rogzitd ragasztdszalagot. Ha a szallitas
utan romlott a nyomtatdsi mindség, tisztitsa meg és igazitsa be a nyomtatofejet.

Kapcsol6dé informacio
= _Részek nevei és funkci6i“ 12. oldal
= A nyomtatdfej ellenérzése és tisztitasa“ 72. oldal

= A nyomtatofej igazitdsa“ 75. oldal

Segitségkérés

Technikai tamogatasi webhely

Ha tovabbi segitségre van sziiksége, latogassa meg az Epson tamogatasi webhelyét, melynek cimét alabb talalja.
Valassza ki orszagat vagy régidjat és latogassa meg a helyi Epson webhely tdmogatasi részlegét. A legtjabb
illesztéprogramok, GYIK, kézikonyvek és egyéb letolthetd anyagok is megtalalhaték a webhelyen.

http://support.epson.net/
http://www.epson.eu/Support (Eurdpa)

Ha az Epson termék nem megfelelen miikodik és nem tudja megoldani a problémat, kérjen segitséget az Epson
ugyfélszolgalatatdl.
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Kapcsolatfelvétel az Epson ligyfélszolgalattal

Mielo6tt kapcsolatba Iépne az Epsonnal

/////

megoldani a problémét, kérje az Epson tigyfélszolgdlatinak a segitségét. Ha az On lakhelyén nincs Epson
ugyfélszolgalati iroda felsorolva a lenti listaban, akkor vegye fel a kapcsolatot a viszonteladdval, akitél a terméket
vasarolta.

Az Epson iigyfélszolgélata sokkal gyorsabban tud majd segiteni Onnek, ha megadja nekik a kovetkezd adatokat:

[ A termék sorozatszama

(A sorozatszam cimke altaldban a termék hdtoldaldn taldlhato.)
(4 A termék tipusa

[ A termék szoftver verzidja

(Kattintson a About, Version Info vagy mas hasonl6 gombra a szoftverben.)
[ A szamitégép markaja és tipusa
[ A szamitégépen hasznalt operacios rendszer neve és verzidszama
[d A termékkel hasznalt szoftveres alkalmazasok neve és verziészaima

Megjegyzés:

A terméktdl fiiggben el6fordulhat, hogy a hdlézati bedllitdsokat a termék memdoridja tdarolja. A termék meghibdsoddsa vagy
javitdsa sordn a bedllitdsok elveszhetnek. Az Epson még a jotdllasi idGszak alatt sem vdllal felelGsséget az adatvesztésért, az
adatok biztonsdgi mentéséért vagy visszadllitasdért. Javasoljuk, hogy készitsen biztonsdgi mentést vagy jegyzetet adatairol.

Segitség eurdpai felhasznaldk szamara

Az Epson terméktamogatasi szolgalatdnak elérésér6l bévebb informacié a Pan-eurdpai jotallasi dokumentumban
talalhato.
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