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Csokkentse Uzleti nyomtatasi koltségeit és a kdrnyezetre gyakorolt
hatast, mik6zben a csdkkentett beavatkozassal és a jobb biztonsaggal
noveli a hatékonysagot.

Ez a kis munkacsoportokra tervezett tzleti nyomtatd a kis irodaktél a nagyvallalatokig
tokéletes az olyan vallalkozasok szamara, ahol korabban lézernyomtatokat hasznaltak,
és most szeretnék novelni a hatékonysagot, csokkenteni a koltségeket és az allasidét.
Mindekdzben csokken a vallalkozas kérnyezetre gyakorolt hatdsa, és elismertebb lesz
acég a CSRterén.

Pénzt takarithat meg

Segit abban, hogy a cég legalabb 50%-ot megtakaritson a szines oldalankénti
kéltségbél a versenytarsak lézernyomtatoival dsszehasonlitval. A munkacsoportok
szédmara tervezett nyomtatoval a cége elkerilheti a munkatarsak rejtett produktivitasi
koltségét, amely a kdzpontositott nyomtatas eredménye. Csodkkentse tovabb a
koltségeket kevesebb kellékanyagcserével az innovativ, Uj tintatartalyrendszernek
koészdnhetben.

Nagy produktivitas és alacsony lizemeltetési koltség

Kategoériajaban leggyorsabb, a kategdrian belili lézernyomtatokat fellilmulé elsé oldal
elkésziilésének ideje (FPOT), szines (5,3 masodperc) és fekete-fehér (4,8 masodperc)
nyomatok esetén egyarant2. Nyomtasson akar 10 000 monokrom és 5000 szines
oldalt a szegmens legnagyobb tintakapacitasaval kellékanyagcsere nélkiil3. 330
oldalas standard papirkapacitasa a legnagyobb ebben a piaci szegmensben4.

Csokkentse a kornyezetre gyakorolt hatast
Hasznalja ki az alacsony teljesitményfelvétel nyujtotta elénydket, ez a modell 90%-kal
kevesebb energiat hasznal fel, mint a versenytarsak Iézernyomtatéid.

Uzleti hasznalatra tervezve

A szoftverek és eszkdzok széles valasztéka biztonsagos nyomtatasi lehetéségeket
nyujt, és segiti Ont abban, hogy tavolrdl iranyithassa késziilékeit. Az NFC és a vezeték
nélkuli csatlakoztathatdsag tamogatja a mobileszkdzokrdl torténd nyomtatast is.
Tovabba, okostelefonokra emlékeztet6 felhasznaldi felllete révén a készilék intuitiv
modon mikddtethet6.

L)
*4800°
® 1200 e
e dPi o
L]

Resolution

Google: cloud Print

LENYEGES JELLEMZOK

o A szegmens leghagyobb tintakapacitasa
Nyomtasson akar 10 000 oldalt tintacsere
nélkald

o Kornyezetbarat
Akar 90 szazalékkal alacsonyabb
energiafogyasztas a versenytarsak szines
Iézernyomtatoihoz képestd

o Pénzt takarithat meg
Takaritson meg akar 50%-ot a szines
oldalak koltségébdl a versenytarsak
Iézernyomtatdihoz képest.

o Idémegtakaritas
Automatikus kétoldalas nyomtatas

o Uzleti hasznalatra tervezve
DuraBrite Ultra pingmenttintak
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A TERMEK MUSZAKI ADATAI

NYOMTATASI TECHNOLOGIA

Nyomtatasi méd
Fuavoka konfiguracio
Legkisebb cseppméret
Tintatechnoldgia
Kategéria
Multifunkcios

NYOMTATAS

Elsé oldalig eltelt id6
Nyomtatasi sebesség ISO/IEC
24734

Kétoldalas nyomtatasi
sebesség ISO/IEC 24734

PrecisionCore™ Nyomtatdfej

800 fuvoka fekete, 800 Fuvokak szama szinenként
3,8 pl, Valtozé cseppméret technoldgiaval
DURABrite™ Ultra

K6zéps6é munkacsoport

Nyomtatas

Monokrém 5 méasodperc, Colour 6 masodperc
24 Lap/perc Monokrém, 24 Lap/perc Colour

15 A4 oldal/perc Monokrom, 15 A4 oldal/perc Colour

Maximalis nyomtatasi sebesség34 Lap/perc Monokrém (normal papir), 34 Lap/perc Colour (normal papir)

Nyomtatasi felbontas
Terhelhetéség
Recommended Duty Cycle
Szinek

4.800 x 1.200 dpi

45.000 Oldalak havonta
250 - 2.500 Oldalak havonta
Fekete, Cian, Sarga, Bibor

A nyomtatasi sebességrél részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talal.

CSATLAKOZOK
Halozati nyomtatas protokollja
Halézatkezelés protokollja

Halozati szkennelési
protokollok
Csatlakozok

WLAN-biztonsag
Haldzati protokollok

LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, WSD-Print, Bonjour/Airprint

HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, SMTP, POP3, IEEE
802.1X, ARP, GARP, ICMP, IGMP, DCHP, HTTPS, XMPP, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c,
SNMP 3.0, SNMP Trap

NetBIOS segitségével TCP/IP, Bonjour/Airprint, FTP

Vezeték nélkili LAN, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct, A tipusti USB 1.1 (2x), Nagy sebességli USB
— kompatibilis az USB 2.0 szabvannyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-
T), Near Field Communication (NFC)

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 PSK (AES)

TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIR-/NYOMATHORDOZO KEZELES

Papirformatumok

Hasznalhaté papirsuly
Kétoldalas

Kiadé papirtalca kapacitasa
Standard paper tray(s)
Opcionalis papirtalcak
Behelyezhet6 maximalis
papirmennyiség

Hatso papiradagolasi utvonal
(specialis nyomathordozok)
Papirtalcak szama

RASF PAPIRADAGOLO
Papirbemenet neve
Papirformatumok

Egyéni méret
Kompatibilis papirsuly

1. papirkapacitas
Nyomathordozé-tipus

C4 (Boriték), Legal, A8, A5, B5, Letter, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, A4, B6, C5 (Boriték),
No. 10 (boriték), Felhasznal¢ altal definialt, C6 (Boriték), DL (boriték)

64 g/m? - 256 g/m?

igen

150 Lapok

80 lapos tobbcélu talca, 250-sheet paper tray

500 lapos papirtalca

830

Igen

RASF

A4, A5, A6, C4 (Boriték), DL (boriték), Letter, Képeslap, Felhasznalé altal definialt, Legal
Min. 64x 127 mm to Max 216x 60.000 mm

64 g/m? - 256 g/m?

80 Sima papirlap, Képeslapok, Fényes papir, Boritékok, Cimkék, 80gsm

Sima papir, Ujrahasznositott papir, Szines papir, Levélpapir, Glossy Photo Paper
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A DOBOZ TARTALMA

e Szinenként cserélhetd tintapatronok

e Tapkabel

o Nyomtatdé meghajtd- és kiegészitd
szoftverek (CD)

o Bedllitasi utasitas

e Hasznalati utasitas (CD)
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A TERMEK MUSZAKI ADATAI

C1 PAPIRADAGOLO
Papirbemenet neve
Papirformatumok
Egyéni méret
Kompatibilis papirsuly
1. papirkapacitas
Nyomathordozé-tipus

C2 PAPIRADAGOLO
Papirbemenet neve
Papirformatumok
Egyéni méret
Kompatibilis papirsuly
1. papirkapacitas
Nyomathordozé-tipus

c1

A4, A5, A6, Letter

Min. 89x 127 mm to Max 216x 356 mm

64 g/m? - 160 g/m?

250 Sima papirlap, Boritékok, 80gsm

Sima papir, Ujrahasznositott papir, Szines papir, Levélpapir

c2

A4, Letter

Min. 100x 148 mm to Max 216x 356 mm

64 g/m? - 160 g/m?

500 Sima papirlap, 80gsm

Sima papir, Ujrahasznositott papir, Szines papir, Levélpapir

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKETOLDALAS}

Papirbemenet neve
Papirformatumok
Egyéni méret
Kompatibilis papirsuly
Nyomathordozé-tipus

ALTALANOS
Energiafogyasztas

Tapfesziltség
Termék méretei
Suly

Kétoldalas

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive

Min. 148x 210 mm to Max 216x 297 mm

64 g/m? - 160 g/m?

Sima papir, Ujrahasznositott papir, Szines papir, Levélpapir

1,2 Watt (alvé médban), 22 Watt (nyomtatas), 7 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), ENERGY
STAR® qualified, TEC 0,2 kWh/week

AC 100V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz

425 x 535 x 357 mm (szélesség x mélység x magassag)

15,3 kg

Kompatibilis operacios rendszerCitrix XenApp 7.6 és Ujabb, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS

Mellékelt szoftverek
Hangteljesitmény
Hangnyomas

Mobil és felhéalapi nyomtatasi

szolgaltatasok
Aramellatas

TOVABBI JELLEMZOK
Jellemzok

LCD kijelzé

Hordoz¢ feldolgozasa

Biztonsagi funkciok

TOVABBI FUNKCIOK
Emulaciok

EGYEB
Garancia

10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12, Mac OS
X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Microsoft Windows Vista (32/64 bites), SAP, Windows 10, Windows
7, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows Server 2003 R2
x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit),
Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista x64, Windows
XP SP2 vagy ujabb verzié, Windows XP SP3, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2, XP
Professional x64 Edition, XP Professional x64 Edition SP2

Epson Document Capture Pro

Miikodés kozben: 6,8 B (A)

Miikodés kbzben: 55 dB (A)

Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver), Apple AirPrint, Google Cloud Print

100V, 110V, 220V, 240 V

Kozvetlen nyomtatas, Kézvetlen nyomtatas USB kulcsrol

Tipus: Szin, Atiés: 6 cm

Automatikus kétoldalas nyomtatas (A4, egyszer( irodai papir), All6 és fekvé nyomtatas, Thick
Media Support

A hozzaférés korlatozasa az Epson Web Config segitségével, Biztonsagos bizalmas nyomtatas
PIN-kddos kiadassal, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgalé-hitelesités), Rendszergazda tizemmad
panel

PCL5c, PCL6, PostScript 3, ESC/P-R, PDF 1.7

12 hoénap Helyszini szerviz
Valaszthat6 garancia-meghosszabbitas
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FOGYOANYAGOK

@ WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Black

@ WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Cyan

@ WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Magenta
@ WF-C5xxx Series Ink Cartridge L Yellow

@ WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Black

@ WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Cyan

@ WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Magenta
@ WF-C5xxx Series Ink Cartridge XL Yellow
@ WF-C5xxx/M52xx/M57xx Maintenance Box
@ WF-C5x90 Series Ink Cartridge XXL Black

C13T944140
C13T944240
C13T944340
C13T944440
C13T945140
C13T945240
C13T945340
C13T945440
C13T671600
C13T946140

3.000 oldal
3.000 oldal
3.000 oldal
3.000 oldal
5.000 oldal
5.000 oldal
5.000 oldal
5.000 oldal

10.000 oldal

OPCIONALIS KIEGESZITOK

@ Optional Cassette Unit WFC52XX/C57XX
C12C932871

LOGISZTIKAI INFORMACIOK

SKU

Vonalkod

Méretek egyedi csomagolas
Doboz sulya

Palettaméret

Better Products =
for a Better Future

htip:feco.epeon.com

Epson Europe B.V.
Magyarorszagi Fidktelepe
Infopark sétany 1. Il. em. (
1117 Budapest

Tel: +36 1 382 7680

Fax: +36 1 382 7689

épiilet)

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfeleld tulajdonosok védjegyei.

C11CG05401

8715946634203

538 x 552 x 537 mm

20 kg

16 db (4 x 4)

A termékinforméciok elézetes értesités nélkil valtozhatnak.

DURAR ey
ili{(rra -

Ingyenesen hivhato ligyfélszolgalat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

WorkForce Pro WF-C5290DW

TINTAPATRON-KAPACITAS

T9444 T9454 T9461
() 3.000 5.000 10.000

oldal* oldal* oldal*
o0 3.000 5.000

oldal* oldal*

* A hozzavetéleges oldalkapacitas az ISO/IEC 24711/24712
vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabvanyon alapul. A tényleges
kapacitas a nyomtatott képektdl és a hasznalati feltételekts!
fuiggben valtozik. Tovabbi informaciokért latogasson el a
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

1. Az dsszehasonlitas az IDC 2017 juniusat megel6z6 12
hénapos mérése alapjan a Nyugat-Eurépaban és Kozép-Kelet
Eurépaban értékesitett 10 legjobb szines lézernyomtatéval
tortént, amelyek nyomtatasi sebessége 1-30 oldal/perc. A CPP
adatok a 2017. augusztusi GAP-intelligenciajelentésbél
szarmaznak, és a németorszagi, franciaorszagi és egyesiilt
kiralysagbeli atlagos (a GAP alapjan euréban megadott)
arakat hasznaltuk. Az Epson-értékek az XXL-tintacsomagok
ajanlott kiskereskedelmi aran alapulnak (5000 oldalas
kapacitas az IEEE/ISO 24711/24712 szerint). A versenytarsak
modelljeinek arait a legalacsonyabb rendelkezésre allé
lapkoltség alapjan szamitottuk.

2. Az 6sszehasonlitas az IDC 2017 szeptemberét megel6z6
12 hénapos mérése alapjan a Nyugat-Eurépaban és Kozép
Kelet-Eurépaban értékesitett 10 legjobb szines
lézernyomtatéval tértént, amelyek nyomtatasi sebessége
1-30 oldal/perc. Az adatok a BLI-bdl szarmaznak.

3. Hozzavetbleges oldalkapacitas. A tényleges kapacitas a
kinyomtatott képektdl és a hasznalati kérilményektél fligg.
Tovabbi informacidért latogasson el a
www.epson.eu/pageyield weboldalra. Az 6sszehasonlitas az
IDC 2017 szeptemberét megel6z6 12 hénapos mérése alapjan a
Nyugat-Eurépaban és K6zép-Kelet-Eurépaban értékesitett 10
legjobb szines |ézernyomtatéval tortént, amelyek nyomtatasi
sebessége 1-30 oldal/perc. Az adatok a BLI-bdl szarmaznak.
4. Az 6sszehasonlitas az IDC 2017 szeptemberét megel6zd
12 hénapos mérése alapjan a Nyugat-Eurépaban és K6zép
Kelet-Eurépaban értékesitett 10 legjobb szines
lézernyomtatdval tortént, amelyek nyomtatasi sebessége
1-30 oldal/perc. Az adatok a BLI-bdl szarmaznak.

5. Az dsszehasonlitas az IDC 2017 juniusat megel6z6 12
hénapos mérése alapjan a Nyugat-Eurépaban és Kozép-Kelet
Eurépaban értékesitett 10 legjobb szines Iézernyomtatéval
tortént, amelyek nyomtatasi sebessége 1-30 oldal/perc. Az
adatok a BLI-bdl szarmaznak.
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