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ADATLAP

Takaritson meg energiat és csokkentse a hulladék mennyiségét ezzel
a megbizhaté, kiszamithaté nyomtatasi koltséggel rendelkez6 és
minimalis felhasznaléi beavatkozast igénylé négyfunkcios Gzleti
nyomtatoval.

Nyomtasson 84 000 oldalt? kellékanyagok cseréje nélkiil ezzel a mintaértéki Gzleti
nyomtatéval, az Epson kifejezetten nagy kapacitasu RIPS (Replaceable Ink Pack
System) technoldgiaja segitségével. CsOkkentse a beavatkozasi allasidét és a
kérnyezetre gyakorolt hatast az akar 95%-al kevesebb energiafogyasztasnak? és a
99%-al kevesebb hulladéknak! készdnhetéen. Ezen kivil a késziilék PrecisionCore
technoldgiat hasznal, ami a sebességérél, a mindségérdl, a megbizhatdésagardl és a
hatékonysagardl hires.

Nyomtasson 84 000 oldalt megszakitas nélkiil

Az extra nagy kapacitasu tintaadagolo egységeknek készénhetéen akar 84 000 oldalt
is nyomtathat tintacsere nélkil1, ami 4,5-sz6r tébb nyomtatast jelent, mint a szines
Iézernyomtatok és fénymasoldk esetében2. A beavatkozasi id6t akar 98%-kal2 is
csdkkentheti, mivel a tintat nagyon ritkan kell cserélni.

A legjobb valasztas

A késziilék az Epson legkorszer(ibb UGzleti hasznalatra tervezett, PrecisionCore
nyomtatéfejét hasznalja. De ez még nem minden, a hémentes technolégianak
készonhetéen akar 95 szazalékkal kevesebb energiat hasznal2 a versenytarsak
lézernyomtatdihoz képest. A készlléknek semmi nem jelent kihivast, a hulladék
mennyiségét akar 99 szazalékkal csokkenti, és akar 23%-kal csendesebb, mint a
lézernyomtatdk és a lézeres fénymasolok?2.

Fokozza a termelékenységet

Az els6 oldal elkészilésének ideje akar harom és félszer gyorsabb, mint a konkurens
termékek esetén 2. A varakozasi id6t és a kinyomtatott anyagok begytijtéséhez megtett
tavolsagot minimalizaltuk, hiszen ez egy munkacsoportok szamara készilt nyomtato
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LENYEGES JELLEMZOK

o Csokkentse az allasidét
Nyomtasson akar 84 000 oldalt tintacsere
nélkall

e Kornyezetbarat
Akar 95 szazalékkal alacsonyabb
energiafogyasztas a versenytarsak szines
Iézernyomtatoihoz képest?2

o Idémegtakaritas
Automatikus kétoldalas nyomtatas,
szkennelés, masolas és faxolas

o Uzleti hasznalatra tervezve
Tébb funkcié az olyan szoftvereszkdzok
segitségével, mint az Epson Open Platform
e PrecisionCore technologia
Az Epson legfejlettebb nyomtatéfej-
technologiaja

EPSON

EXCEED YOUR VISION



A TERMEK MUSZAKI ADATAI

NYOMTATASI TECHNOLOGIA

Nyomtatasi méd
Fuavoka konfiguracio
Legkisebb cseppméret
Tintatechnoldgia
Kategéria
Multifunkcios

NYOMTATAS
Elsé oldalig eltelt id6

Nyomtatasi sebesség ISO/IEC

24734
Kétoldalas nyomtatasi
sebesség ISO/IEC 24734

PrecisionCore™ Nyomtatdfej

800 fuvoka fekete, 800 Fuvokak szama szinenként
4,6 pl, Valtozé cseppméret technoldgiaval
Replaceable Ink Pack System (RIPS)

K6zéps6é munkacsoport

Nyomtatas, Beolvas, Masolat, Fax

Monokrém 6 masodperc, Colour 6 masodperc
24 Lap/perc Monokrém, 24 Lap/perc Colour

16 A4 oldal/perc Monokrom, 16 A4 oldal/perc Colour

Printing Speed ISO/IEC 24734 13 Lap/perc Monokrém, 13 Lap/perc Colour

(A3)

Duplex Printing Speed ISO/IEC 11 A4 oldal/perc Monokrém, 11 A4 oldal/perc Colour

24734 (A3)

Maximalis nyomtatasi sebesség35 Lap/perc Colour (normal papir), 35 Lap/perc Monokrém (normal papir)

Nyomtatasi felbontas
Terhelhetéség

Recommended Duty Cycle

4.800 x 1.200 dpi
75.000 Oldalak havonta

A havonta kinyomtathaté oldalak maximalis szama a nyomtaté teljesitményétdl fliggéen, beleértve

a névleges ISO nyomtatasi sebességeket és papirkezelési funkcidkat.
2.000 - 10.000 Oldalak havonta

A nyomtatasi sebességrol részletes adatokat a http://www.epson.eu/testing oldalon talal.

SZKENNELES
Egyoldalas szkennelési

sebesség (fekete-fehér Ad-es)

Kétoldalas szkennelési

sebesség (fekete-fehér Ad-es)

Egyoldalas szkennelési
sebesség (szines Ad-es)
Kétoldalas szkennelési
sebesség (szines A4 -es)
Szkennelés felbontasa
Optikai felbontas (ADF)

Fejlett dokumentum-integralas

Kiadvany-formatum
Szkenner tipusa

FAX

Fax tipusa

Faxatviteli sebesség
Hibajavitas médja
Gyorstarcsazas (max.)
Oldalmemoéria
Faxfunkciok

MASOLAS
Masolasi sebesség

Masolasi felbontas (dpi)
Kicsinyités/nagyitas
Maximalis példanyszam
Maximalis masolasi méret

200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan

200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan

200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan

200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan

1.200 dpi x 2.400 dpi (vizszintes x fliggéleges)

600 dpi x 600 dpi (vizszintes x fliggdleges)

Szkennelés e-mailben kiildéshez, Szkennelés FTP-n kildéshez, Szkennelés halézati mappaba,
Szamitoégép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture
Pro, USB-memodriaeszkdz

JPEG, TIFF, PDF

Konkakt képérzékeld (CIS)

Fekete-fehér és szines faxolas

akar 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal

CCITU/ITU Group3 fax hibajavité méddal

2.000 név és szam

akar 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. tablazata)

Faxolas PC-n keresztil, Faxrol e-mailbe, Kiildés és tarolas, Automatikus Gjratarcsazas,
Gyorstacsazas, Faxolas mappaba, Cimjegyzék

-ig 22 ipm Black, -ig 21 ipm Colour

*Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
600 x 1200

25 % - 400 % Auto fit function

999

A3

WorkForce Pro WF-C869RDTWFC

A DOBOZ TARTALMA

o Rovid beallitasi utmutaté
o Nyomtatd

o Garancia dokumentumok
e Hasznalati utasitas (CD)

e Tapkabel

e Papirtalca

e Tintapatronok telepitése
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A TERMEK MUSZAKI ADATAI

CSATLAKOZOK

Halézati nyomtatas protokollja LPR, FTP, IPP, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, IPPS, PTP segitségével IP, DPS

Halézatkezelés protokollja

Halozati szkennelési
protokollok
Csatlakozok

WLAN-biztonsag
Haldzati protokollok

segitségével IP, IS, Bonjour/Airprint

HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, WSD, LLTD, SMTP, LLMNR, POP3, IEEE
802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DCHP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS,
SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap

NetBIOS segitségével TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP

Nagy sebességli USB — kompatibilis az USB 2.0 szabvannyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/
100-Base TX/ 10-Base-T), USB-csatlakozo, Wi-Fi Direct, A tipusi USB 2.0 (2x), Vezeték nélkli
LAN IEEE 802.11a/b/g/n, USB 3.0 Type B

WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)

TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPIR-/NYOMATHORDOZO KEZELES

Papirformatumok

Automatikus dokumentum-

behuzas
Hasznalhaté papirsuly
Kétoldalas

Papirbemenet alapkiépitésben
Kiadé papirtalca kapacitasa

Papirtalca kapacitasa
Standard paper tray(s)
Behelyezhet6 maximalis
papirmennyiség

Hatso papiradagolasi utvonal
(specialis nyomathordozdk)

Papirtalcak szama

RASF PAPIRADAGOLO
Papirbemenet neve
Papirformatumok

Egyéni méret
Kompatibilis papirsuly
1. papirkapacitas
Nyomathordozé-tipus

C1 PAPIRADAGOLO
Papirbemenet neve
Papirformatumok
Kompatibilis papirsuly
1. papirkapacitas
Nyomathordozé-tipus

C2 PAPIRADAGOLO
Papirbemenet neve
Papirformatumok
Kompatibilis papirsuly
1. papirkapacitas
Nyomathordozé-tipus

A4, A5, A6, B5, C4 (Boriték), C6 (Boriték), No. 10 (boriték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25
cm, Legal, A3, B4, B6, C5 (Boriték), DL (boriték), HLT, EXE, A3+
50 Oldalak

64 g/m? - 300 g/m?

igen

835 Lapok Normal, 85 Lapok MP tray, 750 Lapok paper tray

250 Lapok

835 Lapok Normal, 835 Lapok maximalis

85 lapos tobbcélu talca, 250-sheet paper tray, 500-Sheet paper tray, Cabinet
835

Igen

RASF

A3+, A3, Ad, A5, AB, B4, B5, B6, C4 (Boriték), C5 (Boriték), C6 (Boriték), DL (boriték), Letter, 10 x
15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Felhasznald altal definialt, Legal, Executive, SRA3

Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm

64 g/m? - 300 g/m?

85 80gsm

Sima papir, Ujrahasznositott papir, Szines papir, Levélpapir, Glossy Photo Paper

C1

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
64 g/m? - 200 g/m?

250 80gsm

Sima papir, Ujrahasznositott papir, Szines papir, Levélpapir

c2

A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive

64 g/m? - 200 g/m?

500 80gsm

Sima papir, Ujrahasznositott papir, Szines papir, Levélpapir

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKETOLDALAS}

Papirbemenet neve
Papirformatumok
Kompatibilis papirsuly
1. papirkapacitas
Nyomathordozé-tipus

Kétoldalas

A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive

64 g/m? - 150 g/m?

80gsm

Sima papir, Ujrahasznositott papir, Szines papir, Levélpapir
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ATERMEK MUSZAKI ADATAI

ALTALANOS

Energiafogyasztas 20 Watt Kész, 0,5 Watt (kikapcsolni), ENERGY STAR® qualified, 40 Watt (6nallé6 masolas,
ISO/IEC 24712 szabvany szerinti abraval), 1,6 Watt (alvé médban), TEC 0,3 kWh/week

Tapfesziiltség AC220V-240V

Kompatibilis operacios rendszerCitrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS
10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10,
Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition,
Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008
R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows Vista
(32/64 bites), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2

Hangteljesitmény Miikodés kozben: 6,4 B (A)

Hangnyomas Miikodés kdzben: 48 dB (A)

Mobil és felhGalapu nyomtatasi Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google
szolgaltatasok Cloud Print

Aramellatas 220V, 240V

TOVABBI JELLEMZOK

Jellemzok Erintéképernyd, Kozvetlen szkennelés és nyomtatas szamitogép nélkiil, Kozvetlen nyomtatas
USB kulcsrol

LCD kijelz6 Tipus: Szin, Erintéképernys, Atlés: 12,7 cm

Hordoz¢ feldolgozasa Automatikus kétoldalas nyomtatas (A4/A3, egyszer(i irodai papir), Allé és fekvé nyomtatas,
Specialis médidhoz val6 hatsé adagolas, Thick Media Support

Biztonsagi funkciok A hozzaférés korlatozasa az Epson Web Config segitségével, Biztonsagos bizalmas nyomtatas

PIN-kddos kiadassal, LDAP Cimjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgalé-hitelesités),
Rendszergazda tizemmad panel

TOVABBI FUNKCIOK

Emulaciok PCL6, PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PDF 1.7, PostScript 3
EGYEB
Garancia 12 hénap Helyszini szerviz

Valaszthat6 garancia-meghosszabbitas
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FOGYOANYAGOK

@ Business Paper - A4 - 500 Lap

@ Black XL Ink Supply Unit

@ Cyan XL Ink Supply Unit

@ Magenta XL Ink Supply Unit

@ Yellow XL Ink Supply Unit

@ lack XXL Ink Supply Unit

@ Cyan XXL Ink Supply Unit

@ Magenta XXL Ink Supply Unit

@ Yellow XXL Ink Supply Unit

@ Maintenance box

@ Optional Cassette Maintenance Roller
@ Standard Cassette Maintenance Roller
@ Double-Sided Photo Quality Inkjet Paper - A4 - 50 Sheets

C135450075
C13T973100
C13T973200
C13T973300
C13T973400
C13T974100
C13T974200
C13T974300
C13T974400
C13T671400
C135210049
C135210048
C135400059

22.500 oldal
22.000 oldal
22.000 oldal
22.000 oldal
86.000 oldal
84.000 oldal
84.000 oldal
84.000 oldal

200.000 oldal
200.000 oldal

OPCIONALIS KIEGESZITOK

@ Card Reader Holder
C12C932921

@ Retractable output tray
C12C934171

LOGISZTIKAI INFORMACIOK

SKU C11CF34401BR
Vonalkod 8715946623177
Palettaméret 1db

Y
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ENERGY STAR

Epson Europe B.V.

Magyarorszagi Fioktelepe

Infopark sétany 1. Il. em. (“I” éplilet)
1117 Budapest

Tel: +36 1 382 7680

Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hivhato ligyfélszolgalat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfeleld tulajdonosok védjegyei.

A termékinforméciok elézetes értesités nélkil valtozhatnak.

WorkForce Pro WF-C869RDTWFC

TINTAPATRON-KAPACITAS

T973 T974

o 22.500 oldal*  86.000 oldal*

o0 22.000 oldal*  84.000 oldal*

* A hozzavetéleges oldalkapacitas az ISO/IEC 24711/24712
vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabvanyon alapul. A tényleges
kapacitas a nyomtatott képektdl és a hasznalati feltételektd|
fuggden valtozik. Tovabbi informaciokért latogasson el a
www.epson.eu/pageyield weboldalra.

1. A hozzavetéleges oldalkapacitas. A tényleges kapacitas a
kinyomtatott képekt6l és a hasznalati kériilményektél fiigg.
Tovabbi informaciokért latogasson el a www.epson.eu/pageyield
oldalra. A telepitési tintapatronokban csak annyi tinta van,

ami a nyomtatd lizembehelyezéséhez elég, a normal miikddéshez
Uj tintapatront kell vasarolni vagy biztositani.

2. Tovabbi informacidért latogasson el a
www.epson.hu/inkjetsaving oldalra
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